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Prefazione

SW7200 & un programma specifico per realizzare il rilievo delle potenze termiche installate di
condominio, la gestione del conseguente impianto di contabilizzazione e permette di effettuare le
letture stagionali dei consumi dei ripartitori

MONITOR 2.0 — MONITOR 2.0 E (Codice 720020 — 720025) e la lettura dei consumi di acqua
calda/fredda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, gas degli acquisitori
MONITOR 2.0 PULSE (Codice 720030).
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USB/radio

1. Sistema operativo supportato: Windows XP SP3/ ) _
Vista SP1/ Windows 7/ Windows 8 - 81/ - Alimentazione:

Windows 10;
2. Computer: processore
Pentium o superiore;

compatibile  INTEL 2.

Banda operativa:

3. Potenza RF:

Memoria: Almeno 512 Mb di memoria RAM;
4. Spazio su disco fisso: 400 Mb di spazio libero; 4. Spazziatura canali:

Installazione di “Net Framework 4.0” o successivi 5. Grado di protezione:

di Microsoft ©;

6. Connessioni: 1 porta USB.

Rev. 02/19

6. Campo di temperatura
lavoro:

7. Dimensioni:

Manuale SW7200

2 Specifiche dispositivo

5.0 Vdc (da
connettore USB)
868.0 + 868.6 MHz
max 25 mW e.r.p.
100 kHz

P31

0+40°C
A 69 mm
L 25mm
P 11 mm
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3 Manuale d’installazione

3.1 Procedura d’installazione del
programma SW7200

ATTENZIONE: Non inserire la chiavetta USB radio fino
ad installazione completata!

Caleffi SW7200

Avviare l'installazione dal desktop del pc facendo
doppio click sull’applicazione:

“SW7200_X.X.X_setup.exe” oppure premendo con il
tasto destro sull’applicazione e successivamente su:

“Esegui come amministratore”. SISTEMI Installazione di Caleffi SW7200
CALORE

Premere “Continua” per proseguire.

Caleffi SW7200

Procedere premendo “Installa”.

Benvenuto! CyberInstaller vi guidera adesso attraverso il
processo di installazione del software:

(= i i i - O
| Installazione di Caleffi SW7200 - Caleffi SW7200

di Caleffi S.p.A.

Estrazione pacchetto e avvio dell'installazione
Cliccare su Installa per scompattare il pacchetto e awviare il processo diinstallazione,

Prima che il processo abbia inizio si raccomanda che tutti i
programmi attivi vengano terminati, in modo da evitare che
eventuali file in uso non possano essere aggiornati.

~——
| software: Caleffi SW7200 .

i distribuito da: Caleffi SpA @ mml Cliccare su Esdi prima di chiudere tutti i programmi aperti,

3 dimensione: I 147,57 MB Hvdrnui: Solutions altrimenti su Continua per proseguire il processo di installazione.

Esd 2

Informazioni pacchetto

Esci COpzioni > > Installa

Confermare le condizioni di utilizzo del software e le
A questo punto iniziera I'installazione vera e propria  clausole legali selezionando “Accetto” e “Avanti”.
del software MONITOR SW7200 che richiedera alcuni : :
) Caleff SW7200) [
minuti. s emiEcEl
Licenza G CALEFFI

Condizioni di utilizzo del software e dausole legali Hvdllllli( SD‘UNOHS
Ty Installazione di Caleffi SW7200 = =

. . N . Se si & d'accordo con |a licenza seguente diccare su "Accetto” per continuare linstallazione:
Estrazione pacchetto e avvio dell'installazione

Attendere il completamento dell' operazione... Contratto dilicenza duso di Software -

IMPORTANTE: leggere attentamente questo contratto di licenza {di seguito indicato come
—y "Contratto”) prima di installare o utilizzare il software fornito insieme al Contratto stesso (di seguito

_,. Scompattazione archivio compressos indicato come "Software™).
L] DATA\rdb.mir.Cl_PACKED #7... I diritti duso del Software sono concessi da Caleffi Spa solo a condizione che il licenziatario (di =
o - - seguito “Utente”), sia esso persona fisica o giuridica, accetti e siimpegni ad essere vincolato a tuttii |~

termini e le condizioni del Contratto.

Facendo dic sul tasto "Accetto” o, comunque, copiando o installando o utiizzando, anche
parzialmente, il Software, |Utente riconosce di aver letto e compreso il presente Contratto, e di
Annulla accettare tutti i termini e le condizioni in esso contenute,

Se non si accettano tutti | termini e le condizioni di questo Contratto, [Utente fara dic sul tasto "Mon
accetto”. In questo caso, egli non dovra installare, utiizzare, copiare il Software, ma dovra

_ 3% cancellarlo & prontamente restituirlo in tutte le copie, insieme alla documentazione e allz chiave

hardware di attivazione, nello stesso stato in cui si trovava al momento dell’acguisto, riponendolo b

) Rifiuto @ Accetto

Rev. 02/19 Manuale SW7200 5/92
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Selezionare la cartella in cui si desidera installare il
SW7200
consiglia di salvare nella cartella impostata di default

programma selezionando

“Sfoglia”. Si

dal proprio pc e premere “Avanti”.

CALEFFI

Cartella destinazione
Selezionare la cartella in cui si desidera installare il software

Hydronic Solutions

Cartella destinazione

i

L& :C:\Program Files\Caleffi\sw7200

Dimensione pacchetto:

t'—':l Stima massimo spazio necessario: 37,01MB

h Y Percentuale sullo spazio disponibile: 0,03%
Informazioni disco destinazione (C:)

Spazio totale: 221,95 GB

S Ermndemrre 108,52 GB (45%)

Cea) o]

Selezionare I'utente per il quale si desidera installare il
software e premere “Avanti”.

-

G; CALEFFI

Hydronic Salutions

Utente destinazione e cartella di gruppo
Selezionare [utente destinazione e la cartella di gruppo per i collegamenti

Specificare [utente per il quale si desidera installare applicazione:

% 8 utente corrente
() tutti gli utenti

Collegamenti

E Digitare il nome della cartella in cui si desidera che vengano pesizionati | collegamenti nel
—8  Menu Avvio (verrd creata se inesistente), oppure diccare su Sfoglia per selezionarla:

:ngrams\SW?ZOU . | Sfoglia

Selezionare i collegamenti addizionali che si desidera creare:

Rev. 02/19

Selezionare “Si” se si desidera attivare la modalita
d’installazione che permette nel caso fosse necessario
disinstallare I'applicazione di riportare il sistema alle
oppure
selezionare “No” per disattivare tale funzione e

condizioni  precedenti all'installazione

premere “Installa”.

Roll-back
Attivazione modalits per riportare il sistema alle condizioni iniziali

G CALEFFI

Hydronic Solutions

s 1l sistema di roll-back, se attivato, permettera di riportare il computer alle condizioni precedenti
‘,‘ linstallazione, come se questa non fosse mai avvenuta.

Questo pud tornare utile se, dopo linstallazione, si riscontrassero anomalie con il sistema
operativo o con le altre applicazioni installate. In questo caso sara suffidente (se il sistema di
roll-back era stato attivato durante linstallazione stessa) eseguire la rimozione del pacchetto
specificando |a volonta di volere riportare il sistema alle condizioni iniziali. Cosi facendo
verranno ripristinati i file di sistema eventualmente sovrascritti durante l'installazione e il
sistema ritornera a funzionare correttamente.

Attivare il sistema di roll-back?
@ No

1l peso del sistema di roll-back sullo spazio totale richiesto & pari a un massimo di 18,51 MB.

software MONITOR SW7200
PC d’utilizzo siano installati dei

L'installazione del
richiede che sul
componenti aggiuntivi quali, “Microsoft Visual Basic
PowerPacks”. Se il PC non possiede tali componenti,
verra avviata una procedura di installazione e

configurazione in modalita automatica.

o -
G CALEFH

Hydronic Solutions

Monitor installazione
Visualizzazione progresso installazione in tempo reale

Installazione in corso . . .

»  VisualBasicPowerPacksSetup --» C:\Users\mmellone\AppDatal ocaliTemp\Setup Caleffi
SW720004PPS WisualBasicPowerPacksSetup.exe —> sincrana. ...

ﬂ 100%
Extracting Files

| Esci Edracting File:  eula 2052 0 Installa =
To Directory: c\a8132da68ced 752338 =
Manuale SW7200 6/92
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Attendere il termine della procedura automatica
d’installazione.

o)

Gj CALEFFI

Hydronic Solutions

- Caleffi SW7200

Monitor installazione
Visuglizzazione progresso installazione in tempo reale

Installazione in corso . . .

b VisuslBasicPowerPacksSetup --> C:\Users\mmellone\AppData\Local Temp\Setup Caleffi
SWT200\APPS VisualBasicPowerPacksSetup.exe > sincona. ...

Awvvio applicazione

Per una corretta installazione del pacchetto & richiesta l'esecuzione della |
seguente applicazione:

CRRuntime_32bit_13_0_2
percorso origine:  C:YWindows'system32\msiexec.exe

Confermare I'esecuzione? (scelta raccomandata: Si)

Ls J[L w ]

g
‘ﬁ Installazione di Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0 =REO8 X

Ripristino dei componenti in corso...

Ripristino di Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0 in corsa...

Stato ripristino:

—

Removing badkup files
File: c:\Config. Msi\cdb75e.rbf

Annulla

Ad installazione completata premere “Fine”.

-
ﬁ Installazione di Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0 = — |

Installazione completata.

Ripristino di Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0 completato.

5i consiglia di scaricare e installare i Service Pack e gli aggiornamenti per la sicurezza pid
I recenti per il prodotto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sequente sito Web:

L'installazione del software MONITOR SW7200
richiede che sul PC d’utilizzo sia
“SAP Crystal Report” verra quindi

procedura di
configurazione in modalita automatica selezionando
“Si”.

installata anche
I'applicazione
avviata

una installazione e

Rev. 02/19

Manuale SW7200

L'installazione dell’applicazione richiedera qualche
minuto.

(32-bit) Se... EE dh |

(221 SAP Crystal Reports r

VERSION FOR VISUAL STUDIO 2010

SAEd

waw sap.camisaphusinessobjects

Validating install

Ad installazione completata premere “Finish”.

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET
Framework 4 (32-bit) has been successfully
installed.

< Back Cancel
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Premere su “Fine” per confermare
dell’installazione del programma SW7200.

[ Caleffi sW7200

Monitor installazione

|| Visualizzazione progresso installazione in tempo reale

Installazione completata con successo,

»  Nessun errore rilevato.

G; CALEFFI

il termine

Hydronic Solutions

Dettagli...

I ——————————————————— 101%

(e J0 2 ]

Installazione completata

Caleffi SW7200 2.0.6
& stato installato nel sistema

Rev. 02/19

3.2 Procedura d’installazione driver
chiavetta USB/radio

Solo per versioni di Windows precedenti alla 10.
In Windows 10 la procedura seguente non dovra
essere eseguita.

Terminata linstallazione del programma SW7200
inserire la chiavetta USB Radio in una delle porte COM
del pc d’utilizzo e attendere qualche secondo per
permettere al sistema operativo di avviare la
procedura automatica d’installazione.

Nel caso in cui la procedura automatica non avra
successo sara necessario eseguire uno tra i due
seguenti procedimenti, a seconda del sistema
operativo del computer:

e Per chi possiede il sistema operativo WINDOWS 8.1

effettuare i seguenti passaggi:

Selezionare I'icona E (Start) del pc d’utilizzo,
digitare “gestione dispositivi” nello spazio di ricerca e
selezionare tra i risultati la voce “Gestione dispositivi”.

Cerca

Start oo ©

e B

Intemet Explorer Esplora file

f Flash Player

Manuale SW7200 8/92
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Nella finestra “Gestione dispositivi” selezionare con il
dispositivo non
“SERIAL DEMO”
“Aggiornamento software driver”.

tasto destro sul riconosciuto

denominato e successivamente

- cEEM

e Gestione dispositivi

File Azione Visualizza 7
= || <]

a = T1940430
- _I: Altri dispositivi

Lt SERIAL DEMIC
%/ Controller audio
<5 Controller di arc
@ Controller IDE &
¥ Controller USE
1M Dispositivi di sist
U Dispositivi softw
B Firmware
I:E Human Interface Device (HID)

L Input e output audio
Pl Mouse e altri dispositivi di puntamento
T Porte (COM e LPT)
3 processori

¥ Schede di rete
B Schede video
& schermi
Sensorl
== Tastiere

Aggiornamento software driver..,

Disattiva
Disinstalla

Rileva modifiche hardware

Proprieta

= Unita disco
<4 Unitd DVD/CD-ROM

Selezionare “Cerca il software del driver nel

computer”.

L Aggiornamento software driver - SERIAL DEMO

Specificare la modalita di ricerca del driver.

< Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra eseguita automaticamente la ricerca nel computer e su Internet dei driver
piu aggiornati per il dispositivo, a meno che questa funzionalita non sia stata
disattivata nelle impostazioni di installazione del dispositiva.

<+ Cerca il software del driver nel computer
Il seftware del driver verra individuate e installate manualmente.

Annulla

Rev. 02/19

Manuale SW7200

4

Premere “Sfoglia” e cercare la cartella “Driver”
presente all'interno del percorso indicato nella figura
seguente.

Lasciare selezionata I'opzione “Includi sottocartelle” e
premere avanti.

@ L Aggiornamento software driver - SERIAL DEMO

Cerca driver nel computer

Specificare il percorso in cui cercare i driver:

Sfoglia...

Includi sottacartelle

= Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel

computer
Nell'elenco verranno visualizzati i driver installati compatibili can il dispositivo e tutti i
driver della stessa categoria del dispositivo.

Attendere qualche secondo il termine

dell’installazione ed infine premere “Chiudi”.

Q 1l Aggiomamento software driver - USB to LIART (COME)

Il driver & stato aggiornato correttamente

del driver completata peril dizp

USE to UART

E ora possibile avviare il programma SW7200 ed
utilizzare la chiavetta radio USB.

9/92
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e Per chi invece possiede il sistema operativo

WINDOWS 7 i primi passaggi risultano differenti:

Selezionare I'icona e (Start) del pc d’utilizzo e cercare
la voce “Pannello di controllo”.

Apparira I'elenco degli elementi disponibili sul pc,
premere “Sistema”:

[ » Pannello di... » Tutti gli elementi del Pannello di controllo » v |43 [§ Cerea nel Pannello di coniralo »

File Modifica Visualiza Strumenti 7

Modifica le impostazioni del computer Visualizza per:  Icone grandi ~

1 Opzioni Internet \12 Opzioni risparmio energia 9 Paese e lingua

5‘ Personalizzazione dl Posta elettronica (32 bit) {‘}) Power Manager (32 bit)

Prestazioni del sistema kLTj Programmi e funzionalita \@ Programmi predefiniti

QuickTime (32 bit) [{3 Riconoscimento vocale Ripristino

A
g sar i configurstion B scemo

Sensore di posizione e altri | gz . J  Strumenti di
LQ.Q Sistema

Risoluzione dei problemi

J B 0O

“¥ sensori amministrazione
. My  Windows Anytime
7=
Tastiera SJ Telefono e modem Aa Upgrade L

X

Windows CardSpace

ﬂ Windows Firewall

’ Windows Update U

p

% Windows Defender

&
.

Selezionare “Gestione dispositivi”.

18 < Tutti gli elementi del Pannello di controllo » Sistema

File Modifica Visualizza  Strumenti 7

Pagina iniziale Pannello di

P ilo) Visualizza informazioni di base relative al computer

@ Gestione dispositivi Edizione Windows
) Impostazioni di connessione
remota Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritt riservati

Windows 7 Professional

@' Protezione sistema Ancora pit funzionalits con una nuova edizione di Windows 7

&) Impostazioni di sistema

avanzate
Sistema
Classificazione: ) indice prestazioni Windows
Processore Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  E7500 ®
i Vedere anche 293GHz 294 GHz Ienovo.

Memeria installata (RAM): 4,00 GB
Sistema operativo a 64 bit

Centro operativo.

Windows Update Tipo sistema:

Nessun input penna o tocco disponibile
per questo schermo

Prestazioni del sistema Penna & tocco: -
Informazioni sul supporto ||

Da questa schermata in avanti, poiché i passaggi
coincidono, procedere come gia specificato per il
sistema operativo WINDOWS 8.1. (pag. 9).

Rev. 02/19
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3.3  Come disinstallare il software
SW7200?

software SW7200 dal
necessario eseguire la seguente procedura:

Per disinstallare il pc &

Selezionare lI'icona E (Start) del pc d’utilizzo, cercare

la voce “Pannello di controllo” e selezionare

dall’elenco degli elementi “Programmi e funzionalita”.

- oW

= Tutti gli elementi del Pannello di controllo
® ~ 4 3 » Pannello d.. » Tutti gli elementi del Pannello di controllo v & Cerca nel Pannello di contr... 2
Modifica le impostazioni del computer Visualizza per:  Icone grandi ™
_ . ~
[ mpostazioni posizione & | sava Lenovo - Aggiornamento &
wzy mp p = driver (32 bit)
e
ﬁ? Lingua J Mouse L Opzioni cartella
v)@'/ Opzioni di indicizzazione Opzioni Internet \Q Opzioni risparmio energia
E.‘ Personalizzazione @ Posta elettronica (32 bit) 0 Power Manager (32 bit)
|k,j Programmi e funzionalita | @ Programmi predefiniti 1{37 Riconoscimento vocale
h& Ripristino Risoluzione dei problemi rJ; SAP GUI Configuration
B schermo B4 sisterna SB spari diarchiviazione
v

Cercare il programma “Caleffi SW7200”, premere con
il tasto destro del selezionare
“Disinstalla/Cambia”.

mouse e

—oEN

Programmi e funzionalita
®© ~ 4 [ « Tutti gli elementi... » Programmi e funzionalita v & | Cercain Programmi e funz.. 2

Pagina iniziale Pannello di

controllo Disinstalla o modifica programma

Per modificare un programma selezionarlo dall'slenco, quindi fare clic su Disinstalla,

Visualizza aggiornamenti Comibis o Ripristin

installati

& Attivazione o disattivazione =
el o s Wi Organizza ~  Disinstalla/Cambia = - @
Installa un programma dalla  Nome . Autore @

rete [5917-2ip 9,20 (64 ediition)

J~ Adobe Acrobat X Standard
[ caleffi swrz00

e del motore di &
[ Documentum Content Services for SAP Client

[EAFilezilla client 3.16.1 Tim Kosse
@ Google Chrome Google Inc.
[£] 1302 7 1Indate 51 Aracle

<

Igor Paviov
Adobe Systems

Disi /Cambia |

10/92
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Hydronic Solutions

La disinstallazione partira in automatico premendo
“Continua”.

SISTEMI Rimozione di Caleffi SW7200

CALORE

Benvenuto! CyberInstaller vi guidera adesso attraverso il
processo di rimozione del software:

Caleffi SW7200

di Caleffi S.p.A.

Prima che il processo abbia inizio si raccomanda che tutti i
programmi attivi vengano terminati, in modo da evitare che
eventuali file in uso non possano essere aggiornati.

Cliccare su Esd prima di chiudere tutti i programmi aperti,
altrimenti su Continua per proseguire il processo di rimozione.

— =

G CALEFFI

Hydronic Solutions

Selezionare la modalita di rimozione desiderata (&
consigliabile utilizzare la modalita automatica).

=
(L)

Modalita rimozione
Selezionare la modalita di rimozione desiderata

G CALEFFI

Hydronic Solutions

componenti che possono essere condivisi da pili applicazioni e garantisce una rapida
disinstallazione in completa sicurezza.

ﬁ'ndcalecun d

e La modaiita “Automatica” non necessita di alcun intervento da parte dellutente dato che si
£@ basa sullo script di Compie scelte molto conservative per quei

quali element ri & quali
i dato che scelte sbagliate
possono dare origine a potenziali problemi. Infasedr!nomvmacmulqaed‘lesh
conferma prima di compiere qualsiasi azione su componenti aritid.

Selezionare |la modalita di rimozione desiderata:

e T

Rev. 02/19

Manuale SW7200

Proseguire scegliendo se ripristinare i file di sistema
precedenti.

Roll-back

Ripristino file di sistema precedenti installazione H)‘drﬂﬂil Snlu?inns

".T. Linstalazione di questo pacchetto ha attivato il sistema di roll-back, in modo da permettere di
m riportare i sistema alle condizioni precedenti linstallazione, come se questa non fosse mai
avvenuta.

E' quindi possibile ripristinare i file i sistema (librerie e componenti condivisi) precedenti
I'nstﬂam Qu:stuwé:s:’::::opurwhclstﬂnanmdnmshbisesm

v ito In caso contrario versioni precedenti di
ﬂedmmw&b&owmmﬁewmu,nﬂnmmhsﬁim
del sistema ela corretta delle altre

Ripristinare i file di sistema precedenti?

Osi
® No

Rimuovi >

Al termine dell’operazione premere “Fine”.

Monitor rimozione
Visualizzazione progresso rimozione in tempo reale

(C] CALEFFI

Hydronic Solutions

Rimozione completata con successo.

» Componenti

»  File programma
Collegamenti menu
Chiavi registro

» Roll-back
Cartelle

v v

v

B

(]

» Finalizzazione

Cee JL 2 ]

A disinstallazione effettuata sara visualizzata Ia
seguente schermata come conferma dell’avvenuta
rimozione del programma SW7200 dal pc.

& stato rimosso dal sistema

11/92
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4 Manuale d’utilizzo

4.1 Avwvio del programma

Le modalita per avviare il programma sono due:

Gj
1. eseguire un doppio click sulla icona & presente sul desktop generata in fase di installazione;

2. selezionare l'icona E (Start) del pc di utilizzo, digitare “SW7200” nello spazio di ricerca e selezionare
nel risultato il programma “SW7200”.

Cerca

Start

sw 7200

e m L v

Internet Explorer Esplora file Impostazioni PC Cestino
1 F

k7

*

All’avvio del software comparira la seguente schermata:

G SW7200 - o

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

Rev. 02/19 Manuale SW7200 12/92
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4.2 Creare un nuovo progetto o aprire un progetto esistente
Una volta avviato il programma, e possibile:

1. creare un nuovo progetto selezionando in alto a sinistra: “File > Nuovo”.

File | Parametrizzazione Letture  Strumenti

| D Nuovo "
2 apri
B salva

Lingua »

Progetti recenti  »

Inserire il nome del condominio e premere su “Ok”, il condominio CALEFFI & pronto per I'inserimento
dei relativi dati;

|Caleff

|Caleff

|C:\Users'\Desktop\CONDOMINIO_Caleff

2. aprire un progetto gia esistente selezionando “File = Apri”.

File | Parametrizzazione Letture  Strumenti
D MNuovo
2 Apri
B salva

Lingua »

Progetti recenti  »

Rev. 02/19 Manuale SW7200 13/92
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Cercare il file nel computer e cliccare due volte su “File CAL” o premere “Apri”.

®

* 1 L. » CONDOMINIO_Caleffi » v ¢ Cerca in CONDOMINIO_Ca... P

Organizza v Nuova cartella =~ [ @
4t Preferiti Nome Ultima modifica Tipo
B Desktop J. Backup 24/02/2016 14:47  Cartella di file
8 Download I G Caleffi 24/02/2016 14:47  File CAL

%l Risorse recenti
v < >

Nome file: v | Caleffi Project files (*.cal) v
| | | i |

| Api | Annuma |

4.3 Introduzione SW7200

Una volta avviato il programma e aperto un nuovo progetto, che in questo caso chiameremo “CONDOMINIO
CALEFFI”, vedremo la seguente schermata:

Parametrizzazione  Letture  Strumenti

= @ D i%

Dati consumo Ur AT
Codice [0100

Codice fiscale |

Condominio Fﬂdﬁ

Indirizo IS.R. 229,25

CAP ﬁ‘lﬂ Cita  [Fontaneto d'Agogna Proy. [NOQ

File

Edffici
Scala/Civico Indirizzo Max piana Mote
A 1
F 1
MNote
v
< >

In alto a sinistra, come evidenziato, & presente la barra degli strumenti composta da:

- File = dov’e possibile aprire, creare o salvare un file;

Rev. 02/19 Manuale SW7200 14/92
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- Parametrizzazione = permette di eseguire la parametrizzazione dei ripartitori e degli acquisitori. Per
parametrizzazione si intende la programmazione del ripartitore di calore con il valore di potenza (W) At 60°
C del corpo scaldante sul quale & installato. Nel caso di acquisitori di consumi acqua calda/fredda sanitaria,
riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, gas, per parametrizzazione si intende la programmazione
dell’acquisitore con i dati caratteristici del contatore [come il K (unita di misura/impulso)] al quale &
collegato. Inoltre consente I'allineamento dei consumi tra il contatore e I'acquisitore.

- Letture = permette di eseguire le letture via radio dei ripartitori e degli acquisitori, operazione possibile solo
dopo avere effettuato la parametrizzazione;

- Strumenti = dov’e possibile visualizzare: il report delle potenze termiche installate, il database, cioe
I’archivio dei radiatori disponibili nel programma (N.B.: non sono presenti tutti i produttori presenti sul
mercato) e i codici di segnalazione.

Selezionando a sinistra “Dati condominio” sara rappresentato lo schema dell’anagrafica del condominio, mentre
nella parte destra verranno visualizzate le 3 schede contenenti i dati generali del condominio, gli eventuali
riferimenti e le configurazioni dei dispositivi.

(C] SW7200 - Caleffi = =

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
; e o -~
& ' ;lﬁ [
§ Dati condominio I Dati condominio I Riferimenti IDispos'rti\riI

Dati consuma

Diati generali ~

Codice |D'I 0o

Codice fiscale |

Condominia Fddﬁ

Indirizzo |S.H. 229,25

CAP PED'ID Citta  [Fortaneto d’Agogna Prov. [NO

Edifici
Scala/Civico Indirzzo Max piano Mote
A 1
O | |
Mote
Y]
£ >

Rev. 02/19 Manuale SW7200 15/92
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4.4 Dati condominio
441 Condominio

La scheda relativa ai dati di condominio consente di inserire, modificare ed archiviare diverse informazioni
appartenenti al condominio:

(0] SW7200 - Caleffi = B

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

; & }}3! n% }m
@ Dati condominio Dati condominio I Riferimenti | Dispositivi

b, {u} '
Dati cansumo Dati generali -~

Codice I'D"I 0o

Codice fiscale I
Condominio Fﬁdﬁ
Indirizzo IS-H- 228,25

cap (28070 Citta  [Fontaneto d'Agogna Frov. INO

Edffici

Scala/Civico Indirizzo Max piano Note

A 1

@ B 1

Mote

- Dati generali: codice fiscale (il dato denominato “Codice” si riferisce al codice identificativo del condominio
che puo essere personalizzato), indirizzo, recapiti, ecc.;

- Dati degli edifici: scala, numero dei piani, indirizzo;
E inoltre possibile inserire o eliminare piu scale cliccando rispettivamente sui simboli F) o

(%) , indicando le vie e/o eventuali note.

- Eventuali note.

Rev. 02/19 Manuale SW7200 16/92
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4472 Riferimenti

E’ possibile specificare i dati anagrafici:

- dell’amministratore;

- di un eventuale terzo responsabile;
- dello studio termotecnico;

- del gestore calore;

- del gestore contabilizzazioni;

- dell’installatore termoidraulico;

- dell’installatore contabilizzatori.

G SW7200 - Caleffi _oEn

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

3’ Dati condominio Dati condomimcl Riferimenti IDisposnivi
iegf® Dati consumo oot .
i

Denominazione IStudia di amministrazione Rossi & C.
Terzo responsabile
Studio termatecnico o Iﬂnm Mome [Mario
Gestore calore
Gestore contabilizzazioni
Installatore termoidraulico

Indirizzo I\)‘la FRoma, 10

Instaliztore contabilizzator CAP IZS‘IDD Citta INovam - INO—
Telefono ﬁﬂm cel IW Fax I—
StoWeb | E-mai |
Partta IVA | Codics fiscale |
Note

Rev. 02/19 Manuale SW7200 17/92
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4.4.3 Dispositivi
@ SW7200 - Caleffi - oIEl
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
e ~
& iy &b Lw
g Dati condominio Dati condominio | Riferimenti | Dispositivi
Dati consumo
Corfigurazione ripartitori Corfigurazione pulse Corffigurazione radio 63
+| Spegnimento estivo
234
- Reset 15 settembre Password |2
Inizio 01 giugno
CH (x
01 settembre i 31 maggio i 31 dicembre
Fine Storico annuale iz} Storico annuale PAN (Ox836C
Scal Urita
Gi,?:é w| Fiano  [,] Intemo o e | Locale Tipologia w | Modello SN
2 5 e e |
1 Literte 1 [ 1] Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00217057
a A o 1 Lterte 1 [ 2] Cucina Ripartitare MONITOR 2.0 00313858
£ >

Questa scheda consente di impostare e visualizzare:

la configurazione dei ripartitori* in cui & possibile attivare lo spegnimento estivo del conteggio dei
ripartitori, selezionare la data di reset in cui, ogni anno, i consumi di tutti i ripartitori del condominio in
guestione ripartiranno da zero e la data di storico annuale, il giorno in cui i ripartitori memorizzano il
consumo storico annuale e successivamente procedono a conteggiare regolarmente;

N.B.: per registrare il consumo storico del ripartitore immediatamente prima dell’azzeramento di inizio
stagione & necessario impostare la stessa data sia per la data di reset sia per la data di storico annuale.
Per esempio nel caso di ripartizione basata sull’anno solare & necessario impostare la data del 01 gennaio
sia per il reset sia per lo storico annuale. In tal modo lo storico annuale sara registrato alle ore 24:00 del
31 dicembre ed il reset sara effettuato alle ore 00:00 del 01 gennaio.

la configurazione dei pulse* permette di selezionare la data dello storico annuale, il giorno in cui i conta-
impulsi memorizzano il consumo storico annuale;

la configurazione radio*. La configurazione dei ripartitori di un determinato condominio. Molto
importante per la fase di messa in servizio dell'impianto di contabilizzazione, affinché i ripartitori possano
essere correttamente parametrizzati e attivati, & I'inserimento obbligatorio della password di progetto
composta da 4 caratteri alfanumerici.

Configurazione radio

1234

Password
CH OxD
PAN x29F0

La password impostata nell'impianto e quindi all’interno di ogni ripartitore, consente di poter operare con
I'impianto in modo esclusivo, al fine di tutelare gli interessi del gestore di servizio.

Si raccomanda quindi all’utente di custodire con particolare scrupolosita tale dato, anche perché la perdita di
quest’ultimo implica I'impossibilita di leggere i consumi registrati dai ripartitori installati.

*N.B.: dopo aver parametrizzato i dispositivi (0 solamente un singolo dispositivo) di un determinato progetto
ed aver quindi stabilito: la data di reset, lo spegnimento estivo, la password, lo storico annuale e se necessarie
le configurazioni di trasmissione OMS \ Wireless M-Bus, & possibile modificare tali dati solo riparametrizzando
tutti i ripartitori ed acquisitori (Cap. 5.13).
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Spostandosi con la barra di scorrimento verso destra il software consente di impostare e visualizzare anche:

- s
OMS . Wireless M-Bus 2
Abilita OMS Abilita Wireless M-Bus
00:00 |3 ; _
Ke 1 Ke 2 K Iﬁ:;f UM D Fw oMS W
1 0| kWwh 0005

Sl un | 501 Lo onsea

1.109 1,582 2698 UR 0001 L 157B(1} |Mon abilita
1.109 1.582 21581 UR 0001 | L157Bi1) | Non abilta &7

— S

- la configurazione per I'eventuale trasmissione OMS \ Wireless M-Bus* di tutti i dispositivi (sia
ripartitori, sia acquisitori). Da abilitare SOLO nel caso in cui sia necessario configurare i dispositivi con
sistemi di centralizzazione aventi tale tipologia di trasmissione.

Esistono due possibilita:

- Wireless M-Bus

- OMS
Per entrambe & necessario impostare le ore di funzionamento e quindi I'attivazione della trasmissione
OMS\Wireless M-Bus, tenendo conto che:

- la durata massima della trasmissione in questa modalita & di 16 ore al giorno;

- questo tipo di trasmissione non e consentito dalle 9.00 alle 17:00 (per evitare conflitti con il normale

funzionamento della trasmissione radio bi-direzionale dei dispositivi della serie 7200.

In caso di selezione OMS, essendo un protocollo criptato, & necessario inserire una chiave:

M5 % Wireless M-Bus

Abilita OMS [ ] Abilta Wireless M-Bus
Inizio trasmissione 00:00 =
Intervallo di trasmissione |30 -=-| min
Fine trasmissione 0000 =
Chiave AES128 kC2999BD1BB7ES4 7ACA75DA09AAAZBE26 QK

Il software genera una chiave in automatico, ma puo essere modificata per renderla compatibile con un altro
sistema esistente.

*N.B.: dopo aver parametrizzato i dispositivi (0 solamente un singolo dispositivo) di un determinato progetto
ed aver quindi stabilito: la data di reset, lo spegnimento estivo, la password, lo storico annuale e se necessarie
le configurazioni di trasmissione OMS \ Wireless M-Bus, & possibile modificare tali dati solo riparametrizzando
tutti i ripartitori ed acquisitori (Cap. 5.13).
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La parte in basso evidenziata in rosso permette di visualizzare i dispositivi installati nel condominio con
I'indicazione delle loro informazioni principali.

Come si puo notare dall’esempio, cliccando sui vari menu tendina e possibile visualizzare tutte le unita
immobiliari (All), solo quella relativa a Utente 1, Utente 2 e cosi via.

La stessa funzione vale anche per gli altri menu a tendina (B).

& SW7200 - Caleiti [ Sl x|
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
| & &8 &
Q i Dati condominio | Rifermenti | Dispostivi

“f Dati consumo
Configurazione ripartitor

+| Spegnimento estiva

Corflgurazione pulse Corfigurazione radio

Password I123'{1

15 settembre
Inizio 01 giugno 5=

CH 0xD

Fine 01 settembre Storico annuale 21 maggio Storico annuale 31 dicembre PAN (OxB836C

Scala . oF ~ .

Civico | ¥ Piano || Intemo  Unitd immobiliare -~ Locale Tipologia w/| Modelo wv/| SN
v A L] Centrale Termica Centrale Termica Contatore: Riscaldamento MONITOR 2.0 PULSE
(%] A 0 1 Ltente 1 ﬁge ; [ 1]Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00217057

e
(7] A 0 1 Ltente 1 Ltente 3 [ 2] Cucina Ripartitors MONITOR 2.0 00313858
6 A 0 1 Litente 1 Utente 4 [ 3] Soggiome Riparttare MONITOR 2.0 00204606
(%] A 0 1 Ltente 1 [ 4] Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753
(7] A 0 1 Ltente 1 [ 5] Bagno Contatore ACS MONITOR 20 PULSE | 02556352
v

€ >

La prima colonna sulla sinistra, se contenente il simbolo @ indica il corretto e completo inserimento dei dati
relativi al dispositivo.

Se contenente il simbolo 6 , indica la presenza di eventuali errori 0 mancanze nei dati inseriti che saranno
facilmente rintracciabili perché evidenziati in arancione.

Rev. 02/19 Manuale SW7200 20/92



+ SISTEMI CALORE

G CALEFFI

1 .
Hydronic Solutions Manuale d'istruzione software

4.5

Nella barra degli strumenti sono presenti le seguenti icone riferite all’'unita immobiliare:

Inserimento, modifica, copia ed eliminazione dati unita immobiliare

(] SW7200 - Caleffi - 0
File  Parametrizzazione  Letture  Strumenti
A IASALE L
=-8% Dati condominio Unita immobiliare
B--* Scala/Civico A
' m Piano 0 ldentificativa Millesimi Coefficiente di iduzione -~
E:le;rttlali Temica Codice ICaleﬁil]l]m Froprieta | o
e
EmP\ano 1 Scala/Civico | A w Piana F Intemo |1 Riscaldamento %o % Riduzione
- & Utente 2 I I
B--* Scala/Civico B Occupante
m Piano 0
: inazi tente 1
: x Uterie 3 Denominazione I
=] m Piano 1 Cognome I Nome
& Utente 4
- Dati consumo Telefono |1]3223431 cel IM?TZG?&?? Fax E - mail
v

La scheda “Unita immobiliare” & creata da un’apposita icona &' a cui viene assegnato automaticamente dal
software un codice utente univoco.

G \ SW7200 - Caleffi - o
File  Parametrizzazione Letture  Stymenti
LEEQE &=
E'$ Eﬁ cendeminio Unita immobiliare
=- Scala/Civico A
B Piano 0 Identificativo Millesimi Coefficiente di iduzione ~
Centrale Termica ; CaleffiD001 Propriet3 I %o
Cod i roprieta
Uterte 1 =
Piana 1 Scala/Civico | A v Piano 'ﬁ Intema |1 Riscaldamento %o % Riduzione
o E-§ Uente2 ! !
B* Scala/Civico B Occuparte
=8 Piaro 0 - Lterte 1
T x Uterte 3 Dencminazione I
E‘m- Piario 1 Cognome I MNome I
- & Utente 4
----- Dati consumo Cilehonn III]3223481 Cell |34712€?577 Fax E - mail
Proprietario
L'occupante & il proprietario? ® S () No
Dencminazione I
Cognome I MNome
Indirizzo I
cap | Cita | Prov. |
Telefono I Cell I Fax E - mai
Rilieva
Data |01/06/2015 [~ Tosrn IBianchiGiovanni
Note
v
£ >

L'icona E consente di copiare I'unita immobiliare ed insieme ad essa alcuni dati che le appartengono.

Rev. 02/19
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L'icona & consente di spostare uno o pil corpi scaldanti da un’unita ad un’altra.
Cliccando sull’icona si aprira la seguente schermata:

© SW7200 - Sposta dispositivi
ILHerrte 1 W
LUtente 3
Ltente 4
[ 1] Ingresso
[ 2] Cucina [>_]
[ 4] Camera
[ 5] Bagno .
oK Annulla

Cliccando, per esempio, prima sul soggiorno dell’Utente 1 e successivamente sulla freccia verso destra, al centro
della schermata, vedremo spostarsi il soggiorno dall’Utente 1 all’Utente 2; e inoltre possibile selezionare dal
menu a tendina I'utente dove si desidera spostare il corpo scaldante.

A questo punto cliccare su “OK” per confermare la modifica.

L'icona & consente invece di eliminare |'unita immobiliare comprensiva di eventuali corpi scaldanti e
allegati. Prima dell’eliminazione verra richiesto all’'utente una conferma.
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Analizziamo nel dettaglio la scheda “Unita immobiliare” che consente d’impostare:

G SW7200 - Caleffi = &
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
L& & BB L 3=
BQ Eﬁ condominio Unita immobiliare
=] Scala/Civico A
2 m‘ Piano 0 Identificativa Millegimi Coefficiente di nduzione ~
v ¥ Centrale Temica : = i3
t Codi Caleffi0001 Proprietd I oo
& [Utente 1 e |
m Piano 1 Scala/Civico | A v Piano lﬁ Intemo |1 Riscaldamento I %o I % Riduzione
C E-§ Uente2
B* iﬁla;ﬁ\rico B Cccupante
[=E Piano 0
- inazi Litente 1
; i Lkente 3 Denominazione I
Bm Piano 1 Cognome I Mome I
- & Utente 4
..... Dati consumo Telefono Iu3225491 Cell |34?12€?5?? e Ermad
Proprietario
L'occupante & il proprietario? ® S ) No
Denominazione I
Cognome I Mome
Indirizzo I
cap | ctta | Prov. |
Telefono I Cell I Fax E - mail
Rilieva
Data |01/06/2015 [E~ Tesren IBianchi Giovanni
Note

- Lalocalizzazione* dell’'unita immobiliare (scala o civico, piano ed interno);

N.B.: il piano terra ed eventuali piani sottostanti vengono indicati come: Piano 0.

- Le informazioni di millesimi di proprieta e di riscaldamento;

- Un eventuale coefficiente di riduzione;

- L'occupante*, in termini di denominazione (se soggetto giuridico), cognome, nome;

- |l proprietario, se diverso dall’occupante nei campi denominazione, cognome, nome;

- Ladatain cui e stato eseguito il rilievo;

- Il tecnico che ha effettuato il rilievo;

- Eventuali note.

* sono dati indispensabili per proseguire nell’inserimento in quanto permettono di evitare eventuali errori futuri.
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4.6 Inserimento, copia ed eliminazione radiatore

(C} SW7200 - Caleffi

File  Parametrizzazione Lefture  Strumenti

& &8 & BE L L

Contabilizzazione

-gf# Dati consumo

Consumo stagione da diagnosi

El_g Dati condomirio Radiatore | Ripartitore
= * Scala/Civico A
Bm Piano 0O Descrizione
L Centle Temica
Locale |Ingresso v
& Uterte 1 | e
3 Ingresso [] Copertura
[ [ 2] Cucina
- [ 3] Soggiomo [[] Mensola id < 15 cm)
: :': [ 4] Camera
i [ 5] Bagno Tipologia Pl @) S0E
- Piano 1 7] Usa UNI:
__ g‘”&e o2 Mtezza 580 mm Q UNI & 60C
a'%ﬁals_ﬁViCEB Ghisa Larghezza P”} mm Esponente
gl 1=ne Colonne piccole
Uterte 3 Sezione < 30x 30 mm Profondita  |100 mm Ke 1
=-J Piano 1 Mozzo 55 mm (2)
& Utente 4 | Radiatore metaliico non vemiciato o vemiciato N* elementi [3 Ke2
con vemici metalliche

Scatti 18015 gg

—

L’aggiunta dei radiatori si esegue prima di tutto cliccando sull’unita immobiliare nella quale si desidera

aggiungere il corpo scaldante, per esempio su “Utente 1” come indicato.

Successivamente cliccando sull’ icona % comparira la schermata del radiatore.

N.B.: Se il radiatore ha una larghezza complessiva superiore a 3000 mm o una potenza superiore a 20000 W &

necessario installare due ripartitori sul radiatore, dividerlo in due distinti corpi scaldanti di uguale larghezza o

potenza ed aggiungere un ripartitore ad ognuno!

L'icona % permette di duplicare i dati del radiatore, ad eccezione del nome del locale.

Infine I'icona @ e destinata all’eliminazione del radiatore compreso il relativo ripartitore.
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Analizziamo nel dettaglio la scheda “Radiatore”:

G SW7200 - Caleffi - cEHm
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
&S E& RBRE @I L L
e
=8 Dati condominio Radistors | Ripartitore
=gffly Scala/Civico A
¢ =l Pano 0 Descrizione Contabilizzazione
Centrale Termica
Lkerte 1 Locale g v Note: Consumo stagione da diagnosi
5 I inoresse [ Copertura
5 [ 2)Cucina l— e
5 [ 3] Soggiomo [] Mensola {d < 15 cm) £t = a0
LB [ 4]Camera
E P & 1[ ¥1Bagno Tipologia
ano UsaUNI (O EN442 (@ 10200 —
: & Uerie2 Atezza [BED mm Quuiaeoc [P w
=-fflg Scala/Civico B Q
‘_?‘ m Fiano 0 Ghisa Larghezza Fm mm Esponente 1.3
& Uterte 3 Colonne piccole i
= Sezione < 30x 30mm N 9
E E\Bn&;‘te . R Profondta [100 mm Ke1 [1.103
-5 oo mE e ol F w2 B
Valvola Detentore
Tubazione = Tubazione =
) Fe O Fe
Diametro 4 [:] H:m Diametro o ‘:] F{:m
) Rame ) Rame
Lunghezza mm ) Multistrato Lunghezza mm () Muttistrato
Posizione Fosizione
S [ O dx Rl I O osx O dx
Serie Tipologia Serie I Tipologia
Modelo O ditia Mocels | O drtta
() asquadra () a squadra
Attacco radiatore 4 Attacco radiatore o
Testing
Marca I
Serie I
Modello |
Distanza radiatore mm
< >

- DESCRIZIONE* e necessario specificare il locale cioé il luogo in cui € presente il radiatore utilizzando il menu
a tendina o digitando il nome del locale.
E inoltre possibile specificare I'esistenza di un’eventuale copertura o di una mensola, nel caso in cui sia ad
una distanza minore di 15 cm dal radiatore ed eventuali note.

Descrizione

Ingresso -

[ Copertura

Locale Naote -

] Menscla {d < 15 cm)

- CONTABILIZZAZIONE permette, qualora sia necessario, di inserire manualmente un consumo annuo
derivato da una specifica diagnosi energetica redatta da specialisti che permette al sistema di determinare
una stima del consumo termico relativa ad uno specifico periodo di riferimento espresso in giorni.

Contabilizzazione

Consumo stagione da diagnosi

I Scatti

* sono dati indispensabili per proseguire nell’inserimento dati in quanto permettono di evitare eventuali errori
futuri.

18015 gg
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- TIPOLOGIA* consente di specificare le caratteristiche identificative del radiatore e di determinare la relativa
potenza nominale secondo I'archivio dei radiatori censiti UNI-EN442 o tramite il metodo dimensionale
definito dalla norma tecnica UNI-10200:2018. E’ comunque possibile inserire la potenza installata in modo
manuale eliminando la selezione presente nel quadratino riferito a “Usa UNI".

Tipologi &
R UsaUNI: (O EN442 @ 10200 —
Atezza (530 mm QUNI &t 60T [~ w
Ghisa| | Larghezza Pm mm Esponente 1.3
Colonne piccale | | [
Sezione < 30x 30 mm Profondta  [100 mm Ke1 [1.109
Mozzo 55 mm (2}
Radiators metallico non vemiciato o vemiciato N elementi 13 Kc2 [1.582
con vemici metalliche siement
| llich

N.B.: la scelta fra le due tipologie (UNI-EN442 - UNI-10200:2018) necessaria per determinare la potenza
installata del corpo scaldante, deve essere effettuata secondo le indicazioni riportate nell’appendice C
della norma tecnica 10200:2018.

- VALVOLA ¢ possibile specificarne le caratteristiche identificative quali marca, serie, modello, attacco,
posizione e tipologia. Consente inoltre I'inserimento del diametro, della lunghezza e del tipo di
tubazione. Per deselezionare cliccare nuovamente sulla scelta effettuata.

Valvola

Tubazione =
) ~) Femo
Diametro -

) Rame

Lunghezza mm ) Multistrato

Posizione
Marca & = & dx
Serie Tipologia
Modelo ©) ditta
) asquadra
Attacco radiatore E

- DETENTORE come per la valvola, permette di specificarne le caratteristiche comprese quelle della
tubazione. Per deselezionare cliccare nuovamente sulla scelta effettuata.

Detentore

Tubazione =

. ) Femo

Diametro -
) Rame

L~ .
Lunghezza mm [ | Multistrato
|
|
|
L

Posizions

Marca ® = ® dx

Serie Tipologia

Modello 0 drita

) a squadra
Attacco adiatore

- TESTINA termostatica permette di specificarne marca, serie, modello e distanza dal radiatore.

Testina

Marca

Modello

Distanza radiatore mm

Serie |

* sono dati indispensabili per proseguire nell’inserimento dati in quanto permettono di evitare eventuali errori
futuri.
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4.7 Determinazione della potenza secondo EN442

N.B.: la scelta fra le due tipologie (UNI-EN442 - UNI-10200:2018) necessaria per determinare la potenza
installata del corpo scaldante, deve essere effettuata secondo le indicazioni riportate nell’appendice C
della norma tecnica 10200:2018.

Selezionando EN 442 e facendo click sulla “lente” indicata comparira I'archivio radiatori.

& SW7200 - Caleffi - O -
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
M @
&G&ESLHE& B m2 LA
E|$ Dati condominio m
B-* Scala/Civico A
EI--m_ Piano 0 Descrizione Contabilizzazione )
Centrale Temica X . X
Locale | Bagne v
Lkents 1 EEE ‘ | Note Consumo stagione da diagnosi
B--ﬁ Piano 1 [] Copertura
& Uente 2 l— o
B* Scala/Civico B ] Mensola {d < 15 cm) catl o
El--m. Piano 0
Bx Lkente 3 Tipologia a ® o
1] Usa UNI. @ EN 442 10200
= {12155:15:0 : Q sezza | m o quNimenc P w
. Marca
e
% [13] Soggiomo I
Larghezza I mm Esponente
f Q [14] Bagno Serie I
e
= [13]Camera Prfoncita | mm kel |
=8 Piano 1 Modelo |
x Uhente 4 O Radiatore metalice non vemiciato o vemiciate N* elementi I Ke 2 I
- Dati consumo can vemici metaliche o

L'archivio radiatori permette di visualizzare i diversi produttori ed i corrispondenti modelli di radiatore
differenziati per materiale di costruzione e per tipologia come mostrato nella figura seguente:

Gi SW7200 - Database radiatori = B
Seleziona SERIE RADIATORE (Selezionare la serie per visualizzare i comispettivi modelli nel iquadro in basso) Ricerca avanzata
Marca & Serie Materiale Tipologia :::‘:mn . Atezza fmm) l— o
Industrie Pasotti New Age Alluminio Alluminio con piastra e alettature NO
Industrie Pasotti Opera Alluminio Alluminio con piastra & alettature MO Eriem(t) *
Industrie Pasotti Titan Alluminio Alluminio con piastra e alettature NO Profondita {mm) l— +
IRSAP Ares Accigio Scaldasalviette Bl
IRSAP Ares (FR) Accizio Scaldasalviette si Marca I
IRSAP Ares cromato Accigio Scaldasalviette Bl
IRSAP Ares cromato (FR) Acciaio Scaldasalviette Sl
IRSAP Ampa Accigio Acciaio tubolare MO [
IRSAP Ampa 2 Acciaio Acciaio tubolare NO "
Seleziona MODELLO RADIATORE (Effettuare doppio click sul modello per selezionaro)
Marca Serie Modello Interasse (mm) Altezza (mm) &Lﬁrrr?]hezza Enrfn{;mdﬁ Esponente Egtenza oT Note "
IRSAP Ares E MOS8 01 550 me 580 kY 1.25 598
IRSAP Ares EIMO73 D1 700 s 730 30 1222 735
IRSAP Ares EIL043 D1 400 1462 430 kY 1.227 594
IRSAP Ares E1L048 01 450 1462 480 30 1226 652
IRSAP Ares EIL0S3 01 500 1462 530 kY 1.225 1
IRSAP Ares E1L058 01 550 1462 580 30 1224 769
IRSAP Ares EILO73 D1 700 1462 730 £ 1.222 945
IRSAP Ares E1G042 01 400 1720 430 30 1218 77
IRSAP Ares EI1G048 01 450 1720 480 £ 1.211 790
IRSAP Ares E1G053 01 500 1720 530 30 121 860
IRSAP Ares E G058 01 550 1720 580 0 121 929
T S Y S 7 S - T S - S [ S .
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Dopo aver selezionato la serie ed il modello del radiatore, automaticamente tutti i dati relativi al radiatore
scelto verranno inseriti nella scheda “Radiatore”:

(C} SW7200 - Caleffi = =
File  Parametrizzazione Letture Strumenti
- = | g |=
LHESHE& B @E [
=2 Dati condominio Radiatore | Riparitore
=5 * Scala/Civico A
E..l Piano 0 Descrizione Contabilizzazione Jia)
- & Centrale Termica Locale Bagno v Note Consumo stagione da diagnosi

i B Utente 1
= Piano 1 [] Copertura

w- & Utente 2 Scati | 180F%

=offly Scala/Cwico B [[] Mensola (d < 15 cm) £ 99
= Piano 0
i B- E Utente 3 Tipologia
; o
| 52 [11] Ingresso Usa UNI: (@ EN 442 10200 720 58
T8 (e B sa UNE: @ O Atezza [1720 mn QUNI2eoC ! w
i [RSAP
-5 [13] Soggiomo Marcs | O\ Laghezza P90 - Esponente [1-2]

! - & |[14) Bagno et [fes
: i [ 1151 Car n nao
i 5 [15]Camera Profondita |30 mm Ke1 [1.082
=N | E\ano 1 Models [ETG058 01

- § Utente 4 : x N° elementi |1 Ke2 [1648

= G L .

4.8 Determinazione della potenza secondo UNI 10200:2018

N.B.: la scelta fra le due tipologie (UNI-EN442 - UNI-10200:2018) necessaria per determinare la potenza
installata del corpo scaldante, deve essere effettuata secondo le indicazioni riportate nell’appendice C
della norma tecnica 10200:2018.

Selezionando 10200 e cliccando sulla “lente” indicata

(C]

File

SW7200 - Caleffi

Parametrizzazione  Letture  Strumenti

=-4% Dati condominia Radiatore | Ripartitore
B-* Scala/Civico A
E m Piano D Descrizione Contabilizzazione ()
N Certrale Termi
LB U(entmee1 emiea Locale |Ingresso A Note Consumo stagione da diagnosi
5[[;}&9&:50 DCaDerlum
" icina 180 :
5 [ 3] Soggiomo [ Mensola {d < 15 cm) I D g9
: B2 [ 4]Camera
E| m P:l.a.n? 1[ ol Bearo Ve Usa UNI: (O EN 442 (® 10200
i Usa =
& Uterie2 Atezza IBE mm Q UNI & 60°C I“E w
=]
- Fre Larghezza Fm mm Esponente |1‘3
Colonne piccole =
Sezione < 30x 30 mm Profondita I‘IDD mm Kec 1 IH‘J
Mozzo 55 mm (2)
--f Dati consumo m Radiatore metalico non vemiciato o vemiciato N* elementi F Kc 2 I1 582
€ > con vemici metalliche v
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comparira la seguente schermata:

Tipologia Radiatore - UNIT0200:2018 X
Matenale Tipologia Descrizione C [W/m?] K
i Mozzo 50 mm 18000 (O
e Wm0 © 2
Ghisa - Mozzo 60 mm 15500 O 3
Colonne grandi Mozzo 55 mm 18600 O 4
sezione > 30x 30 mm Mozzo 60 mm 17600 SR

O

Ghisa - Acciaio —ﬁ— —SI-[ I-'? =3 Colonne unite da diaframma 16900

~ O

I~A AT Colonne lisce 20300 o 7
Piastre Ghisa i [ ]

SIS

0 O O Colonne alettate 21400 O 8

Motto alsttato 28100 O 9

Alluminio -4+ --—! 8 Mediamente alettato 24800 O 10

j: i JL_ Poco alettato 21400 O n

Piastra senza alettatura 20300 O 12
Acciaio =H=u= Con alettatura posteriore 23600 o 13
Con alettatura fra i ranghi 22500 O 14
D+23 D+23
S e e
i D
Tubi nudi e Verticali od orizzontali 7000 O 15
i )
' o
b Eeetotls Rl |
1) Dati ricavati sperimentalmente per differenti tipologie di corpi scaldanti. | Valore C [W./m? & Annul
funzione quasi esclusiva della forma ed in misura trascurabile del materiale. e

Selezionare la tipologia corrispondente al corpo scaldante che si desidera inserire e premere il pulsante “OK”.

Successivamente compilare i dati relativi al corpo scaldante:
Altezza (mm);

Larghezza (mm);

Profondita (mm);

- N°elementi.

A questo punto la potenza verra calcolata automaticamente dal software.

Radiatore | Ripartitore

Descrizione Contabilizzazione

locale Ingresso hd Mate - Consumo stagione da diagnosi

[] Copertura

i 180 1=
[T] Menscla {d < 15cm) - I Scatti ag

Tipologia

Usa UNI: () EN 442 ® 10200
Aliezza

mm Q UNI At B0C |35? w
Larghezza 0 mm Esponente |1'3

Ghisa I 1
Colonne piccole
Sezione < 30x 30 mm Profondits I'H]'D mm Ke1 [1.109
Mazzo 55 mm (2)
0 Hadiator; meiallic_o non vemiciato o vemiciato N* elemerti F Kc 2 |1 g2
con vemici metaliche
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4.9 Inserimento ed eliminazione ripartitore

G SW7200 - Caleffi - =
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

LGELE& EBR 3= (RB|FF T

Radiators | Ripartitore

=] $ Dati condominia
=] * Scala/Civico A

B Pano 0 Contabilizzator installati
E2) Centrale Temica

B [ 1] Ingresso Modello SN Param. il Dismesso il Uttima lettura Data ultima lettura
5 [ 2 Cucina MONITOR 2.0 02/04/2016
~E [ 3] Soggiome =

Br [ 41 Camera
Jﬁ [ 5] Bagno
ﬂ Piano 1
; & Uente2
9-* Scala/Civico B
=- m Piano 0
& Utente 3 Dati dispositivo
- _m Piano 1
x Utente 4 Modello MOMNITOR 2.0 Note
Dati consumo

SN |::217:5?

Ad ogni radiatore viene associato un ripartitore facendo click sull’icona l:l" che consente di creare o
sostituire un nuovo ripartitore.

N.B.: Se il radiatore ha una larghezza complessiva superiore a 3.000 mm o una potenza superiore a 20.000 W &
necessario installare due ripartitori sul radiatore, dividerlo in due distinti corpi scaldanti di uguale larghezza o
potenza ed aggiungere un ripartitore ad ognuno!

Cliccando sull’icona El" e possibile invece eliminare il ripartitore.

Cliccando sull’icona % e possibile visualizzare il calendario delle letture relative al ripartitore:

G SW7200 - Letture Ex
Letturs riparttors: DD217057 e
o [HE [ Dats dirssst
i [ rerametizzazione
i 2 [z |4 [5 (& |7 [& |9 [0 [11 1z [1z (14 [15 [1& |17 |18 (19 |20 |21 |22 |23 |24 |2 |2 |27 |28 |28 |30 |3l
Gennaio
Febbraio 387
Vo
g 398
Maggio
Giugno
Lugiio
Agosto
Settembre ||
Ottobre
Nowembre:
Dicsmbrs

La lettura 387 evidenziata in azzurro sta ad indicare la data di parametrizzazione, mentre la lettura 398
corrisponde all’ultima lettura effettuata al giorno 02/04/2016.
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Analizziamo nel dettaglio la scheda “Ripartitore”:

(C]

SWT7200 - Caleffi - o -

File

= 3 Dati condominio
=] * Scala/Civico A
=] m Piano 0 Contabilizzator installati

i [ 5] Bagno
- =B Pano 1
L E-& Uene2
El--* Scala/Civico B
Elﬂ Piano 0 Dati dispositiva
Cm-& Uterte 3
= J Piano 1 Modelo MONITOR 2.0 Note
& Uente s
Dati consumo
sn [poz17057
Parametri di configurazione
sn [00217057 OMS \ Wireless M-BUS [Non abiltat
Uttimo steto PPERAT QUNI & 60°C P87 Reset [15/09
Data I2l1f|]2/2|]15 Bp |13 PAN [B36C
Unita immabiliare FH#LI]I]IN Ke1 [1.709 cH |0
Pocas ||ngm Ke2 [1.582 D |00

Parametrizzazione  Letture  Strumenti

SESLE& I BB am LB FTF

Radiatore  Ripartitore

Centrale Termica
= %ﬁ?:; Modello SN Param. i Dismesso i Uttima lettura Data uitima lettura
D y MONITOR 2.0 02/04/2016
5 [ ) Cucina E

- I% [ 3] Soggiomo
0% [ 4]Camera

CONTABILIZZATORI INSTALLATI dov’e possibile visualizzare il modello, il Serial Number, la data di
parametrizzazione del ripartitore installato sul corpo scaldante, la data di disinstallazione (nel caso il
ripartitore venga sostituito) ed il valore dell’ultima lettura effettuata con la relativa data.

Contabilizzator installati

Modello SN Param. il Dismessa il Litima lettura Data utima lettura
MONITOR 2.0 02/04/2016
B
In questo caso possiamo notare che il ripartitore con Serial Number: 00217057 e stato

creato/parametrizzato al 20/02/2016. L'ultimo valore di consumo & pari a 398 ed é riferito all’ultima
lettura effettuata al 02/04/2016.

DATI DEL DISPOSITIVO (dati indispensabili), le caratteristiche identificative del ripartitore come il modello
MONITOR 2.0, il Serial Number (il numero univoco assegnato al ripartitore composto da 8 cifre) ed
eventuali note.

Il software controlla automaticamente I'esistenza o meno del SN (Serial Number) assegnato al ripartitore,
di conseguenza, se dovesse essere inserito un SN errato, il programma non lo accetterebbe.

Dati dispositivo

Modelo [MONITOR 20 -] T -

SN | =
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- PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE del dispositivo

Parametri di configurazione
st | OMS \ Wireless M-BUS  [en abitato
Uttimo stato |DA PARAMETRIZZARE Q UNI & 60°C ’7 i W
Dat= | = pan [E36C
Unita immabiliare Faleﬁi_l]l]m Ke 1 = oH ’:7
Locale |Ingressu Ke 2 ,7 - ’W

composti da:
- SN (Serial Number) del ripartitore composto da 8 cifre;
- Ultimo stato rilevato dal ripartitore;
- Datarriferita alla parametrizzazione;
- Unita immobiliare e Locale in cui si trova il ripartitore;
- Potenzain Watt (Q UNI At 60° C) assegnata al corpo scaldante;
- Exp (esponente) del corpo scaldante assegnato al contabilizzatore;
- Kc1eKc2icoefficienti di accoppiamento;
- Eventuale abilitazione alla trasmissione OMS \ Wireless M-BUS;
- Data di Reset di fine stagione;

- PAN - CH - ID dati di configurazione della comunicazione wireless (radio);

Terminata |'aggiunta del ripartitore, si procedera con I’aggiunta di altri corpi scaldanti ed i relativi ripartitori, fino
a completare l'intero appartamento.
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4.10 Inserimento ed eliminazione contatore

L’aggiunta di un contatore si esegue selezionando I'unita immobiliare nella quale si desidera aggiungere il
contatore, nell’esempio indicato “Utente 1”.

G SW7200 - Caleff - ©
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
£ X8 & &3 (E=
= Q Dati condominio Unité immabiliare
B* Scala/Civico A
H ldertificativa Millesimi Coefficiente di iduzione ol
Codice |ca|efﬁ_unu1 Propreta %o
Scala/Civico | A “ Piano F Intema IT Riscaldamerto I %o I % Riduzione
: 4 Occupante
- [ 9] B
. =B Piano 1 aone Denominazione IUtEH‘e"
: - & Utente 2
=-gff Scala/Civico B Cognome I Nome
Piano 0
& Uerte 2 Telefono I'D3228491 Cell |347126757? Fax E - mail
E_m Piano 1
- & Utente 4 Proprietario
Dati consumo he

Selezionando I'icona @ si aprira la seguente schermata:

o SW7200 - Selezione contatare = =
Tipologia contatore
n () Riscaldamento
H () Raffrescamento
i ® Acqua Calda Sanitaria
i () Acqua Fredda Sanitaria
‘ () Gas
v () Energia elsttrica

E possibile collegare all’acquisitore un solo contatore, che puo essere di diverse tipologie: contatore di
riscaldamento, di raffrescamento, contatore volumetrico acqua calda sanitaria, volumetrico acqua fredda
sanitaria, contatore di gas o di energia elettrica.

Scegliere la tipologia di contatore e procedere con l'inserimento.
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\

In questo caso nel bagno dell’unita immobiliare “Utente 1” & stato inserito un contatore volumetrico di acqua
calda sanitaria. Nella scheda “Contatore” indicare i dati specificando la Scala e il Piano ove e installato il
contatore, il peso dell’'impulso (K), tutti dati obbligatori per I'inserimento dell’acquisitore.

G SW7200 - Caleffi = B

File  Parametrizzazione |{Letture  Strumenti

$EHE BB @ LD

E\$ Dati condeminic Cortatore | Pulse
EI--* Scala/Civico A »
E| ﬂ Piano 0 Posizione
---F Centrale Temica
E‘E Lkente 1 locale |Bagne h Note |l
= L% [ 1] Ingresso
M .
[ 21 Cucina .
I¥ [ 3] Soggiom Scala/Civico | A v Piano [0
L [ 4)Camera
: i [ 5] Bagno Dati dispositiva
= m Piano 1
& Uente 2 Lettura iniziale |? ma Marca Fa|eﬂi
=-offlg Scala/Civico B \
=] ﬂ Piano 0 | K |10 v Mmpl Serie |
E Lterte 2 =
Bm Piano 1 Matricola |13'2|3'335"f51 Modello |

E Utente 4
----- Dati consumo

Il software consente di registrare la lettura iniziale del contatore volumetrico all’interno dell’acquisitore di
consumi (dato obbligatorio), inserendola nell’apposito spazio e procedendo successivamente alla
parametrizzazione (Cap. 3.12).

N.B.: per lettura iniziale si intende la lettura rilevata sul contatore volumetrico nel momento in cui viene
installato il MONITOR 2.0 PULSE, non nel momento in cui viene effettuata la parametrizzazione.

Nel caso in cui nel momento dell’installazione dell’acquisitore MONITOR 2.0 PULSE non sia stato compilato
I’'apposito campo nella scheda mappatura & possibile inserire nella scheda “Contatore” il valore 0 come dato di
lettura iniziale e procedere ad una parametrizzazione singola con assegnazione valore iniziale dalla scheda

“Pulse” selezionando I'apposita icona ? ed impostando come valore nell’apposito spazio il dato effettivo

presente sul contatore nel momento in cui viene effettuata la parametrizzazione.

(] SW7200 - Caleffi

Insesire valore iniziale

sn:02556352 || oK

Ultima lettura dispositivo dismesso

SN

Premere “OK” per effettuare la parametrizzazione.

L’'icona e destinata invece all’eliminazione del contatore compreso il relativo acquisitore.
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4.11 Inserimento ed eliminazione del conta-impulsi

Dopo aver inserito il contatore € necessario aggiungere il relativo acquisitore d’impulsi MONITOR 2.0 PULSE
premendo I'icona indicata nell'immagine seguente:

& SW7200 - Calefi - o

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

L&E&HE& B m@([R]R 77

El-@ Dati condominio Contatore | Pulse
El-*_ Scala/Civico A

H Fero 0 Disposttivi
Centrale Temica

. Uterte 1 Modello SN Param. il Dismesso il LUtima lettura Data uttima letturs
L2 [ 1]Ingresso
e

5 [ 2] Cucina

L& [ 3] Soggioma E
-

&

MONITOR Z0 PULSE 02556352 DA PARAMETRIZZARE

H E Piano 1

9-* Scala/Civico B
=- ﬂ_ Piano 0
2 Utente 3 Dati dispositivo
=- m Piano 1

& Uterte s
MONITOR 2.0 PULSE ]
Dati consuma Modello e |]

SN |'|12556352
Parametri di corfigurazione
sn |
LUtimo stato IDA PARTMETRIZZARE Scala/Civico F Storico annuale I?’U12
Dete | I Praro [0 pan [B36C
Unita immohiliars Faleﬂi_’]ulﬂ K [10 |/imp CH ID
Locale IBEQ‘OI Lettura iniziale ID m? [1s] IDDD1

|

Completare i dati inserendo il Serial Number dell’acquisitore.

Inseriti tutti i dati nel progetto e possibile procedere alla parametrizzazione (Cap. 4.12).

Cliccando sull’icona EL e possibile invece eliminare I'acquisitore.
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4.12 Parametrizzazione

Per parametrizzazione si intende la programmazione del ripartitore di calore con il valore di potenza (W) At 60°
C del corpo scaldante sul quale ¢ installato.

Nel caso di acquisitori (di consumi acqua calda/fredda sanitaria o riscaldamento, ecc., per parametrizzazione si
intende la programmazione dell’acquisitore con i dati caratteristici del contatore [come il K (unita di
misura/impulso)] al quale & collegato. Tale funzione consente I'allineamento dei consumi tra il contatore e
I'acquisitore.

In questa fase € OBBLIGATORIO I'inserimento della password di protezione del sistema che € necessario inserire
nella scheda “Dispositivi” all’interno della parte riservata alla configurazione radio.

¢ SW7200 - Caleffi - o

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

G & 6
& iy O &

1-1-2%  Dati condominio Dati condominic | Rifeimenti | Dispositivi
B-* Scala/Civico A a
Bm Piano 0 Corfigurazione ripartitori Configurazione pulse Configurazione radio
& Centrale Temica Spegnimerto estivo
E LUterte 1 - Resst | 15settembre [0+ Password 1234
B Pano 1 Inizic |01 gugno  [E~
CH OxO
S. Ltente 2 Fine |01ssttembre [~ Sty lz= |31 maggio @ = le |31 dicembre  [3]
onco annuals i orico annuale A
B-* Scala/Civico B PAN OxASFE
=-$ Piane 0
C & Uene3 = T
Bm I?anu 1 Gi,?:ﬂ w| Piano [y Intemo iml:nnahiliane /| Locale Tipologia w| Modello w| SN
(- & Utente 4
B0 G Tomcs  [2Cew Tamea Gt acokaneto NONTORZ0PULSE 0257151 |
'a A 1] 1 Litente 1 [ 1] Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00217057
@ A 1} 1 Ltente 1 [ 2]Cucina Ripartitors MONITOR 2.0 00313858
a A 1] 1 Literte 1 [ 3] Soggiomo Ripartitore MONITOR 2.0 00204606
a A 0 1 Liente 1 [ 4]Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753
& A 1] 1 Ltente 1 | 5] Bagno Contatore ACS MONITOR 2.0 FULSE 02556352

W

”~
v

Per evitare futuri problemi € necessario anche assicurarsi che la data e |'ora del computer siano _corrette,
corrispondenti quindi a quelle reali.

Dopo aver inserito la password € possibile effettuare la parametrizzazione di uno o piu dispositivi nelle seguenti
modalita:

con azzeramento consumi -> tutti i conteggi relativi ai ripartitori presenti nel condominio saranno azzerati,
mentre i conteggi dei conta-impulsi verranno rettificati. Gli acquisitori visualizzano inizialmente i consumi del
contatore volumetrico utilizzando un coefficiente K (peso dell'impulso) di fabbrica, uguale per tutti. In fase di
parametrizzazione i conteggi rilevati verranno rettificati in base al reale K impostato sul software ai quali verra
aggiunto I'eventuale valore iniziale inserito nella scheda del contatore.

con rettifica consumi = in questo caso sia i conteggi dei ripartitori sia quelli dei conta-impulsi saranno rettificati.
| ripartitori conteggiano inizialmente i consumi dei corpi scaldanti in base ad una misura standard uguale per
tutti. In un secondo momento, in fase di parametrizzazione, i consumi verranno aggiornati in relazione alla
programmazione del ripartitore di calore con il valore di potenza (W) At 60°C del corpo scaldante sul quale &
installato. Gli acquisitori visualizzano inizialmente i consumi del contatore utilizzando un coefficiente K (peso
dell'impulso) di fabbrica, uguale per tutti. In fase di parametrizzazione i conteggi rilevati verranno rettificati in
base al reale K impostato sul software ai quali verra aggiunto I'eventuale valore iniziale inserito nella scheda del
contatore. ATTENZIONE: tale parametrizzazione & da effettuarsi ENTRO e non oltre la data del 14.09 dell’anno in
corso, in quanto la data del 15.09 corrisponde al reset dei ripartitori (data nella quale i ripartitori, anche se non
ancora parametrizzati, si resettano per avviarsi ad una nuova stagione di riscaldamento).

Rev. 02/19 Manuale SW7200 36/92



G CALEFH |

y .
Hydronic Solutions Manuale d'istruzione software

N.B.: Ogni volta che si esegue una parametrizzazione tutti gli storici all'interno del dispositivo verranno
eliminati!

Per la procedura di parametrizzazione & necessario inserire la chiavetta USB/radio di trasmissione (cod. 720090).

Selezionare dal menu iniziale: “Parametrizzazione” e selezionare una fra le due parametrizzazioni disponibili.
Per esempio “Parametrizzazione con rettifica consumi”

Parametrizzazione | Letture  Strumenti

%" Parametrizzazione con azzeramento consumi

I%‘.; Parametrizzazione con rettifica consumi

Premere “Si” per proseguire.

SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.

Vuoi proseguire?

[~

Nel caso in cui non sia stata impostata una password di progetto il software presenta la seguente schermata:

Errore password mancante

L Prima di continuare & necessario specificare una password in
L£%% scheda Dispositivi

Premere “Ok” e inserire la password nell’apposito spazio presente nella scheda “Dispositivi” (come specificato a
pag. 34).

Nel caso in cui non sia stata inserita la chiavetta USB/radio il software presenta la schermata sottostante:

SW7200 E

Attenzione! Per poter proseguire & necessario inserire la chiavetta
Radio/USB.

Premere “OK”, verificare I'inserimento della chiavetta USB/radio e ripetere il procedimento.
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Una volta inserita la chiavetta USB/radio, & possibile procedere con la parametrizzazione e visualizzare la
seguente schermata:

G SW7200 - Parametrizzazione -8
Chiavetta radio COM3 ~ | Strumenti ~

Paramelrizzazione con rettifica consumi CONDOMINIO Caleffi
Totali del condominio

Totale  Mancanti Parametrizzati =
21 21 [1] O Tt @

Tolali per scala e piano

ra letture

S o Totsh Mancam Pamemzzai o O A O O
A o 13 13 L] L]
A 1 5 | s 0 0
B o 5 5 L] L]
B 1 5 5 0 0 Lettura display

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 21 Parametrizzati: 0

Scala Fi
Covice || Flard ] intemo

/| Locale Tipologia v | Modelo Stato [,,| Uttimostato

Unita
immobiliare

A 0 Certrdle Temica [ 21] Centr. Temica | Contatore Riscaldamerto  MONITOR 2.0 PULSE DA PARAMETRI

A 0 1 |Uente 1 [ 1] Ingresso Riparttore MONITOR 2.0 00217057 DA PARAMETRI

A 0 1| Uerts 1 [ 2]Cucina Ripartitore MONITOR 2.0 00313858 DA PARAMETRI

A 0 1 |Uerte 1 [ 3] Soggioma Ripartitore MONITOR 2.0 00204608 DA PARAMETRI

A 0 1| Uhents 1 [ 4]Camera Ripartitors MONITOR 2.0 00328753 DA PARAMETRI.

A 0 1 [ 51Bagno Contators ACS MONITOR 2.0 PULSE | 02556352 DA PARAMETRI v

Sulla sinistra della schermata iniziale e possibile visualizzare i dati relativi alla parametrizzazione:

Paramelrizzazione con refttifica consumi

Totali del condominio
Totale  Mancanti Parametrizzati
21 21 0
Totali per scala e piano
gfr?cli Piano Totali  Mancanti Parametrizzati segngl(:lione
A 0 [ [ 0 0
A 1 5 5 0 0
B 0 5 5 0 0
B 1 5 5 1] 1]

Nella parte in alto sono presenti i totali del condominio relativi al numero dei dispositivi presenti, quelli mancanti
e quelli parametrizzati.

Nella parte in basso sono sempre presenti i totali, ma suddivisi per piano e scala/n. civico in modo da poter
visualizzare dove sono installati i dispositivi, facilitandone cosi la ricerca.

In basso nella schermata iniziale, sempre sulla sinistra, € presente quest’altra schermata:

dove sara possibile visualizzare, al momento dell’esecuzione della parametrizzazione/lettura, tutti i dettagli delle
operazioni effettuate via radio.
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In alto nella parte destra selezionando tra le scelte possibili (Tutti, Scala/Piano), il software ci consente di
parametrizzare solo i dispositivi relativi alla selezione effettuata in casi di condomini con strutture complesse.
Selezionando su “Tutti” parametrizzeremo tutti i dispositivi nello stesso momento.

\

Selezionando su “Scala/Piano” & possibile specificare quale scala e piano si desidera parametrizzare.

La parte piliin basso € sempre relativa alla selezione e permette di visualizzare in basso a destra tutti i dispositivi,
quelli gia parametrizzati, quelli mancanti ed anche quelli senza o con eventuali segnalazioni.

ra letture

@ Tutti @ Mancanti @ Parametrizzati O Tutt @ Con segnalazioni enza segnalazioni

In basso sulla destra e possibile visualizzare la data presente sul display del dispositivo (dato non modificabile
dall’utente).

Lettura display

E possibile inoltre effettuare le selezioni attraverso i menu a tendina direttamente dall’elenco dei dispositivi
(nell’esempio la selezione e relativa solo all’'unita immobiliare “Utente 2”).

(S} SW7200 - Parametrizzazione = =
[ Chiavetta radio COM3 > | Strumenti 2
Paramelrizzazione con rettifica consumji

CONDOMINIO Caleffi

Selezione

Totali del condominio
Totale  Mancanti Parametrizzati
21 21 0 O Tuti @ Scala/Piano

Toftali per scala e piano

Mostra letture Segnalazioni
écm.a:i Piano Mancanti  Parametrizzati segngg‘wne
@ Tutti @ Mancanti @ Parametrizzati @ Tutti @ Con segnalazioni za segnalazioni
6 0 0
A 1 5 5 (] 0
B ) 5 5 0 0
B 1 5 5 0 0 Start Stop Lettura display 21 16

A 0
Totali della selezione Selezionati: 5§ Mancanti: 5 Parametrizzati: 0

Totali
6

Scala

G, ey wtemo L[] Locale Tpologia o) Modelo o] SN Sto (] Utimo stato
A U e Temcs [ Blingresso Rpsttors MONITOR 2.0 00247275 DA PARAMETRI...
Ltente 1 [ 7l Cucr Rpattors MONITOR 20 w0ze7752 DAPARAMETRI...

Utente 3
Ltente 4

Uerie =

[ 8] Soggiome Ripartitore: MONITOR 2.0 00315722 DA PARAMETRI...
[ 8] Camera MONITOR 2.0 00314847 DA PARAMETRI.
[ 10] Bagno MONITOR 2.0 00214346 DA PARAMETRI..

1
1
1
1
1

ro [EXRENEENYENY

A
A
A
A
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Per parametrizzare un singolo dispositivo dell’elenco, evidenziare la riga ad esso relativa, cliccare con il tasto
destro e premere - “Seleziona”.

G SW7200 - Parametrizzazione = &
Chiavetta radio COM3 - Strumenti fe)

Parametrizzazione con rettifica consumi CONDOMINIO Caleffi
Totali del condeminio
Totale  Mancanti Parametrizzati
21 21 0 @ Scala/Piano
Totali per scala e piano

éf"ac‘?’ Plom | Toked | Mancord]| Perametizza ’eg"g':‘m @ Con segnalazioni @ Senza segnalazioni
A 0 5 3 0 0
A 5 | 5 )
8 0 5 5 0 0
B | 1 5 | s o [ o Letra dsplay  20/12/2016

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 21 Pararnetrizzati: 0

Scala

Gt [] Py | Intemo V] Locale Tipcloga <] Modelo MLl Stato [+] Utmo siato

Unita
immobiliare
Centrale Temica [21] Centr. Temnica ‘Cnmaturu Riscaldamento | MONITOR 2.0 PULSE | 02571850 DA PARAMETRI..
Utente 1 [ 1ingresso ‘H‘D:Mum MONITOR 2.0 00217057 DA PARAMETRI

1

1| Uerte1 [ 2 Cucins Ripattors MONITOR 20 00313858 DA PARAMETRI

1 |Uente1 [ 3Soggomo  Ripatttore . 00204606 DA PARAMETR...

1| Ueme [ 4ICamera |Riparttore — 00328753 DAPARAMETR...

1 |Uente 1 [ 51 Bagno | Contatore ACS MONITOR 20 PULSE | 02556352 | DAPARAMETRL. .

Dopo aver selezionato il/i dispositivo/i che si desidera parametrizzare premere “Start” e attendere |’attivazione
radio dei ripartitori che richiedera circa 1 minuto (indipendentemente dal numero dei dispositivi selezionati).

G SW7200 - Parametrizzazione - B
Chiavetta radic COM3 ~ | Strumenti "

Parametrizzazione con rettifica consumi CONDOMINIO Caleffi
Totali del condominio
Totale  Mancanti Parametrizzati
21 21 0 O Titi @ Scala/Fiano
Tolali per scala e piano

Selezione

Scala Mostra letture:

Civico
A 0 6

Piano Totali  Mancanti Paramelrizzati

Cor
segnalazions
0

@ Tuti ® Mancanti @ Para iof @ Senza segnalazioni

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 21 Parametrizzati: 0

e e ele

6
A 1 5 5 0
B 0 5 5 0
B 1 5 5 0

Uit
oMo obiare

Zeale | Parsy o] Locake Tinologia o] Modelo ol SN Sisto [, Ukimo stato

A 0 [21] Centr. Temica | Cortatore Riscaldamento | MONITOR 20 PULSE | 02571850 DAPARAMETRI
A 0 1 [ 1]ingresso Riparttore MONITOR 2.0 00217057 DA PARAMETRI
A 0 1 lented 1 2l Cucina Riparttore MONITOR 2.0 00313858 DAPARAMETR...
A 0 1 entel 3] Soggiomo Riparttore MONITOR 2.0 00204606 DA PARAMETRI
A 0 1| Uentel [ 4]Camera Riparttore MONITOR 2.0 00228753 DA PARAMETRI
A 0 1 [ 51Bagno Contatorz ACS MONITOR 2.0 PULSE | 02556352 DAPARAMETRI...
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Durante la parametrizzazione i dispositivi diventeranno operativi.

(] SW7200 - Parametrizzazione =

Paramelrizzazione con reftifica consumji CONDOMINIO Caleffi
Totali del condominio
Totale  Mancanti Parametrizzati
0

Totali per scala e piano
Segnalazioni

Scala Ca
G Piano  Totak Mancarti Parametrizzati i
segrstsone @ Mancarti @ Parametrzzati @ Tuti @ Consegnalazioni @ Senza segnal
A 0 6 6 [] 0
A | 1 5 5 o | 0
g [] 5 5 [} 0
8 | 1 5 5 0 0 Start Stop eHexa)disploy

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 17 Parametrizzati: 4

Seala

Unita
G [v] Pano [] Irtemo oS L[] Locde State[ ] Ukima stato

Cerirale Termica [ 21] Centr. Termica MONITOR 20PULSE = 02571850 OPERAT OPERAT
[ 1 ingresso MONITOR 2.0 00217057 | OPERAT [OPERAT

Log Parametrizzazione in corso...

parametrizzato

1

00217057... 1 Uhente ! [ 2)Cucina Roaticre |MONITOR 20 | 00313858 | OPERAT|OPERAT

oo heramtiznto 1 [Uete [ 950ggome | Rpasacre MONITOR 20 00204605 | OPERAT| OPERAT
00313858 parametrizzato 1 Utente 1 [ 4] Camera Ripartitore: MONITOR 2.0 00328753 |DA PARAMETRI...
et 1 et 1518300 Contatore ACS TMONITOR 20PULSE | 02556352 | [DAPARAMETRI_ |

E possibile interrompere I'operazione in fase di parametrizzazione premendo il pulsante “Stop” ed attendendo
la schermata di conferma “Parametrizzazione conclusa”.

Al termine della parametrizzazione dei dispositivi selezionati apparira una finestra, premere “Ok”.

© SWT7200 - Parametrizzazione - o

Totali dal condominio

Totale  Mancanti Paramelrizzati
29 0 21 oOTH @
Totali per scala e piano

Scala
Civico

Parametrizzazione con reliifica consumi CONDOMINIO Caleffi

Con
Piano Totali  Mancanti Parametrizzati segnalezione

Parametrizzazione conclusa

A 0 3 0 5 0
A 1 5 0 5 0
8 0 5 0 5 0
B 1 5 0 5 0 p Lettura display

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Parametrizzati: 21

Scala Z
Civico [ ¥ MM | v

Intemo Locale Uttimo stato

Tipologia v Modelo V| SN State[

immobiliare | ¥

Leg Zl A [] Certrde Temica [ 21] Cerir. Temica  Contatore Riscaldamento | MONITOR20PULSE 02571850 | OPERAT OPERAT
gg:gg sarameirizzatn (7] A 0 1 Utente 1 [ 1]Ingresso Ripartiore MONITOR 2.0 00217057 | OPERAT |OPERAT
00104506, @ & 0 1 bene [ 21Cucina Fipantors MONITOR 2.0 00313858 | OPERAT|OPERAT
gg;g;‘;g‘; parametrizzato ) A 0 1 Uterte 1 [ 3] Soggiomo Riparttors MONITGR 2.0 00204606 | OPERAT | OPERAT
01328753 parametrizzato Q| - 0 1 Uents1 [ 4] Camers Fiparttore MONITOR 2.0 00328753 | OPERAT OFERAT
fiseeis Q| a 0 1 | Uente1 [ 5] Bagro Contatore ACS MONITOR 2.0 PULSE | 02556352 | OFERAT | OPERAT

Rev. 02/19 Manuale SW7200 41/92



G CALEFH |

I .
Hydronic Solutions Manuale d'istruzione software

Al termine della parametrizzazione & possibile verificare i totali della selezione effettuata nella parte sopra.

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Parametrizzati: 21

Scala

Givico v| Locale Tipologia v| Modello v| SN Stato[ ,| Ultimo stato

a
immobiliare

v| Piano [] Intemo

v A 0 Centrale Termica [ 21] Centr. Termica | Contatore Riscaldamento  MONITOR 2.0 PULSE = 02571850 A OPERAT |OPERAT
@ A 0 1 Utente 1 [ 1] Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00217057 |OPERAT |OPERAT
@ A 0 1 Utente 1 [ 2] Cucina -Hipartitore MONITOR 2.0 00313858 |OPERAT -OPEHAT
@ A 0 1 Utente 1 [ 3] Soggiomo Ripartitore MONITOR 2.0 00204606 |OPERAT |OPERAT
Q A 0 1 Utente 1 [ 4] Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753 |OPERAT |OPERAT
(7] A 0 1 Utente 1 [ 5] Bagno Contatore ACS MONITOR 2.0 PULSE | 02556352 |OPERAT | OPERAT

| pallini presenti sulla sinistra si riferiscono allo stato del dispositivo e possono essere di due colori:

a : lo stato del dispositivo € “OK”: la parametrizzazione e stata eseguita con successo, il dispositivo funziona
correttamente;

6 : “SEGNALAZIONE GUASTO”: il dispositivo € guasto e non & stato possibile eseguire la parametrizzazione,
verificare se ¢ il caso di effettuare una sostituzione (Cap. 5.4).

Nel caso in cui il pallino non sia presente significa che il dispositivo non é stato trovato.

Nella tabella ogni riga corrisponde ad un singolo dispositivo ed e possibile verificare per ognuno: dove si trova, il
modello (MONITOR 2.0 — MONITOR 2.0 E — MONITOR PULSE), qual € il suo Serial Number, il suo stato attuale,
I'ultimo stato, ecc.

Facendo scorrere verso destra la barra di scorrimento visualizzeremo eventuali segnalazioni di guasti o
malfunzionamenti dei dispositivi con la rispettiva data; € inoltre possibile visualizzare nel caso di un ripartitore,
la potenza ed i dati tecnici del radiatore sul quale si trova, nel caso di un acquisitore, il peso dell’impulso (K) del
contatore al quale é collegato.

Selezionati: 21 Mancanti: 0 Parametrizzati: 21

87 | 13 | 1109 | 1582 387 0001
| 2608 | 13 | 1109 | 1se2 | | 2% | | o001
| 218 | 13 | 1109 | 1582 | | 2158 | o001
| se4 | 13 | 1109 | 1582 | [ sea | [ o001
' T | 7 | 0001 | [1

Nel caso sia necessario visualizzare la descrizione relativa ad una specifica segnalazione, rappresentata da un
codice alfanumerico nella colonna “Segnalazioni”, & possibile visualizzarla selezionando dal menu principale:

“Strumenti > A Codici segnalazione” (Cap. 5.6).

Al termine della procedura assicurarsi che tutti i dispositivi siano stati correttamente parametrizzati ed
eventualmente ripetere selettivamente la procedura di parametrizzazione.
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4.13 Parametrizzazione di un singolo dispositivo

N.B. il seguente procedimento é da considerarsi valido sia per i ripartitori sia per gli acquisitori!

Vediamo i passaggi da eseguire se si desidera parametrizzare un singolo dispositivo:

N.B.: Ogni volta che si esegue una parametrizzazione tutti gli storici all’interno del dispositivo verranno
eliminati, non sara quindi piu possibile richiedere una lettura in una data antecedente a quella di

parametrizzazione.

Inserire la chiavetta USB/radio nel computer;

aprire il progetto del condominio e dalla scheda “Ripartitore” del dispositivo che si desidera parametrizzare

selezionare una fra le seguenti tre icone:

G

File  Parametrizzazione  Letture

=] .\a Dati condominio
=] Scala/Civico A
: Piano 0
& Centrale Temica
[=] E Utente 1
-8 [ 1]Ingressa
- 0¥ [ 2] Cucina
-5 [ 3] Soggioma
-0 [ 4]Camera
i [ 5] Bagno
m Fiano 1
S_ Utente 2
Scala/Civico B
Piano 0
D oE& Uene 3
=] m Piana 1
& Utente 4
Dati consumao

Strumenti

LERELE THE T

Radiatore | Ripartitore

Contabilizzatori installati

SW7200 - Caleffi - 0
4 M
kR 7Y
Modello SN Param. il Dismesso il Uttima lettura Data uttima lettura

MONITOR 2.0

]

DA PARAMETRIZZARE

Diati dispositivo

Modella  MONITOR 2.0

Note

o ? parametrizzazione con azzeramento dei consumi: da utilizzare prima dell’avvio della stagione o nel caso

in cui la stagione sia appena iniziata (il conteggio relativo al ripartitore sara azzerato). Tale tipologia di

parametrizzazione non e disponibile per gli acquisitori.

. ? parametrizzazione con rettifica dei consumi: da utilizzare nel caso in cui la stagione sia gia avviata, per

rettificare il conteggio del dispositivo. Nel caso del ripartitore quest’ultimo conteggia il consumo del corpo
scaldante in base ai parametri configurati al suo interno; con questa parametrizzazione il consumo verra
aggiornato in relazione al valore di potenza (W) At 60°C del corpo scaldante sul quale ¢ installato.

L’acquisitore visualizza inizialmente il consumo del contatore volumetrico utilizzando un coefficiente K (peso

dell'impulso) di fabbrica, uguale per tutti. Con questa parametrizzazione il conteggio rilevato verra rettificato

in base al reale K impostato sul software al quale verra aggiunto I'eventuale valore iniziale inserito nella

scheda del contatore.
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. E’ parametrizzazione con assegnazione consumo iniziale: da utilizzare nel caso in cui la stagione sia gia
avviata, per assegnare al ripartitore un valore che puo essere stimato in accordo con I'amministratore.

Nel caso di parametrizzazione di un acquisitore inserire il valore letto sul contatore.

Selezionando l'icona apparira la seguente finestra; inserire il valore nell’apposito spazio e premere “Ok”.

og! swr200 - O

Inserire valore iniziale /
SN D0217057 I QK

Uktima lettura dispositivo dismess

SN: 00217057

Selezionare ad esempio “Parametrizzazione con rettifica dei consumi” g , confermare se si desidera
parametrizzare il ripartitore premendo “Si”;

SW7200 H

Attenzione il consumao del ripartitore verra rettificato.
Desideri parametrizzare il ripartitore selezionato?

=) -

premere nuovamente “Si” per proseguire;

SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.

Vuoi proseguire?

)~
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a questo punto si aprira la schermata relativa alla parametrizzazione con il singolo ripartitore da noi scelto.
Premere “Start” ed attendere I’attivazione del ripartitore che richiedera circa 1 minuto.

G SW7200 - Parametrizzazione

Chiavetta Radio COM4 v | Strumenti

Parametrizzazione con rettifica consumi CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio

Totale = Mancanti Parametrizzati
g 21 © Tuti @ Scala/Piano

Totali per scala e piano

Scala Con
Givico Piano  Totali Mancanti Parametrizzati sogclanuns

Selezione

A 6 0 6 0 Mostra letture Segn

‘ @ Tutti @ Mancanti @ Parametrizzati @ Tuti @ Con segnalazioni

0 5 0
0 5 0
(1} 5 o

~lclale

A 5
B 5
B 5

Totali della selezione Selezionati: 1 Mancanti: 0 Parameftrizzati: 1

Scala Unita Lettura
E)’!‘“dcsh Covicol ] Pano[z] Intemo e [] Locale Modello e Stao 7] Utimo siato
D021 7057... [ Tingresso  MONITOR20 | 00217057 OPERAT | OPERAT
00217057 parametrizzate N

< i | r

Conclusa la parametrizzazione, tornando alla scheda relativa al ripartitore, lo troveremo operativo.

G SWT200 - Caleffi ]

File  Parametrizzazione  Letture  Strumenti

LELE BRI RFFTT

=~ Dati condominio Radiatore | Ripartitore
: * Scala/Civico A ! =
£ Piano 0 Contabilizzatori installati §
& Centrale Termica
Utente 1 = =
52 [ Tlingresso Modello SN Param. i Dismesso il Ultima lettura Data ultima lettura
=0 [ 2Cucina | MONITOR 2.0 00217057 20/02/2018 20/02/ 2016
s
5 [ 3] Soggiomo | E
02 [ 4]Camera
4 [ 5]Bagno
Piano 1
P & Utente 2
! I:I-* Scala/Civiea B
i =B reo 0
! H""x Utente 3 Dati dispositivo
=B Eam 1
- & Utente 4 NTOR 20 = A
;_Eﬁwwnm Modello | MONITOR 2.0 Mote
o [p0217057 .
Parametri di configurazione
SN |nuz17057
\timo stato EPERAT ' QUNIAt6O'C [387 Reset [15/09
Data |20/02/2016 Bp |13 PAN [B36C
Unita immobiliare FaleffLUON Kei [1.109 cH o
Locale |Ir\gesso Kc2 [1.582 |p 0001 i
] n o A LLL} 4
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4.14 Lettura via radio dei dispositivi

Dopo aver installato e parametrizzato i ripartitori e/o gli acquisitori & possibile effettuare le letture via radio dei
consumi di tutti o di piu dispositivi contemporaneamente, eseguendo la procedura di lettura dal vano scale o
all’esterno di un dato condominio.

Selezionare dalla schermata principale: “Letture = Lettura via radio”.

G SW7200 - Calef'fi/ - =

File  Parametrizzazione | Letture | Strumenti
|‘% Lettura via radio
E|$ Dati condorminio Dati condominio | Rifeimenti | Dispositivi
B* Scala/Civico A ; -
T X Dati generali A
Elﬁ Fiano 0
- ¥ Certrale Temica Codice IID‘I[H]

- & Ltente 1
Piano 1 Codice fiscale I

z Lterte 2

. d{-
E‘"* Scala/Civico B Condominio Fd i
- Piano 0
5 5 R229.2%5
z Lterte 2 Indirizzo I5
B-

} Piano 1 CAP [28010 Citty  |Fortaneto d'Agogna Prov. [NO
W& Utente 4
----- Dati consumo
Edffici
v
< >

Premere “Si” per proseguire.

SW7200

o Attenzione:
Tutti | dati verranno salvati in automatico.

WVuoi proseguire?

s [

Nel caso in cui non sia stata inserita la chiavetta USB/radio il software presenta la schermata sottostante:

SWT200 n

Attenzione! Per poter proseguire é necessario inserire la chiavetta
Radio/USB.

Assicurarsi d’aver inserito correttamente la chiavetta USB/radio e procedere premendo “OK”.
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Ci troveremo davanti alla schermata iniziale delle letture. Selezionare il/i dispositivo/i che si desidera leggere
oppure lasciare selezionati tutti i dispositivi presenti nel progetto (tale decisione dipende dal numero totale di
dispositivi presenti nel condominio e dalle caratteristiche strutturali dello stesso).

E presente la funzione “Richiedi letture ai giorni” (date impostate di default al 15/09 e 31/05) che consente
all’utente di richiedere ai dispositivi, oltre alle letture del giorno in corso, anche quelle effettuate in una o due
date antecedenti a quella corrente (entro 18 mesi e comunque sempre successive alla data dell’ultima

parametrizzazione).

Nel seguente esempio sono state scelte come prima data il 27/02 e come seconda il 20/03: i dispositivi selezionati
saranno letti contemporaneamente al giorno in corso e alla/e data/e richiesta/e. Al termine della lettura, nella
tabella, dove ogni riga corrisponde ad un singolo dispositivo, saranno presenti i valori delle letture richieste con
le relative date.

G SW7200 - Lettura - olEl
: Chiavetta radio COM3 = | Strumenti -

Lettura via radio CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio a
Totale Mancanti  Letti S
7 21 O Tuti @ Scala/Pianc
Totali per scala e piano
Mostra letture: 1 Segnalazioni
@ Tutti @ Mancanti @ Letti @ Tutti @ Con segnalazioni @ Senza segnalazioni

Fichiedi letture ai giomi

Prima data  pRfrg  Secondadata PV Start m Lettura display 0210472016

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21

Dda pnma Daa seconda Seconda
D”’m“” Letiura atiuale Utimo stato p""“ M“" Iettura
nduua richiesta

02571850  02/D4/2016 OPERAT OFERAT 2710212016 20/03/2016
2710212016 20/03/2016
2710212016 20/03/2016
271022016 20/03/2016
271022016 20/03/2016
27/02/2016 20/03/2016
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Per effettuare una lettura premere “Start” e attendere I'attivazione dei dispositivi che richiedera circa 1 minuto
(indipendentemente dal numero dei dispositivi selezionati):

e

: Chiavetta radio COM3 * | Strumenti

Leftura via radio
Totali def condominio =
Totale Mancanti  Letti Same
21 21 o O T @ Scala/Piano

Totali per scala e piano

CONDOMINIO Caleffi

" Mostra letture

Richiedi letture ai giomi

P s Seconds e Y m m i

Totali delia selezione Selezionati: 21 Mancanti: 21
Attivazione radio in corso... S rano iemo LA Locale Tipologia Wodello
Gwico[] = immobiiare | | [v]
A o Centrale Temica [ 21] Centr. Temmicz Contatore Riscaldamento MONITOR 20 PULSE = 02571850
A 0 1 |Uents 1 [ 1]ingresso | Ripartitore: MONITOR 2.0 00217057 |
A 0 1 entet [ 21 Cucina Riarttore MONITOR 20 00313858
A [] 1 |Uentet [ 3Soggiomo | Ripatitore: MONITOR 2.0 00204606 |
A [] 1 |entet [ 4]Camera Riparttore. MONITOR 20 00328753
| A 0 1 |thente  51Bagno JCwiatweICS MONITOR 20 PULSE | 02556352 | G
=

Subito dopo iniziera il processo di lettura dei dispositivi.

: Chiavetta radio COM3 - | Strumenti

Lettura via radio CONDOMINIO Caleffi

Tolali del condominio
Totale  Mancanti Letti
21 17 4 ® Scala/Pian

Totali per scala e piano

zione

@ Tuti @ Cons

Secondadata  EICEd m m Lettura display  02/04/2016

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 17 Letti: 4

Scale Uni
Ow:‘lzl Piano & MemO  immobilare E Locae

Centrale Temica [ 21] Centr. Termica Contatore Riscaldamerto | MONITOR 2.0 PULSE 02571850 | 02/04/2016 45
MONITOR 2.0 00217057 |02/04/12016
MONITOR 2.0 00313858 | 02/04/2016
MONITOR 2.0 00204606 | 0210412016
MONITOR 2.0 00328753 | 02/04/2016
[MONITOR 20 PULSE | 0sse3e2 [o204z0te

E possibile interrompere I'operazione premendo il pulsante “Stop”.
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Al termine della lettura dei dispositivi selezionati apparira una finestra, premere “Ok”.

G SW7200 - Lettura - oIEd
! Chiavetta radic COM3 + | Strumenti L]

Lettura via radio CONDOMINIO Calefti

Totali del condominio

Totale  Mancanti Letti
21 0 21 O Tutti @ Scala/Piano
Tolali per scala e piano

Selezione

e o Mostra letture
otal ncanti i .

segnalazione @ Tuti @ Mancat @ Leti segnalaziori @ Senza segnalazioni
3 0 6 0 : =

5 0 5 0 i ol
5 0 5 0 r~Richiedi letture ai
5 o 5 0 Prima data Lettura Conclusa m Lettura display  02/04/2016
Totali della selezione) 1ati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21
-OK

Inte! 4 Tipologia Modello
= 9

TTRODIEE ]

Centrale Temica [ 21] Centr. Temica Contalore Riscaldamento ~ MONITOR 2.0 PULSE | 02571850  02/04/2016 | 45
|1 1 ingresso Ripartitors MONITOR 2.0 00217057 |02/04/2016| 398 OPERAT
[ 2] Cucina Ripartitore MONITOR 2.0 00313858 |02/04/2016 | 2754 OPERAT
}[ 3] Soggiomo Ripartitore MONITOR 2.0 00204606 |02/04/2016| 2230 OPERAT
[ f1Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753 |02/04/2016 1211 OPERAT
{[ 5] Bagno Contatore ACS | MONITOR 2.0 PULSE | 02556352 |02/0412016 |15 | OPERAT

Alla fine della lettura & possibile verificare i totali della selezione effettuata.

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21
éc alz Piano Intemo UMt Locale Tipologia . Modello . SN &:fja Lettura Stato Utimo stato
vics ﬂ |T| immobiliare W |i L] stusle  attusle M

@ A 0 1 Utente 1 [ 1] Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00217057 [15/05/2016 (398 | OPERAT OPERAT
@ a 0 1 Utente 1 [ 2] Cucina Ripartitors MONITOR 2.0 00313858 |15/05/2015 2754 | OPERAT  |OPERAT
@ A 0 1 Utente 1 [ 3] Soggiomo Ripartitore MONITOR 2.0 00204606 |[15/05/2016 |2230| OPERAT OPERAT
@ A 0 1 Utente 1 [ 4] Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753 [15/05/2016(1211 | OPERAT QPERAT
@ A 0 1 Utente 1 [ 5] Bagno Contatore ACS MONITOR 2.0 PULSE | 02556352 |(15/05/2016 [15 OPERAT OPERAT

| pallini presenti sulla sinistra si riferiscono allo stato del dispositivo e possono essere di due colori:

@ : lo stato del dispositivo & “OK”: la lettura & stata eseguita, il dispositivo funziona quindi correttamente;

e : “SEGNALAZIONE GUASTOQ”: il dispositivo ha rilevato un guasto o un malfunzionamento, spostarsi con la
barra di scorrimento verso destra per visualizzare il/i codice/i di segnalazione presente/i nei dispositivi (Cap. 5.6)

Nel caso in cui il pallino non sia presente significa che il dispositivo non é stato trovato: effettuare uno o piu
tentativi avvicinandosi al dispositivo.

Nella tabella ogni riga corrisponde ad un singolo dispositivo ed € possibile verificare per ognuno: dove si trova,
qual e il suo Serial Number, la lettura nel giorno in corso con la relativa data, lo stato attuale del dispositivo e il
suo ultimo stato. Spostando la barra di scorrimento verso destra e possibile visualizzare: le eventuali letture
richieste nel passato, il/gli eventuali codice/i di segnalazione presente/i nei dispositivi, la/e data/e di attivazione
di ogni singola segnalazione, eventuali note e I'indicatore di carica batteria.

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21
) Data prima Prima Eeaégnda Seconda L Data ~
Ultimo stato lettura Ieﬂ|{|3 ettura I_eﬂl._lm Segnalazioni segnalazioni Mote Batteria
richiesta fichiesta rchiesta richiesta |E|
OPERAT [ ]
OPERAT -
OPERAT -
OPERAT [ ]
OPERAT - |
T >
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4.15 Visualizzazione ed esportazione delle letture

Selezionare “Dati consumo”, presente nella pagina iniziale del progetto, per visualizzare le letture eseguite.

@ SW7200 - Caleffi - o IEN
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
: 1
%
I:l--.g Dati condominio Letture
=] ‘ Scala/Civico A = .
B Piano 0 -Stato lettg—/M™8 ™ ™———Mmm™8 MMM i I
" Centrale Temmica e
§ @& Utente 1 Al sabato 2 aprile 2016 [~ 24|
=~} Piano 1
& Utente 2
= offa %l{;alaiﬁvicn B
E-§ Piano D
Stat Scal . .
& 3 Utente 3 \ﬂlulna vl Cmcar.\ A v Tipologia

. ?ﬁe:*e i ) 0 Centrale Temica [ 21] Certr. Temica | Cortatore Riscaldamento | 1 02571850
g% D consumo Q@ ok | A 0 1 |Urente 1 [ 1] Ingresso Riparttore 1 00217057
@ ok | A 0 1| kente 1 [ 2] Cucina Ripartitore 1 00313858
@ OK | A 0 1 Liente 1 [ 3] Soggiema Ripartitore 1 00204606
@ ok | A 0 1 |Uente 1 [ 4]Camera Ripariitore 1 00328753
@ ok | A 0 1 |Uente 1 [ 5] Bagno Contators ACS 1 02556352
@ ok | A 1 2 |Uente2 11 6 Ingresso Riparttore 1 | o02a7375 |
@ ok | A 1 2 |ltente 2 11 T1Cucma Ripartitore 1 00287752 ||

\

Selezionando una data sul calendario nel menu a tendina & possibile visualizzare le letture relative ad un
determinato giorno.

- Stato letture:

sabate 2 aprile 2016 | [~

aprile 2016

lun mar mer gio ven sab dom
22 2 30 31 1 3
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
1B 19 20 21 2 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
[ 0ggi:02/04/2016

L'icona consente di visualizzare il calendario delle letture eseguite, dove sara possibile verificare giorno
per giorno il numero di ripartitori e/o acquisitori letti.

@ SW7200 - Caleffi - EX

Calendario letture esequte

Ao (2016 2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 |16 |17 18 |13 20 |21 2 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |3

Gennaio
Febbraio 21
Marzo
fpre 21
Maggio

Giugno
Lugio
Agosto

e |

Ottobre

Novembre

Dicembre

In questo caso visualizzeremo la parametrizzazione effettuata al 20/02/2016 e la lettura effettuata il 02/04/2016.
Posizionarsi sul quadratino comprendente le letture che si desidera visualizzare e fare doppio click.
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Nella schermata principale, sara possibile visualizzare le letture effettuate e verra specificato: lo stato attuale del
dispositivo, il luogo in cui si trova, la tipologia del dispositivo, il numero di ripartitori o acquisitori utilizzati (in
caso di una o piu sostituzioni), il Serial Number identificativo del dispositivo, lo stato precedente, la data in cui &
stata effettuata la lettura, il valore della lettura e I'unita di misura (UR, ovvero Unita di Ripartizione, m® o kWh).

G SW7200 - Caleffi - olEN
File ~ Parametrizzazione Letture  Strumenti
£
: Y%
= s Dati condominic Letture ‘

E--gllg Scala/Civico A
H - Piano 0
g Centrale Temica

Stato letture - ~

@ Uerte 1 Al sabato 2 apile 2016 B~ E
n Piano 1
i Ed ente 2
I:I--* Scala/Civico B
-3 Pano 0 . Scala Uit T
Lkente 3 lettura | ¥| Civico immobiliare gl e
: E‘”;e:nﬂ 3 0 [21]Centr. Temica  Contator Riscaldamento 1
2 Dati consumo 9 oK A 0 1 |Uente 1 [ 1] Ingresso Riparitore 1 00217
6 0K A 0 1 Utente 1 [ 2] Cucina Ripartitore 1 00313
@ 0K A 0 1 Ltente 1 [ 3] Soggiomo Ripartitore il 00204|
& oK A 0 1 |Uente 1 [ 4] Camers Ripartitore 1 00328
Q| ok A 0 1 [Uterte 1 [ 5] Bagno Contatore ACS 1 02556
@ oK A 1 2 |Uente? [ 6] Ingresso Ripaditore 1 00247
6 0K A 1 2 Utente 2 [ 7] Cucina Ripartitore 1 00287
Al o " 1 EY TV | P —. Dimodia = f nnatE.

Spostandoci sulla destra tramite la barra di scorrimento presente in basso visualizzeremo anche la potenza dei
corpi scaldanti, il peso dell'impulso (K) nel caso dei conta-impulsi, il metodo (lettura, parametrizzazione con
rettifica ecc.), eventuali note, codici di segnalazione con la relativa data ed il livello di batteria del dispositivo.

@ SWT7200 - Caleffi o I:I-

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

Ela Dati condominio
El* Scala/Civico A
Em Piana 0
Centrale Temica
Utente 1

Em Piano 1

o E-§ Uente2
=il Ealaf&m‘ca B
=) Piano 0
T Dat Dat "
i ms Utente 3 Ieﬂuam Metodo seg:alaziom Segnalazioni Batteria
PFiano 1
B § Lterts 4 RAT 02/04/2016 it 1 Lettura ]
..o a0 RAT 02/04/2016 398 UR 387 Lettura L)
RAT 02/04/2016 2754 UR | 2688 Lettura - v
< >

Nell’intestazione sulla destra sono presenti i totali: dei corpi scaldanti, dei ripartitori, delle letture valide, invalide
e mancanti.

Letture invalide
Letture

|

Per esportare le letture visualizzate, cliccare sull’apposita icona “Esporta letture”, sl

strumenti.

presente nella barra degli
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Si aprira una finestra denominata “Report letture”, di una o pilu pagine.

o Report letture - olEN
215 oM |1 N+ @ @ .
Report prindpale |
A
Condominio
Caleffi
S.R. 229,25
Seala | Piano [Interno [Unitd immobiliare Locale Tipologia |Matricola |Stato Data Lettura (UM Metodo Note
B o Centrale Tarmics [21]Cenfr. Contstore 02571850 | OPERAT 2/04/2016 45 |KWh | ettum
Termica Riscaldam

B [] 1 Utente 1 [ 1]ingressc [Fiparitore 00217087 |OFERAT 02/04/2018 338 (UR  |Lettum

B [] 1 Utent= 1 [ 2] Cucins Ripartitore (00313858 (OPERAT 2/04/2016 2754[UR  [Lettum

B ] 1 Utente 1 [ 3] Soggiomo rﬁimm\ort 00204606 (OFERAT p2/04/2018 2230|VR  [Lettum

B o 1 Utente 1 [ 4] Camers Ripariitore | 00328753 |OPERAT 2/0412016 1211|UR  |Lettum

B ] 1 Utente 1 [ 5] Bagno ﬁgr'éum 02556352 |OFERAT p2/04/2018 15|m* (Lettum

P 1 2 Utente 2 [ 6]ingresso  |Ripartitore |00247375 |OPERAT 2/0412016 396 |UR  |Lettum

B 1 2 Utente 2 [ 7] Cucina Riparitore [00287753 |OPERAT 02042018 2T48(UR  |Lettum

f 1 2 Utente 2 [ 8]Soggiomo (Ripartitore (00315722 |OPERAT 2/0412016 221M|UR  |Lettum

B 1 2 Utente 2 [ %) Camera Riparitore [00214947 |OPERAT p2/04/2018 600 (UR  |Lettum

B 1 2 Utente 2 [10]Bagno Ripartitore |00214346 |OPERAT 02/04/2016 673 |UR |Lettum

B o 3 Utente 3 [11]Ingressc  [Ripsnitore (00292252 |OPERAT p2/04/2018 284(UR  |Lettum

B o 3 Utente 3 [12]Cucina Riparttore [00139878 |OPERAT 02/04/2016 1951|UR  |Lettum

-] L] 3 Utente 3 [13]Soggieme (Ripsritore (00506616 |OPERAT p2/04/2018 1500|UR  [Letturs

) 0 3 Utente 3 [14]Bagno  |Riparttore |00306463 [OFERAT  p2/04/2018 998 |UR |Lettum

= L] 3 Utente 3 [15]Camers  (Ripsritore (00316545 |OPERAT p2/04/2018 634 |UR  |Letums

B 1 4 Utente 4 [16]Ingresso  (Ripartitore | 00308078 |OFERAT 02/04/2016 199 (UR  |Lettum

02/04/2016 L

| v

N. pagina corrente: 1 Fattore di ingrandimento: 75%

Nel caso in cui nel giorno selezionato siano presenti delle letture mancanti & ugualmente possibile salvare ed
esportare il report delle letture.
E ora possibile:

e stampare immediatamente il report premendo I'icona “Stampa report” = |

e salvare il file delle letture premendo la prima icona in alto a sinistra “Esporta il report” S

Per salvare il file & necessario denominarlo e salvarlo sul proprio computer in formato PDF o in formato Excel.

L=l Esporta il report “
® -+ 4t ™ QuestoPC » v| & | Cercain Questo PC »
Organizza ~ v @
~ ~
B Desktop 4 Cartelle (6)
& Download
il Risorse recenti i Desktop
1% Questo PC
Download
I Desktop
v v
Nome file: | Report letture del 02.04.2016 v
Salva come: | PDF [*.pdf)
Microsoft Excel (97-2003) (*xls)
= Mascondi cartelle
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4.16 Report dei consumi

In fase di ripartizione dei consumi il programma consente di esportare un file contenente i dati di consumo dei

condomini.

Selezionare in “Dati consumo” in alto, nella barra degli strumenti, I'icona “Export consumi di periodo” Y%

G SW7200 - Caleffi - olEl
File  Parametrizzazione Letture Strumenti
i ]
%]
E-Q Dati condominio Letture
-l Scala/Civico A i
= l Pt 0 Stato letture:
. B & Centrale Temica o=
@8 Utente 1 [ABlsabato 2 aprile 2016 [EH~ (24
i B-ﬁﬁano1
SUemeZ
= off Scala/Cwico B
?nﬁano 0 Stato | Scala P It Unita A Ultimo Data i
i 3 Utente 3 lettura | ¥ Civice|¥| T8N0 | s | INEMO G ohiliare jon stato ﬂ lettura L)
H' Ea"&e:ned z Centrale Temmica | [ 21] Centr. Temica 02571850 | OPERAT 02/04/2016
¥ [T oS @ oK A 0 | 1 Uenter [ 1) Ingresso Ripariitore 1 00217057 |  OPERAT 02/04/2016 38
@ ok A 0| 1 |Usnte [ 2]Cucina Ripattiore 1 00313858 | OPERAT | 02/04/2016 | 2754
(ﬁ >
Premendo I'icona apparira la seguente finestra di selezione periodo:
oz SW7200 - Selezione periodo = B
Seleziona data iniziale Seleziona data finale
4 settembre 2015 4 4 aprile 2016 4
lun mar mer gio wven sab dom lun mar mer gic wven sab dem
311 2 3 4 5 6 2 29 30 31 1 2 3
7 8 9 1w 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 953 16 17 18 192 1112 12 14 15 . 17
21 2 23 24 5 HB A 18019 20 21 2 23 24
28 29 30 1 2 3 4 25 2% 27 28 29 30 1
5 6 7 8 9 10 N 2 3 4 5 6 7 8
QK ‘ Annulla |
Calendario letture eseguite
I
(c} SW7200 - Letture | x|
Calendario letture eseguite
Aono 2016 3]
1 2 3 4 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 |2ﬂ |21 2 px] 24 2% 2% 27 2 30 Ell
Gennaio
Febbraio
Marzo
Apiile 21

Maggo

Gugno

Luglo

Agosts

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Nella finestra sono presenti due calendari: nel primo selezionare la data iniziale del periodo che si desidera
ripartire e nel secondo la data finale. | giorni dove sono presenti delle letture sono evidenziati in grassetto.
E possibile visualizzare il calendario delle letture eseguite premendo in basso a destra “Calendario letture

eseguite”.
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N.B.: alla data di reset dei ripartitori (in questo caso il 15 di settembre) tutte le letture sono automaticamente

impostate uguali a zero quindi puo essere utilizzata come data di inizio stagione.

Nel caso non siano presenti delle letture alle date selezionate, il programma da la possibilita di creare ugualmente
il report dei consumi ma senza il calcolo dei totali per unita immobiliare e le relative percentuali di consumo. In
guesto caso apparira la seguente finestra di avviso:

SW7200 - Ripartitori “

y Attenzione! Mon sono presenti le letture di tutti | ripartitori alle
#' date selezionate.

MNon é possibile calcolare i totali per unitd immobiliare e le
relative percentuali di consumo.

Nell’esempio, selezioniamo il 15/09/2015 come data di inizio stagione e il 02/04/2016, dove & presente la lettura
che ci interessa, come data finale. Una volta selezionato I'intervallo di date, per proseguire nella creazione del
report premere “Ok”.

Si aprira il report contenente le percentuali di consumo, denominato “Report consumi”, di una o pil pagine.
Nella parte denominata “Report Consumi Ripartitori” sono presenti i consumi relativi ai ripartitori.

o2 Report consumi - B
& By [ 2 | ® .
~
Condominio Caleffi S.R. 229, 25
Periodo 15/09/2015 - 02/04/2016
Report Consumi Ripartitori
Scala|Piano | Int |Unith immobiliare Locale SN |Data inizio| Inizio Data fine Fine Consumi | UM Totale % Cons.
A +] 1 [Utente 1 [ 1]Ingresso 00217057 | 15/08/2016 0 |02/0472018 398 388 LR
A '] 1 |Utente 1 [ 2] Cucina 00313888 | 15/08/2018 0 |o2/04r2018 2754 2754 UR
A ] 1 |Utente 1 [ 3] Soggiorno 00204506 | 15/08/2015 0|02/04/2016 2226 2228| UR
A o 1 |Utente 1 [ 4] Camera 00328753 | 15/08/2018 0|02/04/2016 121 1211 UR
6.669 2843%
A 1 2 |Utente 2 [ 6] Ingresso 00247375 | 15/08/2018 0|02/04/2016 396 398 | UR
A 1 2 |Utente 2 [ 7] Cucina 00287753 | 15/08/2015 002/04/2016 2748 2743 UR
A 1 2 |Utente 2 [ 8] Soggiorno 00315722 | 15/08/2015 0 |02/04/2016 2211 2211 UR
A 1 2 |Utente 2 [ 9] Camera 00314947 | 15/08/2018 0|02/04/2016) 800 800 UR
A 1 2 |Utente 2 [ 10] Bagno 00214346 | 15/08/2015 0 |02/042016 879 873 UR
8834 28,62%
B ] 3 |Utente 3 [ 11] Ingresso 00292252 | 15/09/2015 002/04/2016 284 284 UR
B +] 3 [Utente3 [ 12] Cucina 00139878 | 15/00/2015 0|02/04/2016 19561 1881 UR
B '] 3 |Utente 3 [ 13] Soggiorno 00908516 | 15/08/2015 0 |o2/m42016 1800 1.800| UR
B ] 3 |Utente 3 [ 14] Bagno 00908463 | 15/08/2015 0|02/04/2016| 998 993 | UR
B (1] 3 |Utente 3 [15] Camera 00316546 |15/09/2015 0 |02/04i2016 634 534 UR
B.367 2316%
B 1 4 |Utente 4 [ 18] Ingresso 002908078 | 15/02/2015 0|02/04/2016 199 198 UR
B 1 4 |Utente 4 [ 17] Gucina 00907316 | 15/08/2015 0|02/04/2016| 1375 1378 UR
B 1 4 |Utente 4 [ 18] Soggiorno 00906470 | 15/09/2016 0 |02/04/2016 1430 1.480| UR
B 1 4 |Utents 4 18] Bagno 0217125 | 15/082015 002042016 a&7 837 UR
B 1 4 |Utente 4 [ 20] Camera 00315845 | 16/08/2016 0|02/04/2016) 835 85| UR
4586 19.79%
Totale 23476 | 100,00 %]
Software by @"ﬂlﬁﬂ www.caleffiit
02/04/2016 1
W
< >
M. pagina corrente: 1 Fattore di ingrandimento: 88%
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Nel file “Report consumi” sono presenti: i dati generici delle unita immobiliari, il Serial Number identificativo di
ciascun dispositivo, la data di inizio e la data di fine riferite al periodo che si desidera contabilizzare con i relativi
consumi per ogni corpo scaldante; proseguendo sono presenti la colonna riferita ai consumi di periodo, I'unita
di misura, identificata con UR ovvero unita di ripartizione, il consumo totale per ogni unita immobiliare e la

relativa percentuale di

consumo.

La parte denominata “Report Consumi Acquisitori” & necessaria per calcolare i consumi relativi agli acquisitori.

a

Report consumi

&SR

Report principale

M4 2 /2 @

@ -

Condominio Caleffi S.R. 229, 25
Periodo 15/09/2015 - 02/04/2016

Report Consumi Acquisitori

Scala| Piano [Int |Unita immobiliare Locale Tinologia contatore SN |Datainizio| Inizio |Datafine| Fine | Consumi | UM
A o Cenfrale Termica [21] Centr. Termica Contatore Riscaldamento (02571850 | 15092015 0 (0210472016 45 45 [ KWh
A o 1 |Utente 1 [5]Bagno Contatore ACS 02556352 | 15/08/2015 0 |02/04/72016) 15 15| w?

Software by Gi CRLEFFI  www.caleffiit
200052016 hitar = s i

N. pagina corrente: 4

Fattore di ingrandimento: 88%

E ora possibile:

e stampare immediatamente il report premendo I'icona “Stampa report” =

e salvare il file premendo la prima icona in alto a sinistra “Esporta il report” = ;

Indicare il nome e salvare il file di report consumi sul proprio computer in formato PDF o in formato Excel.

Rev. 02/19

Bl Desktop
4 Download

2. Risorse recenti

1% Questo PC
m Desktop

-
4 Cartelle (6)

E Desktop
]Q Download

Mome file: | Report consumi stagione 2015-2016

oL Esporta il report H
© -~ 1 ™ » QuestoPC » ¥ G| | Cercain Questo PC o
Organizza = = @

v

v

Salva come: |PDF (*.pdf) w
Microsoft Excel (97-2003) (*.xds)

# MNascondi cartelle
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5 Domande frequenti
5.1 Come procedere per la sostituzione di un ripartitore?

Nel caso in cui sia necessario sostituire un ripartitore € necessario eseguire il seguente procedimento:
Rimuovere il ripartitore dal corpo scaldante ed installare il nuovo.

Posizionarsi quindi sulla scheda del ripartitore che si desidera sostituire (nel nostro caso utilizziamo il ripartitore,
presente in un condominio d’esempio, localizzato sul corpo scaldante in ingresso dell’unita immobiliare “Utente
1”):

G SW7200 - Caleffi - e
File  Parametrizzazione Letture Strumenti
o
HESHE TR ZIZ REFJIF
8% Dati condominio Rads Riparttore
| -pffla Scala/Civico A
¢ 2B Piano 0 Contabilizzator installati
HEE I 2] Centrale Termica
B Utente 1 = :
-3 |l Modello SN Param. il Dismesso il Littima lettura Data ultima lettura
5 [ 21Cucina MONITOR 2.0 00217057 20/02/2016 14/03/2016
¥ [ 3] Saggiom i
2 [ 4] Camera
: ~%@& [ 5]Bagno
- =B Pieno 1
i w-§ Uente2
. =gl Scala/Civico B
&-H Piano 0
o2& Uente 3 Dati dispostivo
Fn Fiano 1
i E-& Uente 4 Modello  MONITOR 2.0 Note
g Dati consumo
sn [pozi70s7
Parametri di configurazione
SN |uuz17u57
180 3=t0 ORERATY QUNIa 60T [287 Reset [15/09
Deta |20/02/2ms Bp |13 PAN [B36C
Unita immobiliare Falel'h,[loﬂl Ke1 [1.109 CH |E
Locale |Ing'esso Kc2 [1.582 D ICDDW
< 2| % >

premere l'icona per aggiungere o come in questo caso sostituire il ripartitore Eli' ;
confermare la sostituzione premendo “Si”.

SW7200 H

Desideri sostituire il ripartitore selezionato?

=~
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Nella scheda ripartitore sara creata in automatico una riga (evidenziata in blu) riferita al nuovo ripartitore;
inserire il corrispettivo Serial Number del nuovo dispositivo nell’apposito spazio.

G | swr200- catefi - o

File  Parametrizzazione  Letture  Strumenti

SELE BRI LEFFF

B$ Dati condominio Radistore | Fipartiore
E"* Scala/Civico A
Bm Piano 0 Caontahilizzator installati
; Centrale Temica
B Utente 1
: [ 1lingressa
[ 2] Cucina MONITOR 2.0 DA PARAVETRIZZARE
[ 3] Socgiome = MONITOR 2.0 00217057 2A/02/2016 02/04/2016 a8 1410312015
[ 4] Camera
[ 5] Bagno

Modsllo SN Param. il Dismesso il Ultima lettura Data uttima lsttura

iz

Bm Piano 1
x Literte 2
B--* Scala/Civico B

Dati dispositiva

Modello | MONITOR 2.0 v Note

Parametri di configurazione

SN [00217057

Utimo stzto. DA PARAMETRIZZARE @ UNI & 60°C [— S l—
Deta [20/02/2016 = Pan [F26C
Unta mmobilere ~ [Caleffi_0001 i |— o l—
Locale [Ingresso k2 [ o o
< >

Ora € necessario parametrizzare il nuovo ripartitore. Tra le tre possibilita di parametrizzazione, in questo caso &
corretto utilizzare una tra le seguenti tipologie:

. ﬁ parametrizzazione con azzeramento dei consumi: da utilizzare prima dell’avvio della stagione o nel caso
in cui la stagione sia appena iniziata (il conteggio relativo al ripartitore sara azzerato);

. E’ parametrizzazione con assegnazione consumo iniziale: da utilizzare nel caso in cui la stagione sia gia
avviata, assegnando al nuovo ripartitore un valore stimato e concordato con 'amministratore.

Selezionando I'icona infatti apparira la seguente finestra; inserire il valore nell’apposito spazio e premere “Ok”.

o sw700 - O

Inserire valore iniziale /

SN: DD553636| OK

Ultima lettura dispositivo dismesso

SN: 00217057 398 14/03/2016
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Selezionare per esempio “Parametrizzazione con assegnazione consumo iniziale” g , inserire un valore
stimato e concordato con I'amministratore e premere “Ok”.

ol SW7200 = =
Inserire valore iniziale

SN: 00553636]420 | 0K |

Ultima lettura dispositivo dismesso

SN: 00217057 398 14/03/2016

Premere “Si” per proseguire;

SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.
Vuoi proseguire?

=)

a questo punto si aprira la schermata relativa alla parametrizzazione del nuovo ripartitore. Premere “Start” e
procedere con la normale parametrizzazione, come gia visto in precedenza (Cap. 4.12 - 4.13).

© SW7200 - Parametrizzazione = =

~

Chiavetta radio COM3 Strumenti

Parametrizzazione con assegnazione valore inizialg

CONDOMINIO Calefii

Totali del condominio

Totale  Mancanti Parametrizzati
21 o 21

Totali per scala e piano

Seala
Civico

A

Con
Piano Totali  Mancanti Parametrizzati segnalazione

0 3 0 3 0

m m| =

1 5 0 5 o
o 5 0 5 o
1 5 0 5 o

Totali della selezione Selezionati: 1 Mancanti: 0 Parametrizzalti: 1

Seala
Civico | ¥

) A 0 1 Utente 1 [ 1lingresso  Ripartitare MONITOR 2.0 00553636 OPERAT  OPERAT 387 1.3 |1.109 1582 420

Uit Utimo Data Letturd
Piano [y Intemo o (] Locale Tipclogia [w] Modelo v] SN S0 [w] gun Segralay| opeizzor Ko B Kel K2 K 5

inizial

00553636 parametrizzato
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Conclusa la parametrizzazione, tornando nella scheda relativa al ripartitore in questione, lo troveremo operativo.

NON ELIMINARE LA BARRA RELATIVA AL RIPARTITORE DISMESSO perché in tal caso verranno eliminati dal
software tutti i dati e le letture ad esso riferiti!

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

HESHE EBE I ILEFFF

=-4® Dati condominio i
! Radiatore  Ripartitore
. 2-offg Scala/Civico A . =
IRECE LN Contabiiizzatori installati
I Centrale Temica
Modello SN Param. i| Dismesso il Uttima lettura Data ultima lettura
[ MONITOR 2.0 00553636 02/04/2016 4 02/04/2016
-l BB MONITOR 2.0 00217057 20/02/2016 0210472016 298 1410312016
B [ 4]Camera
=~ [ 5]Bagno
1
Dati dispositivo
Modello MONITOR 2.0 v Note
SN |m21705?
Parametri di configurazione
SN |00553636
Utino stato [ OPERAT Q UNI At 60°C ﬁ? Reset [15/09
Deta [ 200212016 = E paN [E36C
Unita immobiiare [Caleffi_000T ke [i108 cH o
Locale [inaresso Ke2 [i5e2 ] "
< >

La sostituzione del ripartitore puo ora considerarsi terminata.
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5.2 Come procedere per la sostituzione di un corpo scaldante?

Nel caso in cui sia necessario sostituire un corpo scaldante & necessario eseguire il seguente procedimento (nel
nostro caso utilizziamo il corpo scaldante, presente in un condominio d’esempio, localizzato in cucina dell’unita
immobiliare “Utente 1”).

Attendere prima di rimuovere il corpo scaldante da sostituire! Effettuare una lettura del ripartitore per
visualizzare I'ultimo valore conteggiato dal ripartitore (Cap. 4.14).

Procedere quindi con la sostituzione del corpo scaldante ed installare il ripartitore;

Posizionarsi sulla scheda “Radiatore” del radiatore sostituito, modificarne i dati e salvare il progetto:
“File - Salva”;
Gi SW7200 - Caleffi = =

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

KEOE& BB RE IT L

Radiators | Ripartitare

53 Dati condominio
B--* Scala/Civico A

E‘m Pizno 0 Descrizione Contabilizzazione ~
: 5 § E;;t_zli Temica Locale | Cucina v Note Consumo stagione da diagnosi
B [ 1]ingresso [] Copertura

? { g}g‘;:;:mo [[] Mensola (d < 15cm) =0 180 <

[ [ 4] Camera

i [ 5] Bagno Tipologia
=B Paro 1 Lok @EE OTED Atezza (80 mm QuNi s e 598 w
- & Lhente 2 Q '
=8 Scala/Civico B 1620 1.3
Bm P 0 g _Ghis‘a i Larghezza mm Esponente
- clonne piccole =
| Eegy Uente 3 Sezions < 30x 30 mm Profondita (100 mm Ke1 [1.109
Bm Fiano 1 Mozzo 55 mm (2)
& Uerte 4 0 Radiatore metallico non vemiciato o vemiciate N* elemerti PD Kc2 |1.582
Dati consumo con vemici metalliche 4
< >

passare alla relativa scheda “Ripartitore” per riparametrizzare il dispositivo.

N.B.: Ogni volta che si esegue una parametrizzazione tutti gli storici all'interno del dispositivo verranno
eliminati, non sara quindi piu possibile richiedere una lettura in una data antecedente a quella di
parametrizzazione.

Tra le tre possibilita di parametrizzazione, in questo caso e corretto utilizzare una tra le seguenti tipologie:

. ﬁ parametrizzazione con azzeramento dei consumi: da utilizzare prima dell’avvio della stagione o nel
caso in cui la stagione & appena iniziata (il conteggio relativo al ripartitore sara azzerato);

. ? parametrizzazione con assegnazione consumo iniziale: da utilizzare nel caso in cui la stagione sia gia
avviata, assegnando al nuovo ripartitore il valore di quello precedente oppure assegnando un valore stimato
concordato con 'amministratore.
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4

Selezionare per esempio “Parametrizzazione con assegnazione consumo iniziale”

diventera “Da riparametrizzare”. Inserire il valore dell’ultima lettura e premere “Ok”.

; il ripartitore in questione

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

SEQE& TR B2 LEFFIFF

-4 Dati condominio Eetie| Roatioe
=gl Scala/Civico A
abilizzatori installat
Modello SN Param. il Dismesso il Ultima lettura Data ultima letture
MONITOR 20 DA RIPARAMETRIZZARE
= MONITOR 20 00313858 20/02/2016 02/04/2016 2754 0210412016
dEnstiio Inserire valore iniziale
Modello | MONITOR 2.0 v SN: 00313858 [2754 | T | A
SN P0313358 Uttima lettura dispositivo dismesso v
SN: 00313858 2754 02/04/2016
Teti di configurazione
N ]msnasa
Utimo stato IDA RIPARAMETRIZZARE Q UNI & 60°C @ Reset [15/09
Data Izwumuu B [12 PAN FR —
ta immobiiare _ [Caleffi_0001 Ke 1 |1.109 CH la
Locele [Cucina ko2 [1582 b oot

premere “Si” per proseguire;

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.

Vuoi proseguire?
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a questo punto si aprira la schermata relativa alla nuova parametrizzazione del ripartitore. Premere “Start” e
procedere con la normale parametrizzazione, come gia visto in precedenza (Cap. 4.12 - 4.13).

C]

SW7200 - Parametrizzazione - olEl
: Chiavetta radioc COM3 - | Strumenti |

~

- - . P—
Parametrizzazione con assegnazione valore inizialg

Totali del condominio

Totale  Mancanti Parametrizzati
21 g 21 O Tuti @ Scala/Pano
Tolali per scala e piano

Scala -
Civico Piano. Totali Mancanti Parametrizzati

CONDOMINIO Caleffi

Con Mostraletture:
segnalazione

® Tuti @ Mancanti @ Parametrizzati ® Tuti @ Con sagnalazioni @ Senza segnalazioni
A 0 5 0 5 [}
A 5 | 0 5 o |
8 0 5 0 5 0
B 1 5 o 5 o | m Letiradisplay  02/04./2016

Totali della selezione Selezionati: 1 Mancanti: 0 Paramelrizzati: 1

Scal unta Utimo Data Letur]

22 ] Pano[y] Intemo L[] Locale Toologa || Modelo  [] SN Stao [o] g Segnalay] oo KA BB Kol Ko2 K e
Riparam Sync. 2 A ] 1 Uerte2 [2]cucns | Rpattors  MOMITOR20 | 00313858 OPERAT | OPERAT 2698 13 [1.109 1582 | |2754
End 5

e
00313858...
00312858 parametrizzato

Conclusa la parametrizzazione, tornando nella scheda relativa al ripartitore in questione, lo troveremo operativo
con i dati del nuovo corpo scaldante.

NON ELIMINARE LA BARRA RELATIVA AL RIPARTITORE DISMESSO perché in tal caso verranno eliminati dal
software tutti i dati e le letture ad esso riferiti!

@ SW7200 - Caleffi - OBEN

File  Paramefrizzazione Letture  Strumenti

HKELE BBE I LB TTF

Radigtors | Riparttors

BQ Dati condominio
EI* Scala/Civico A ~
Elﬁ Piano 0 Contabilizzator installati

- & Centrale Temica

Utente 1 z N z = =
o Modello SN Param. il Dismesso il Uttima lettura Data uktima |ettura
fo i [ 1] Ingresso

B [ 2)Cucina MONITOR 2.0 02/04/2016

02/04/2016
E [ 3] Soggiomo E MOMITOR 2.0 00313858 20/02/2016 02/0412018 2754 02/04/2016
&

[ 4] Camera
i [ 5] Bagno
Elm PFiano 1

w8 Utente 2
B--* Scala/Civico B

Elm Piano 0
: Ltente 3 Dati disposttivo
PFiano 1

& Utente 4 Modello  MONITOR 2.0 Yo
Dati consuma

sy [00313858

Parametri di corfigurazione

5N II]I]313858

Utimo stato  {OPERAT QUNI & 60 [7658 Reset [15/09

Datz |201041’2015 Exp |1.3 PAN IEEEC
Unita immobiliare Fdaﬂi_l]l]m Ke1 [1108 CH I:
>

Locale Fl.[:na Ke2 [1.582 o [ooo1

La sostituzione del corpo scaldante puo ora considerarsi terminata.
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5.3 Come procedere per la sostituzione di un acquisitore?

Nel caso in cui sia necessario sostituire un acquisitore (MONITOR 2.0 PULSE) e necessario eseguire il seguente
procedimento:

scollegare dal contatore I'acquisitore da sostituire e collegare il nuovo;

posizionarsi prima sulla scheda “Contatore” dell’acquisitore che si desidera sostituire (nel presente esempio
utilizziamo I'acquisitore localizzato nel bagno relativo all’acqua calda sanitaria dell’unita immobiliare “Utente 1”)
e inserire nello spazio “Lettura iniziale” il valore zero in quanto il valore del contatore verra inserito in seguito.

G SW7200 - Caleffi = =

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

& &

S DD = e &

El$ Dati condominio Contatore | Pulse
B--* Scala/Civico A »
Bﬁ Piano 0 Posizione
§E- & Centrale Temica
=& Uterte 1 Locale ] Mate
f.': [ 1] Ingresso
e N
- L7 | 2] Cucina .
5 [ 3) Soggiomo Scala/Civico Piano la
: B [ 4] Camera
[ 5] Bagno Dati dispositivo
Bﬁ Piano 1 -

x Litente 2 Lettura iniziale ﬁ m? Marca Fﬁlaﬁi

B--* Scala/Civico B
=]

ﬁ?no 0 K |10 w | Ifimp Serie I

Ltente 3

=] ﬁ Piana 1 Matricola |1329333-,r5-| Modello I
B & Uente 4

----- Dati consuma

Passare alla scheda riferita all’acquisitore “Pulse”.

G SW7200 - Caleffi - o

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

S&ESHE& T @I LTS

=~ Dati condominio

i Corttators | Pulse
B* Scala/Civico A

i E-H Piano 0 Dispositivi

i B & Certrale Temmica

e ger['tﬁ;l Modella SN Param. il Dismesso il Ultima lettura Data ultima lettura
Ingresso
E [ 2] Cucina MOMITOR 2.0 PULSE 02556352 20/02/2016 02/04/2016
-0 | 3] Soggiomo E

5 [ 4] Camera
-4 [ 5]Bagno
E--m Fiano 1

| W& Utente 2

B* Scala/Civico B

Em Piana 0 Dati dispositive

L& Uete 3
=] m Fiano 1 a0
5§ Lherte 4 Modello  MONITOR 2.0 FULSE Note
Dati consumo

sy [02554187

Parametri di configurazione

SN ||]2555352

LimeEm PPERAT Scala/Civico [A- Starico annuale I31.-"12
Dats | 201022016 Pana [P pan |3

Urita immobiliare Fdeﬂi_l]l]m K |10 1imp CH IG
Locale IBW‘“ Lettura iniziale  |? m? D |3:31
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premere |'icona per aggiungere un nuovo acquisitore: Eli' e confermare la sostituzione premendo “Si”.

SW7200

L'acquisitore selezionato risulta gid parametrizzato.
Desideri proseguire ugualmente?

I

In automatico sara creata una riga (evidenziata in blu) riferita al nuovo acquisitore Monitor 2.0 Pulse; inserire il

Serial Number del nuovo acquisitore nell’apposito spazio.
G SW7200 - Caleffi - olEl
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
LELE RH LRI REFF
=) 3 Dati condominio Contatore | Pulse ‘
B * Scala/Civico A - !
=] Piano 0 Dispositivi
i 2] Centrale Temica
& : Utente 1 Modello SN Param. il Dismesso il Uttima lettura Data ultima lettura
[8] R20P DA PARA RIZZAR
E MONITOR 20 PULBE 02556352 20/02/2016 12/04/2016 15 02/04/2016
Dati disposttivo
Modello EE@%P"_UPS_E_V_V Note
@?’ Dati consumo
SN
Parametri di configurazione
SN |02555352
Ultimo stato PPEHAT Scala/Civico Storico annuale  [31/12
Deta |20/nzrzu15 Piano | PAN Psec
Unit immobliare [Caleffi_0001 K [10 Vimp - }7}
Locale [Bagno Lettura iniziale m i oot
Ora € necessario parametrizzare il nuovo acquisitore. Selezionare “Parametrizzazione con assegnazione
consumo iniziale” E’ ;
Rev. 02/19 Manuale SW7200 64/92



) CALEFFI

Hydronic Solutions

+ SISTEMI CALORE

Manuale d'istruzione software

inserire il valore letto fisicamente sul contatore nell’apposito spazio e premere “OK”.

Premere “S

per proseguire;

o SW7200 / =

- I

Inserire valore iniziale J

SN:02555720

Ultima lettura dispositivo dismesso

SN:02556352 15 02/04/2016

oK

SWT200

Vuoi proseguire?

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.

Mo

a questo punto si aprira la schermata relativa alla parametrizzazione del nuovo Monitor Pulse. Premere “Start”
e procedere con la normale parametrizzazione, come gia visto in precedenza (Cap. 4.12 - 4.13).

(c]

SW7200 - Parametrizzazione

21 o

Chiavetta radic COM3

Totali per scala e piano

Strumenti

Paramelrizzazione con assegnazione
valore iniziale
Totali del condominio

Totale  Mancanti Parametrizzati

G Pano  Toh Mancemi Parametizzat oo
A [] 3 0 3 0
A 1 5 o 5 [
B [] 5 [ 5 0
[ 1 5 0 5 0

Riparam Sync.
d Syne

102555720.

02555720

CONDOMINIO Caleffi

Totali della selezione Selezionati: 1

el 1] Fiano[[] Irtemo M2 V] Locale Tipologia (| Modelo

) A 0 1 Utertte 1 [ 5]Bagno  Cortatore ACS MONITOR 2.0 PULSE 02555720 OPERAT OPERAT

Semm
-

Parametrizzati: 1

Utimo Data Lt
v SN St [y] g Seqnala ] copriazor Ko B® Kol KeZ K
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Conclusa la parametrizzazione, tornando nella scheda relativa all’acquisitore in questione, lo troveremo

operativo.

NON ELIMINARE LA BARRA RELATIVA ALL’ACQUISITORE DISMESSO perché in tal caso verranno eliminati dal

software tutti i dati e le letture ad esso riferiti!

- oW

(C] SW7200 - Caleffi
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
Mo, D, f] 7]
LGESE B @@ REFS
= s Dati condominia Contatore | Pulse
EI--* Scala/Civico A
E‘E. Piano 0 Dispositivi
- o Centrale Temmica
ﬂmj 1| Modello SN Param. il Dismesso il Ultima lettura Data ultima lettura
~ 3 [ lIngresso MONITOR 2.0 PULSE 02555720 12/04/2016 1210412016
= | 2]Cucina
-L [ 3] Soggiomo ﬁ MONITOR 2.0 PULSE 02556352 20/02/2016 1210412016 15 02/04/2016
-0 | 4]Camera
-4 [ 5] Bagno
=] m Piano 1
-8 Uerte 2
B--* Scala/Civico B
Dati dispositivo
Modelo | MONITOR 2.0 PULSE v Note

g Dati consumo

SN |02555?20

Parametri di configurazione

TN Il]2556352

Uttimo stato

PERAT

Scala/Civico F

Data |12m41201 6

Piano I

Unitd immobiliare Fdaﬁi_l]l]m

]
K |1 0 1imp
o

Locale IBBSF\O

Lettura iniziale I m?

Storico annuale I31 12

PAN IEGSC—
CH |D
o por

La sostituzione dell’acquisitore puo ora considerarsi terminata.
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5.4  Come procedere per la sostituzione di un contatore?

Nel caso in cui sia necessario sostituire un contatore volumetrico acqua calda/fredda sanitaria o di
riscaldamento/raffrescamento/energia elettrica/gas € necessario eseguire il seguente procedimento (nel nostro
caso utilizziamo il contatore volumetrico dell’acqua calda sanitaria, presente in un condominio d’esempio,
localizzato in bagno dell’unita immobiliare “Utente 1”).

Procedere con la sostituzione del contatore e collegare al nuovo contatore I'acquisitore MONITOR 2.0 PULSE.

Posizionarsi sulla scheda del contatore sostituito per modificarne gli eventuali dati (K (unita di misura/impulso),
matricola, marca, serie e modello) ed inserire nello spazio “Lettura iniziale” il valore zero.

]

G SW7200 - Caleffi

Strumenti

LG&ESE& BB L

Contatore | Pulze

File  Parametrizzazione Letture

B@ Dati condominio

B* Scala/Civico A .
E‘ﬁ Piano 0 Posizione

E:;t_dlili Temica e

[ 1] Ingresso

[ 2] Cucina

[ 3] Soggiomo

50 [ 4] Camera

- i [ ﬂ Bagno

Bm Piano 1

i Ltente 2

v Note

Scala/Civico | A w7

47 4747 47

Dti dispositivo

I’_—'l--* Scala/Civico B
=B Piare 0
i Lterte 3

=- m Piano 1

K |10 w | limp

Matricola [1330674213

Serie

Madello

Lettura iniziale |'D‘ m Marca Faleﬂi

i Ltente 4
----- Dati consumao
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Modificati i dati del contatore, posizionarsi sulla scheda “Pulse” e selezionare “Parametrizzazione con

assegnazione consumo iniziale” g ; 'acquisitore diventera “Da riparametrizzare”.

Inserire il valore presente sul nuovo contatore installato permettendo cosi I'allineamento fra la lettura del
contatore e quella dell’acquisitore. In accordo con I'amministratore & possibile inserire il valore del vecchio
contatore oppure un valore stimato, tenendo conto che cosi facendo il valore di lettura del contatore e quello
dell’acquisitore non saranno allineati in quanto restera nella memoria dell’acquisitore il conteggio del vecchio).

@ SW7200 - Caleff - o

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

&ESHE BB mE LEFS

=@ Dati condominio Cortatore  Pulse
El--* Scala/Civico A
- m‘ Piano 0 Dispositivi
- Certrale Temica

Utente 1
i I% [ 1] Ingresso

Data uttima lettura

Ultima lettura

Dismesso il
DA RIPARAMETRIZZARE
20/02/2016

MONITOR 2.0 PULSE 02656352

-5 [ 2] Cucina E
MONITOR 20 PULSE 02556352

L [ 3] Soggioma
L [ 4] Camera

14/03/2016

12/04/2016

L oo = swreo0 - ©
B--ﬂ_ Piano 1
8 Uente 2 Inzerire valore iniziale
I’ﬂ--* Scala/Civico B
7 ﬂ Piano 0 Dati dispositivo SN:02556352|U
D& Uente3
=3 ﬁ Piano 1 -
MONITOR 2.0 PULSE
x Utente 4 Modello 2 - B
-5 Dati consumo Ultima lettura dispositivo dismesso
SN: 02556352 10 14/03/2016
Parametri di configurazions
SN |02555352
Ultimo stato IDARIPARAMETRIZZARE Scala/Civico |* Storico annude |31_.-1—2
Data [20/02/2016 Fiano |— pan [ADE9
Urita immobiliare Fdeﬂi_U[]m K l“ilﬁmp CH l:i
EEE I Lettura iniziale me o I:::E |
ucy» P
Premere “Si” per proseguire;
SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.
Wuoi proseguire?

=)~
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a questo punto si aprira la schermata relativa alla riparametrizzazione del Monitor Pulse. Premere “Start” e
procedere con la parametrizzazione, come gia visto in precedenza (Cap. 4.10).

[c] SW7200 - Parametrizzazione - olEN
Chiavetta radio COM3

Strumenti

Paramelrizzazione con assegnazione

valore iniziale CONDOMINIO Calefii
Totali del condominio

Totale  Mancanti Parametrizzati

21 o 21

Totali per scala e piano

Scala A ) Con e
: Pano  Tofal Mancarli Parametizzati

L) ZrZ @ Tui @ Mancarii @ Parametizzati
A [] [ [] [l 0

A 1 5 o 5 0
B o 5 o 5 0
B 1 5 o 5 0

Totali della selezione Selezionati: 1 Mancanti: 0 Parametrizzati: 1

Scala Utima s I Data
Civico | ¥ stato %338\ v | seqnalazior

7 A 0 1 Uterte 1 [ 5]Bagno  Contatore ACS MONITOR 2.0 PULSE 02556352 DPERAT DA RIPARAM

Panc [y hemo oME ] Locale Tipologia [ Modelo o] SN Stao [y

Riparam Sync.

End Sync
02556352
02556352 riparametrizzato

Conclusa la parametrizzazione, tornando nella scheda relativa all’acquisitore denominata “Pulse”, lo troveremo
operativo.

NON ELIMINARE LA BARRA RELATIVA ALL’ACQUISITORE DISMESSO perché in tal caso verranno eliminati dal
software tutti i dati e le letture ad esso riferiti!

G SW7200 - Caleffi -0

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

L&ESE& R IR LESS

Contatore | Pulse

BQ Dati condominio
=] * ScalaCivico A
Bﬁ Piano O Dispositivi
- o Centrale Termica
: B Utente 1 Modella SN Param. il Dismesso il Uttima lettura Data ultima lettura

% [ 1l Ingresso .
5% [ 2]Cucina MONITOR 2.0 PULSE (02556352 12/04/2016 X 12/04/2016

[ 3] Soggiomo ﬁ MOMNITOR 2.0 PULSE 02556352 20002/2016 12/04/2018 10 14/02/2018

w- & Uterte 2
8"* Scala/Civico B
=) m Piano 0 Dati dispostivo
Coe-§ Utete3
E"“E'a"&e:ne . Modelo | MONITOR 2.0 PULSE v Note
Dati consumo

SN |02556352

Parametri di configurazione

TN II]2556352

Uttimo stato [OPERAT Scala/Civico [2- Storico annuale [21/12
Deta 1210412016 Piano l— PAN [B35C
Unita immobilizre Fdeﬁifl]l]m K [10 l5imp CH IE
< > Locale IBEI" Letturs iniziale |0 m? D IEEE‘I

La sostituzione del contatore pud ora considerarsi terminata.
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5.5 Come procedere nel caso di parametrizzazione di un ripartitore parametrizzato
con valori errati?

Nel caso in cui sia necessario modificare i dati di un radiatore o di un ripartitore gia parametrizzato, eseguire il

seguente procedimento:
(nel nostro caso utilizziamo il ripartitore, presente in un condominio d’esempio, localizzato sul corpo scaldante

in cucina dell’unita immobiliare “Utente 1”)

Posizionarsi sulla scheda “Radiatore” del ripartitore in questione e modificarne i dati, in questo caso le misure.
Salvare il progetto: “File - Salva”;

C} SW7200 - Caleffi - olEl
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
; . y e, B |
(& &ESHE BBE LE
= @iﬁ condominio Radiatore I.ijartitore
=gl Scala/Civico A -
¥ Piano 0 Descrizione Contabilizzazione s
=] & yleﬂte1 Locale Cucina - Note » Consumo stagione da diagnosi
5 [ 1] Ingresso
o [ 2)Cucina 7] Copettura 3
5 [ 3] Soggiom - 180
; ; ::: [ 4]Camera | Mensola (d < 15¢cm) = e =
i [ [ 5] Bagno
i B n Piano 1 Tipologia = o ®
w-§ Uerte 2 Usa UNI: O EN 442 10200 l—ssn : !ng
= * Scala/Civico B M=z o el i— 2
7 g\ lganfhegt 3 Ghisa Larghezza 1620 o Ezponent> E
) e :
H = Colonne piccole Y
_"ﬂ F|‘ano 1 Sezione < 30x 30 mm ) Profondta 100 mm Ke1 [1.109
» m-& Uterte 4 Mozzo 55 mm (2)
& Dati consumo i metallico non o iciat N® elementi PU Ke2 1582
T = r O con vemici metalliche 57
o

passare alla relativa scheda “Ripartitore” per riparametrizzare il dispositivo.

N.B.: Ogni volta che si esegue una parametrizzazione tutti gli storici all'interno del dispositivo verranno
eliminati, non sara quindi piu possibile richiedere una lettura in una data antecedente a quella di
parametrizzazione.

Tra le tre possibilita di parametrizzazione, in questo caso € corretto utilizzare la seguente tipologia:

. g parametrizzazione con rettifica dei consumi: da utilizzare nel caso in cui la stagione sia gia avviata,
per rettificare il conteggio del ripartitore; con questa parametrizzazione, infatti, il consumo
precedentemente registrato verra aggiornato in relazione ai nuovi dati corretti inseriti.
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Selezionando “Parametrizzazione con rettifica dei consumi” F , confermare se si desidera riparametrizzare il
ripartitore premendo “Si”;

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

o £8HE TBR I LETFS
4% Dati condominio W

E-gffg Scala/Civico A .
Contabilizzator installati
Modello SN Param_ il Dismesso il Uttima lettura Data ultima lettura
MOMITOR 2.0 00313858 02/04/2014 02/04/2016
& Utente 2
& Dati disposttivo
Modelo | MONITOR 2.0 Il ripartitore selezionato risulta gia parametrizzato.
i@ Dati : Desideri proseguire ugualmente?
Dati consuma P g g

SN |00313353

Parametri di configurazione

SN |003|3ass

Utimo sito. | OPERAT aunuere A Reset 505

Dsta |zomztzo1s Be [13 PAN

Urits immobiliare,[Ca1effi_000T ko1 [1109 Tl
P
>

Locale [Cusina Kez [l582 D

Y
|

il ripartitore in questione diventera “Da riparametrizzare”. Premere “S
con rettifica;

per confermare la parametrizzazione

File Parametrizzazione Letture Strumenti

H&UE BRI LRSI

Radiatore | Ripartitore
abilzzator instaliat e
Data ultima lettura
MONITOR 2.0 00 8 DA RIPARAMETRIZZARE
MONITOR 2.0 00313858 20/02/2016 02/04/12016 2754 12/04/2016
dispositivo
il consumo del ripartitore verra rettificato.
Modello | MONITOR 2.0 Desideri parametrizzare il ripartitore selezionato? A
13858
=il | s | | No i
metr di corfigurazione
SN lﬁmm
Uttimo stato IDA RIPARAMETRIZZARE Q UNI & 60°C ﬁs Reset [15/09
Data | Bo [12 pan [E3EC
B immobiiare F‘aldlijlﬂm Ke1 [1.109 CH |E
il 1,582 1
Locale [Cucina K2 in oo .
< >
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premere nuovamente “Si” per proseguire;

SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.

Vuoi proseguire?

a questo punto si aprira la schermata relativa alla parametrizzazione con il singolo ripartitore da noi scelto.
Premere “Start” e procedere con la normale parametrizzazione, come gia visto in precedenza (Cap. 4.10).

© SW7200 - Parametrizzazione = &

Chiavetta radio COM3 - | strumenti ~

Parametrizzazione con rettifica consumi
CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio

Totale  Mancanti Parametrizzati
21 o 29 O Tuti @
Tolali per scala e piano

Scala
Civico

A 0 6 0 6 0

Mostra letture

" " Con
Piano Totali  Mancanti Parametrizzati i

I
Spedom @ Tui @ Mancarti @ Parsmetizzat

A 1 5 0 5 0
B o 5 o 5 o
B 1 5 0 5 0

Totali della selezione Selezionati: 1 Mancanti: 0 Parametrizzati: 1

Scala
Civico | ¥

A 0 1 Utente 1 [2]cucina  Ripartitore: MONITOR 2.0 00313858 | OPERAT | OPERAT 2698 13 1109 1582 2760

Units Utimo Data Letturg
Fiano [ | Itemo 1S [] Locale Tipologia [ Modelo o] SN Stato [w] gotn Seqnola[y] gegraipzer KO B0 Kol Ke2 Kl
Riparam Sync.

End Sync

00313858,

00313858 parametrizzato

ATTENZIONE!

Nel caso in cui la rettifica avvenga prima della prima ripartizione della spesa, i dati saranno modificati, di
conseguenza la ripartizione futura sara corretta.

Nel caso siano gia state effettuate una o pil ripartizioni € necessario avvisare 'amministratore che queste ultime
non sono da considerarsi corrette. Si ritiene quindi opportuno prendere in considerazione la possibilita di
effettuare eventuali conguagli nella prossima ripartizione delle spese.
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Conclusa la parametrizzazione, tornando nella scheda relativa al ripartitore in questione, lo troveremo operativo
con i nuovi dati inseriti.

NON ELIMINARE LA BARRA RELATIVA AL RIPARTITORE DISMESSO perché in tal caso verranno eliminati dal
software tutti i dati e le letture ad esso riferiti!

@ SW7200 - Caleffi - IEn

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

SEL& BB 3B ST

-8 Dati condominio Radigtore | Ripartitore
EI--* Scala/Civico A ~
B_m_ Piano 0 Cortabilizzator installati

Certrale Termica
Uterte 1
-5 [ 1] Ingressa
B¢ [ 2] Cucina MONITOR 2.0 12/04/2016 12/04/2016
L2 1 3] Soggiomo E MONITOR 2.0 00313858 20/02/2016 02/04/2016 2754 12/04/2018
-5 [ 4] Camera
‘n [ 5] Bagno
=3 .m. Piano 1
& Utente 2
B"* Scala/Civico B
Eﬂ Fiano 0
D& Uented Dati dispesitivo
=] m Piana 1
& Utente 4 Modello | MONITOR 2.0 v Note
-f® Dati consuma

Modello SN Faram. il Dismesso il Ultima lettura Data ultima lettura

SN Il]l]313858

Parametri di configurazione

SN |00313359
Utimo stato | OPERAT Q UNI At 60°C  |2698 Reset [15/09
Data |12m4f201s Bp 13 PAN [336C

Unita immobiliare Fdeﬁi_l]l][ﬂ Kc 1 I].WDB CH [0
Locale F"“"a Kc2 |1.532 o [pO01 "
>

La correzione dei dati puo considerarsi conclusa.
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5.6 Come procedere nel caso di un guasto al ripartitore?

N.B. il seguente procedimento e da considerarsi valido sia per i ripartitori sia per gli acquisitori!

Al termine di una lettura, se nell’elenco dei ripartitori letti uno o piu dispositivi sono segnalati con un pallino

\

rosso ( e ) e il loro stato e “FAIL”, si & in presenza di un guasto o malfunzionamento del ripartitore.
E possibile verificare quanti e quali ripartitori presentano delle segnalazioni nei seguenti modi:
- nel quadro riassuntivo in alto a sinistra e riportata un’indicazione sul numero e sui dettagli dei dispositivi
letti con successo e quelli con eventuali segnalazioni;

- utilizzando i filtri presenti per visualizzare solo le letture con segnalazioni.

Eseguire il seguente procedimento:

G SW7200 - Lettura - o
Chiavetta radic COM3 ~ | Strumenti

Lettura via radio CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio
Totale  Mancanti Letti
21 g 21 O Tuti @ Scala/Piano

Tolali per scala e piano

Selezione

o Mostra Istture Segnalazioni

Piano Total  Mancanti Letti

Cvico ootz ® Tt @ Mancanti @ Leti ® Tt @ Consegrolazioni @ Senza segnalazioni
A 0 |6 | o 6 [

A 5 a0 5 [

B 0 | 5 | 5 0 Richied lefire al gomi

8 15 0 5 0 Pina data Seconda data Letura display  07/06/2016

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21

Data Lettura

Intemo SN lettura Stato
stume e

Piano

iEn?::biliare ~ Lacale Tipalogia E Modello

Scal
Civic:

A 0 Centrale Termica | [ 21] Centr. Temmica Corttatore Riscaldamento  MONITOR 2.0 PULSE | 02571850 | 07/06/2016 45 OPERAT
A a 1 | Utente 1 [ 1]Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00217057 |07/06/2016 398 | OPERAT
A ) 1 Ltente 1 [ 2] Cucina Ripartitore MONITOR 2.0 00313858 |07/06/2016 2754 OPERAT
— — — - e
A ) 1 Utente 1 [ 3] Soggiome Ripartitore MONITOR 2.0 00204606 |07/06/2016 2230 FAIL
A a 1 | Utente 1 [ 4] Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753 |07/06/2016 1211 | OPERAT
A a 1| Uente 1 [ 5] Bagno Contatore ACS MONITOR 2.0 PULSE | 02556352 |07/06/2016 15 OPERAT 0

Spostarsi con la barra di scorrimento verso destra per visualizzare la segnalazione presente nel dispositivo e
verificarne la data di attivazione.

Nel caso seguente nella colonna “Segnalazioni” € presente il codice numerico 81 e la data in cui si e attivato
I'errore, il 15/05/2016.

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21
Data prima Prima Eeactznda Seconda Data »
Ultimo stato lettura lettura letturs lettura Segnalazioni seanalazioni Mote Batteria
richiesta richiesta S richiesta =5
OPERAT =
QPERAT i ]
OPERAT 0081 15/05/2016 i ]
QPERAT i ]
OPERAT i ]
W
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| codici di segnalazione dei dispositivi sono composti da caratteri numerici che si possono tradurre selezionando
dal menu principale: “Strumenti - Codici segnalazione”.

G
File  Parametrizzazione Letture | Strumenti
Report s
E@ Dati condominic =
Y = | rt 3
B"* Scala/Civico A ‘___,J mpe
- Piano 0 & Database
§ Centrale Temica E Codici segnalazione
L Utente 1 > — —
: [ ;
S Piaro 1 <& Aggiungi dispositivi

Cosi facendo apparira la seguente schermata:

Gi sw7200 - O X G swr200 - ml X
Codice Descrizione Codice Descrizione
0001 Guasto batteria 0001 Guasto batteria
0002  Manomissione 0002 Manomissione
0004  Guasto sonda ambiente 0004  Guasto sonds ambiente
0008 Guasto sonda radiatore 0008 Guasto sonda radiatore
0016 Emore di memoria intema 0016 Errore di memoria intema
0032 Enmore di comunicazione radio 0032 Emore di comunicazione radio
0064  Emoredataeors 0064 Errore data e ora
0128 Enore scrittura storico 028 Emore scrittura storico
0256  Emore calendario 0256  Emore calendario
0512 Parametrizzazione OMS \ Wireless M-Bus non ammessa 0512 Parametrizzazione OMS \ Wireless M-Bus non ammessa
Inserire codice segnalazione ,7 Inserire codice segnalazione lm—

Se il codice di segnalazione che si desidera interpretare non & presente nell’elenco esposto, indicarlo
nell’apposito spazio. Se inseriamo il codice 81 o 0081 vedremo segnalati in grassetto gli errori corrispondenti a
tale codice (immagine di destra).

In questo caso il codice “81” corrisponde a tre diverse segnalazioni: &€ presente un problema nella batteria del
dispositivo e sono presenti errori nella memoria interna e nella data e ora.

In presenza di segnalazioni € sempre necessario entrare nell’'unita abitativa dov’e localizzato il ripartitore per
verificarne il funzionamento ed effettuare eventualmente una sostituzione (Cap. 5.1 ).

Nel caso in cui non sia possibile sostituire immediatamente un ripartitore ed & necessario effettuare una

ripartizione consumo (Cap. 5.7) in un condominio dove sono presenti uno o pil ripartitori con segnalazione, per
quest’ultimi si potra stimare un per il periodo da ripartire;
i dispositivi saranno in ogni caso da sostituire non appena possibile!
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5.7 In fase di ripartizione dei consumi come procedere in caso di lettura con
segnalazione codice 2 “Manomissione attiva / Tamper” se non é possibile verificare il
ripartitore/acquisitore nell’immediato?

N.B. il seguente procedimento & da considerarsi valido sia per i ripartitori sia per i conta-impulsi!

Al termine di una lettura puo capitare che uno o piu dispositivi risultino segnalati con un pallino rosso ( e )e
il loro stato sia “FAIL":

: Chiavetta radio COM3 ~ | Strumenti e

Lettura via radio CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio

Totale  Mancanti Letti
21 g 21 O Tuti @ Scala/Fiano
Totali per scala e piano

Mostra letture Segnalazioni
&R oo Tooh Mancami et S
@ Tutti Mancanti @ Letti @ Tutti @ Con segnalazioni Senza segnalazioni
A 6 o 6 0

Selezione

S 0 5 0
5 0 5 0 Richiedi letture ai giomi
s ol s | o e - R F——

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti:

Centrale Temica [ 21] Centr, Temica|Contatore Riscaldamento  MONITOR 20 PULSE | 02571850 | 07/06/2016 45 = OPERAT
MONITOR 20 07/06/2016 [398 | OPERAT
MONITOR 2.0 07/06/2016 @54 OPERAT
MONITOR 2.0 07/06/2016 | 2230 FAIL

MONITOR 2.0 07/06/2016 1211 | OPERAT
MONITOR 2.0 PULSE 07/06/2016[15 | OPERAT

Spostandosi con la barra di scorrimento verso destra per visualizzare i codici di segnalazione, se nella colonna e
presente il codice numerico 2 e nelle note la dicitura “Tamper” oppure “Allarme attivo Tamper”, si tratta
dell’errore di manomissione, ovvero il sensore antimanomissione all’interno del ripartitore ha rilevato
un’apertura del dispositivo.

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21
Data prima Prima E:ct:nda Seconda Data .
Uktimo stato lettura lettura ettura lettura Segnalazioni o Mote Batteria

richiesta richiesta e richiesta =
OPERAT L
OPERAT [ ]
OPERAT 2 10/03/2016 | Tamper (i ] I
OPERAT [ ]
OPERAT (i ]

v

——— .
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Nel caso in cui non si abbia la possibilita di entrare subito nell’unita abitativa per verificare le condizioni del
ripartitore & possibile in fase di ripartizione eseguire il seguente procedimento (per rimuovere la segnalazione
0002 dalle letture effettuate):

selezionare in “Dati consumo” la riga del ripartitore in questione, che visualizzeremo come lettura “INVALIDA”,
ed eseguire un doppio click con il mouse sulla riga;

(c] SW7200 - Caleffi olEN

File  Parametrizzazione Lefture  Strumenti

& %

=-&® Dati condominio

Scala/Civico A
B-m Piano 0 HiE
- Centrale Temmica =
Uterte 1 BN martedi 7 giugno 2016 O~ (24
= m Piano 1
- & Uterte 2
=-gfflg Scala/Civico B
= m Piano 0 a
Stato Scala Unita N Ultimo Data
& Uterte 3 Jettura Civico Piano Intemo o iare Locale Tipologia N SN stato ettura Lettura UM
E‘“ Ea"ljle:vte 4 @ 0K A 1] Centrale Temmica [21] Centr. Termica Contatore Riscal... |1 02571850 OPERAT 07/06/2016 45| kWh
Dati consuma (7] OK A 0 1 Lerte 1 [ 1] Ingresso Ripartitore 1 00217057 OPERAT 07/06/2016 398| UR
%, OK A 0 1 Uterte 1 [ 2] Cucina Ripartitore 1 00313858 OPERAT 07/06/2016
S | INVALIDA A 0 1 [ 3] Soggiomo Ripartitore 1 OPERAT
(%) A o 1 [ 4] Camera Ripartitore 1 00328753 07/06/2016
@ OK A ] 1 Uterte 1 [ 5] Bagno Contatore ACS 1 02556352 OPERAT 07/06/2016 15| m
(7] OK A 1 2 |Utente 2 [ 6] Ingresso Ripartitore 1 00247375 OPERAT 07/06/2016 396 UR
@ OK A 1 2 Uterte 2 [ 7] Cucina Ripartitore 1 00287753 OFERAT 07/06/2016 2748 | UR
@ OK A 1 2 Uterte 2 [ ] Soggiomo Ripartitore 1 00315722 OPERAT 07/06/2016 2211 UR v

si aprira il calendario delle letture riferito al ripartitore in questione.

Selezionare il quadratino del giorno in cui & presente la lettura con segnalazione e premere con il tasto destro
del mouse - “Elimina lettura selezionata”.

(d] SW7200 - Letture

Letture ripartitore: 00204606 omawa

Anno . Data di resst

D Parametrizzazione

1 2 3 4 5 6 7 8 4 w1 12 (13 |14 (15 |16 |17 |18 |19 |20 |2 22 |23 |24 |25 (26 |27 (28 |29 |30 (3

Genniaio
Febbraio 2158 2163 2192
Marzo 2207 2226 | 2226
Aprile

Maggio

Giugno
Luglio Aggiungi/Modifica lettura

Agosto I Elimina lettura selezionata |

Settembre -

Ottobre

Novembre

Dicembre

Selezionare nuovamente il quadrato ove ora non sara piu presente la lettura, premere tasto destro -
“Aggiungi/Modifica lettura” e reinserire il valore della lettura.

G SW7200 - Aggiungi/Modifica lettura - olEN
Data 07/06/2016
Tipo Manuale Wt
Valore: m

Note |

Co ) [t
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Ora sul calendario comparira nuovamente il valore inserito, nel nostro caso una lettura di 2226 nel giorno 7
giugno;

G SW7200 - Letture

Letture ripariiore: 00204606 —

- B Dzodirese

[ Paremstrizzazione

1 2 3 4 5 6 7 3 El 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 24 25 26 7 2B B 30 31

Gennaio
Febbraio 2158 2163 2192
Marzo 2207 2226 | 2226
Aprile 2228

Maggio
Giugno
Lugio

Agosto

e .

Ottobre

Novembre

Dicembre

uscendo dal calendario e tornando in dati consumo, lo stato lettura sara “Ok” e registrata come lettura inserita
manualmente.

G SW7200 - Caleffi -
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti
L]
%
= Dati condominio ﬁeﬂw
i gl Scala/Civico A -
Pl P 0 Stato letture
iano
Certrale Temica —
Uterte 1 MW sabato 2 aprile 2016 [0~ 24
= Piano 1
& Uerte2
=gl Scala/Civico B
=-JB Pizno 0 5 "
Stato Scals Unita q Utimo Data
& Uerte3 et | %] Coroe | Piano[w] hiemo i [w] Locale Tipologia N'[v] SN sgo. [ ke leftum UM Kg K  Metedo
525"8‘;‘(8 . @ ok A [ 1 |Centrake Temica |[21]Centr, Temica | Contatore Riscaldamento | 1 02571850 | OPERAT | 07/06/2016 40| Kwh 1 [Lettora
gf® [ consuo @ oK A ] 1 |Uente 1 [ 1] Ingresso Riparitare 1 00217057 | OPERAT 07/06/2016 |8 UR 367 Lettura
@ oK A 0 1 |Uente 1 [ 2]Cucina Ripartitare 1 00313858 | OPERAT 07/06/2016 | 2754| UR 2698 Lettura
2 A [1] 1 [ 3] Soggioma Ripartitore 1 OPERAT 07/06/2016
& oK A [} 1 |Uente 1 [ 4]Camera Riparitare 1 00228753 | OPERAT 07/06/2016 | 1211| UR | 584 Lettura
@ oK A ] 1 |Uente 1 [ 5] Bagno Contiatare ACS 1 02556352 | OPERAT 07/06/2016 15 m 10
@ oK A 1 2 |Uents2 [ 6] Ingresso Ripartitare 1 00247375 | OPERAT 07/06/2015 96| UR 367 Lettura
@9 oK A 1 2 |Uents2 [ 71Cucina Ripartitare 1 00287753 | OPERAT 07/06/2016 | 2748| UR 2698 Lettura
(! v

Come per le altre segnalazioni, anche per la segnalazione di manomissione (codice 0002) & necessario entrare
nell’unita abitativa per verificare le condizioni del ripartitore; in questo caso pero il dispositivo non e da sostituire:
rimuovere il sigillo che & stato rotto con I'apertura, chiudere il ripartitore fissandolo al corpo scaldante e apporre
il nuovo sigillo.

Procedere con la riparametrizzazione del dispositivo per eliminare I'errore (Cap. 5.8).
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5.8 In fase diripartizione dei consumi come procedere in caso di lettura con
segnalazione codice 2 “Manomissione attiva / Tamper” con verifica immediata del
ripartitore/acquisitore?

N.B. il seguente procedimento é da considerarsi valido sia per i ripartitori sia per gli acquisitori!

Al termine di una lettura puo capitare che uno o piu dispositivi risultino segnalati con un pallino rosso ( 6 )e
il loro stato sia “FAIL":

@ SW7200 - Lettura - oIEN

Chiavetta radic COM3 ~ | Strumenti

Lettura via radio CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio o
Totale Mancanti  Letti feEmI
21 o 21 O Titti @ Scala/Piano

Totali per scala e piano

Con Mostra letture Segnalazioni
L=l segnalazione . .
& Tutti @ Mancanti @ Letti & Tutti @ Con segnalazioni @ Senza segnalazioni
0 0

1 5 o
o 5 o
1 5 a

Scala
Civico

A

Piano  Totali

0 6

m o e
o oo o

0
[ Richiedi letture ai giomi
Q

Pimadatz  |EQRRY Secondadata IR Start Stop Lettura display 2016

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21

Data
SN letura LM gy
dtuge  udle

Piano

Unita
Intemo o iare lE‘ Locale Tipologia E‘ Modello

Scal
Civic:

A 0 Centrale Termica | [ 21] Centr. Temica Contatore Riscaldamento  MONITOR 20PULSE | 02571850 | 07/06/2016 45 | OPERAT

A [} 1| Uente [ 1]ingresso Ripartitare MONITOR 2.0 00217057 |07/06/2016 398 | OPERAT

A [} 1 Lents [ 2]Cucina Riparitare MONITOR 2.0 00313858 |07/06/2016 2754 | DPERAT

A 0 1 |Lents 1 [ 3]Soggiomo | Ripartitore MONITOR 2.0 00204606 | 07/06/2016 |2230] FAIL |

A [] 1 Ltents 1 | 4]Camera Ripartitare MONITOR 2.0 00328753 |07/06/2016 1211 | DPERAT

A [} 1| Utents 1 [ 5] Bagno Contatore ACS MONITOR 20 PULSE | 02556352 |07/08/2016 15 | OPERAT .

Spostandosi con la barra di scorrimento verso destra per visualizzare i codici di segnalazione, se nella colonna e
presente il codice numerico 2 e nelle note la dicitura “Tamper” oppure “Allarme attivo Tamper”, si tratta
dell’errore di manomissione, ovvero il sensore antimanomissione all'interno del ripartitore ha rilevato
un’apertura del dispositivo.

Selezionati: 21 Mancanti: 0 Lefti: 21

| [2 10103/2016 | Tamper

Come per le altre segnalazioni € necessario entrare nell’unita abitativa per verificare le condizioni del ripartitore;
in questo caso pero il dispositivo non & da sostituire: rimuovere il sigillo che & stato rotto con I'apertura, chiudere
il ripartitore fissandolo al corpo scaldante e apporre il nuovo sigillo.

A questo punto effettuare una lettura alla data della segnalazione, cioé alla data in cui il ripartitore & stato aperto.

Ora per eliminare I'errore € necessario riparametrizzare il ripartitore, posizionarsi quindi nella scheda
“Ripartitore” del dispositivo in questione.
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Tra le tre possibilita di parametrizzazione in questo caso € corretto utilizzare la seguente tipologia:

“Parametrizzazione con assegnazione consumo iniziale” E il ripartitore in questione diventera “Da
riparametrizzare” e apparira una finestra. Inserire un valore stimato basandosi sulla lettura effettuata alla data
di segnalazione con I’aggiunta di un consumo per il periodo in cui il ripartitore non ha registrato (la stima andra
sempre concordata con 'amministratore) e premere “Ok”.

G SW7200 - Caleffi - o IEN
File Parametrizzazione Letture  Strumenti
—_ %)
s LEHE BB ID LE TS
-3 Dati condomirio Roarttore
=gl Scala/Cvico A Radolore
= J Paro 0 Contabiizzater installati =
® i Centrale Temica
Uterte 1
2 [ 1) gresso Modello SN Param. i Dismesso i Ukima lettura Data uttima lett
i % [ 2)Cucina — MONITOR 2.0 00204606 DA RIPARAMETRIZZARE
S 1 3 Soggomo el MONITOR 2.0 00204606 20/02/2016 02/04/2016 226 24022016
I a [ 4] Camera
{ 5] Bagro
= Paro 1 -.J swizoo - o HEM
@& Utente 2 )
- ‘*i“;’mg B Inserire valore iniziale
2o
- § Utente 3 Dati dispostivo SN 00204606
Y R feod =3
@ § Uterte 4 Modelo MONITOR 20
& Dati consumo
Uttima lettura dispositivo dismesso
sn 0204606 SN: 00204606 2226 2410272016
PParametri di configurazione
sy [00204606
Utimo stato [DA RIPARAMETRIZZARE Q UNI & §0°C |?»|fe Rest [15703
Dete [2070272016 B [13 pan [F350
Unité immobiliare ﬁ""u’m" Ke1 |1103 cH P
Locale [Soggiomo ke2 [1582 O "
<
ugy\n P
premere “Si” per proseguire;
SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.

Vuoi prosequire?

.

A questo punto si aprira la schermata relativa alla nuova parametrizzazione del ripartitore. Premere “Start” e
procedere con la normale parametrizzazione, come gia visto in precedenza (Cap. 4.12 —4.13).

© SW7200 - Parametrizzazione = =

~

Chiavetta radio COM3 strumenti

Parametrizzazione con assegnazione valore inizialg
CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio

Totale  Mancanti Parametrizzati
21 o 21 O Tuti
Totali per scala e piano

Seala
Cvico

A

Piano  Total Mancanti Parametrizzati

segnalazione
0

o 6 0 6

m =

i 5 0 5 0
o | 5 | 0 | 5 | 0

Totali della selezione Selezionati: 1 Mancanti: 0 Parametrizzati: 1

Scala
Civico | ¥

A 0 1 Uente1 [ 3] Soggiomo  Riparttore MONITOR 2.0 00204606 OPERAT OPERAT

Tipologia [] Modelo  [4] SN Stato[ ;’:":”

Letiura

Bp Kol Ke2 Ko ogge

Data
Segnalazion [ v gegnaizzion K

2158 | 1.3 1,109 1582 P

Unit
Piano[y] intemo MR L[] Locale

00204506 paramerizzato
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5.9 Come procedere in caso di lettura mancante in fase di ripartizione dei
consumi?

N.B. il seguente procedimento é da considerarsi valido sia per i ripartitori sia per gli acquisitori!

Al termine di una lettura puo capitare che uno o piu ripartitori risultino mancanti: verificare il numero esatto nei
totali. Nell’elenco il dispositivo non avra ne pallino ne il valore della lettura.

@ SW7200 - Lettura - olEN
Chiavetta radio COM3  ~ | Strumenti 2

S AL 2 CONDOMINIO Caleffi
Totali del condominio

Totale  Mancanti Letti Scekoe
21 7 20 O Tuti @ Scala/Piano

Totali per scala e piano
Mostra letture Segnalazioni
@ Tutii @ Mancanii @ Letti @ Tutii @ Consegnalazioni @ Senza segnalazioni
Richiedi letture ai giomi
Prima data Seconda datz - I Start Lettura display  15/05/2016

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 1 Letti: 20

15/06/2016 45 OPERAT
MONITOR 2.0 15/05/2016 398 | OPERAT
Riparttore MONITOR 2.0 15/05/20162754 OPERAT
—
Rparitore MONITOR 2.0 I
e e
Ripartitore MONITOR 2.0 15/05/20161211 | OPERAT
Contatore ACS MONITOR 20 PULSE | 02556352 |15/05/201615 | OPERAT

Restando nella schermata delle letture; utilizzare i filtri per visualizzare solo il dispositivo mancante e la zona
dov’e localizzato, quindi avvicinarsi all’unita abitativa, premere “Start” e ripetere I'operazione per provare a
leggerlo.

In presenza di letture mancanti € sempre necessario entrare nell’unita abitativa dov’e localizzato il dispositivo
per verificarne il funzionamento ed effettuare una sostituzione.

Se, trovandosi davanti al dispositivo, si preme il tasto selezione e si attiva il display, il dispositivo e funzionante e
il problema potrebbe essere riconducibile alla comunicazione radio. E necessario quindi sostituire il dispositivo.
In questo caso per rilevare la lettura & necessario leggere il display premendo il pulsante fino all’apparizione della
seguente schermata:

|

“i23d | [.5B7H ___HEH

VISUALIZZAZIONE DISPLAY E (2345

MONITOR 2.0 /2.0 E MONITOR 2.0 PULSE

Nel caso del ripartitore MONITOR 2.0 / 2.0 E la lettera E & seguita da un numero che rappresenta il consumo
dell’esercizio in corso. Nel caso dell’acquisitore MONITOR 2.0 PULSE il consumo & presente in tre schermate
contenenti le prime 4 cifre e le ultime 4 cifre del contatore nelle prime due schrmate a display e nella terza i
decimali del contatore. Ora € necessario inserire manualmente tale valore nel programma (Pag. 77).

Se invece, trovandosi davanti al dispositivo, si preme il pulsante e sul display non si visualizza nessun dato sul
display il ripartitore/acquisitore va sostituito (Cap. 5.1 — 5.3) e sara necessario inserire un valore stimato.

Nel caso in cui non si abbia la possibilita di sostituirlo subito, in fase di ripartizione si deve necessariamente
stimare un consumo in accordo con I'amministratore.

Il dispositivo sara in ogni caso da sostituire non appena possibile! (Cap. 5.1 —5.3).
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5.10 E possibile richiedere al ripartitore/acquisitore una lettura nel passato?

N.B. il seguente procedimento é da considerarsi valido sia per i ripartitori sia per gli acquisitori!

ATTENZIONE: ogni volta che si esegue una parametrizzazione tutti gli storici all’interno del dispositivo verranno
eliminati, non sara quindi piu possibile richiedere una lettura in una data antecedente a quella di
parametrizzazione.

E possibile recuperare lo storico di un ripartitore o un acquisitore, a partire dal giorno in cui & stato
parametrizzato fino ad un periodo pari a 18 mesi nel passato.

Selezionare dalla schermata principale: “Letture - Lettura via radio”.

G SW7200 - Caleff] - o IEH
File  Parametrizzazione | Letture | Strumenti /
| \% Lettura via radio ME
E‘$ Dati condominio Dati condominio | Rifeimenti | Dispositivi
B* Scala/Civico A Dati -
: _ ati generali ~
Piano 0
Centrale Temica Codice I'DH}D

Ltente 1
Elﬁ Piana 1 Codice fiscale |
& Literte 2 -
i ini effi
B--* Scala/Civico B Condominio Fd '

Bﬁ Fiana 0 - R. 229, 25

x Uterte 3 Indirizzo |5 .

Elﬁ_ Piano 1 Ccap [28010 City  |Fontaneto d'Agogna Prov. ’W

- & Utente 4
----- Dati consuma
Edffici
v
< >

Premere “Si” per proseguire.

SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico,

Vuoi proseguire?

e

Nella schermata relativa alle letture selezionare il/i dispositivo/i che si desidera leggere.
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E presente la funzione “Richiedi letture ai giorni” (impostata di default alle date 15.09 e 31.05) che consente
all’utente di richiedere ai dispositivi, oltre alle letture del giorno in corso, anche quelle effettuate in una o due
date antecedenti a quella corrente (entro 18 mesi e comunque sempre successive alla data dell’ultima
parametrizzazione).

Richiedi letture ai gi

Frima data onda data

Nel seguente esempio sono state scelte come prima data il 27/02 e come seconda il 20/03: i dispositivi selezionati
recupereranno contemporaneamente al giorno in corso anche la/le data/e richiesta/e. Al termine della lettura,
nella tabella, dove ogniriga corrisponde ad un singolo dispositivo, saranno presenti i valori delle letture richieste
con le relative date.

~

! Chiavetta radio COM3

Strumenti

Leftura via radio CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio

Totale  Mancanti Letti
21 0 21 O Titi @ Scala/Piano
Totali per scala e piano

Scala Con Mostra letture Segnalazion
Civico Piano Totali Mancanti  Letti segnalazione
@ Tuiti @ Mancanti @ Letti @ Tuiti @ Consegnalazioni @ Senza segnalazioni
A 0 3 [ 0
1

Selezione

0
A 5 5 o [ o
B 0 5 5 0 0 Richiedi letture ai giomi

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Letti: 21

Data prima Data seconda Seconda
SN peta ks Lo atiuale | Sisto | Utimogtalo etiura Prnatetoa N jetra letura
m hd richiesta richiesta nchiesta

D0A0EE Lt 02571850 02/04/2016 45 OPERAT OPERAT 270022016 30 200032016 | 40
00907316...

00907316 Letto | 00217057 | 02/04/20% 2710212016 2 20/03/2016
00906470... | 00313858 | 02/04/2016 271022016 2730 20/03/2016

R ealbi 00204606 | 02/04/20%6 2710212016 2000312016 | 2225
00217125 Letio | 00328753 | 02/047208 2710212016 20/03/2016 | 1211
00315845...

00315845 Letto 02556352 | 02/04/2016 27/02/2016 20/03/2016
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5.11 Come procedere per stimare il consumo di un ripartitore/acquisitore?

N.B. il seguente procedimento e da considerarsi valido sia per i ripartitori sia per i conta-impulsi!

Seguire la procedura seguente:

selezionare la riga del ripartitore mancante e cliccare due volte;

@ SW7200 - Caleffi - olEd
File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

e %

= Dati condominio “mw
E-offg Scala/Civico A
BB Pane 0 L
Centrale Temica =
Werte 1 1]
- = Piano 1
i & Uerte2

-l Scala/Civico B
=]

) Gede (] Pano[w] emo el [ Locdle Tipologia EEE] Utim =2 Lettura
6 0K A 0 Centrale Temica [21] Centr. Termica | Contatore Riscaldamento |1 02571850 OPERAT 40
@ o A [ T |Uerte 1 [ Tlingresso Ripartiare 1 0217057 | OPERAT | 020472014 | 388
@ ok A 0 1 lerte 1 | 21Cucra Ripartiare 1 0021358 | OPERAT | 02042014 | 2754
6 0K A 0 1 Lterte 1 [ 4] Camers Ripartitore 1 00328753 OPERAT 02/04/2014 121
7] oK A 0 1 |Uerte 1 [ 5 Bagno Contatore ACS 1 02556352 OPERAT 15
@ ok A 1 2 |lerte2 [ 6l ingresse Ripartiare 1 00247375 | OPERAT | 02042014 | 2%
@ ok A 1 2 |Uerte2 [ 71Cucrm Ripartiare 1 00287753 | OPERAT | 02042014 | 2748| .,
<

si aprira il calendario delle letture riferito al ripartitore in questione.

Selezionare il quadratino del giorno in cui si vuole inserire la lettura e premere tasto destro - “Aggiungi/Modifica
lettura”.

[5 SW7200 - Letture Bl

Letture ripartitore: 00204606 =

Ao . Data di reset

[ Permmetrizzazione

1 ]2 [3 |4 [5 [6 [7 [8 [o [ [ [12 [13 |14 [15 [16 |17 [18 |19 |20 [21 |22 |23 |24 [25 [26 |27 [28 [25 |30 |31
Gennaio

Febbraio 2153 2163 2192

Marzo 2207 2226 | 2226

Aprile —L X
Maggio Aggiungi/Modifica Vattura |

Elimina lettura |

Giugno [
Luglo
Agosto

e |

Ottobre

Novembre

Dicembre

Apparira una finestra dove ¢ possibile inserire nell’a
valore stimato; premere “Ok” per confermare.

osito spazio il valore letto sul display del dispositivo o un

G 200 - Letture

Letture rparitore: 00204606 =

o W Dsta direset
[ Perametrzzazions

F I P S R ST, AR VR e R R R S R R R E
Gennaio G ‘SW7200 - 2.0.6 INTERNA Agglungi/Modifica lettura = D
Febbrio 2158 263 2%
Marzo Data [ermerzmie
Horle | |
Maggio Tio [Maruale / v

Giugno -
Lugio

Agesto Note
Settembre
Ottobre:
Novembre:
Dicembre
=
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Ora sul calendario comparira il valore inserito, nel nostro caso una lettura di 2226 nel giorno 2 aprile;

Letture riparttore: 00204606 —

- B Deta direset

[ Parmetrizzazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 " 12 |13 (14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |20 2 |23 |4 |2 |26 (27 |28 |29 |30 [3H

Gennaio
Febbraio 2158 2163 2182
Marzo 2207 2226 | 2226

tore

Maggio

Giugno
Lugio
Agosto
St .
Ottobre

Novembre
Dicembre.

uscendo dal calendario e tornando in dati consumo, lo stato lettura sara “Ok” e registrata come lettura manuale.

File ~ Parametrizzazione Letture  Strumenti
E ;&
| F%
E-3% Dati condominio —‘Lsme
-l Scala/Cwvico A =
i =B Pene 0 2SS s _.,
: Certrale Temica —
Uterte 1 VB sabato 2 aprile 2016 [E~ 24
=-J Piano 1
& Uerte2
=-off iala/[]wcu B
=-J Piano 0 .
Stato Scala Unita ” Utima Data
£ Uterte3 ieture [ ] Civice[v] Plano[w] imemo e [ Locale Tipologia [¥] N[¥] SN et [v] et [v] et UM Ka K Metodo [y]
= mefne:vte 4 21l A 0 1 |Centrale Temica ([ 21] Centr. Temnica | Contators Riscaldamento | 1 02571850 | OPERAT 02/04/2016 40| kWh 1 |Letum
Dati consumo 9 oK A 0 1 |Uente 1 [ 1lingresso Ripartitore 1 00217057 |  OPERAT 02/04/2016 398| UR | 387 Letiura
@ oK A 0 1 |Uente 1 [ 21Cucina Ripartitore 1 00313858 |  OPERAT 02/04/2016 2754 | UR | 2638 Lettura
2 A ] 1 Uente1 Ripartitore 1 00204606  OPERAT 02/04/2016 Lettura Manuale
[ IS A 0 1 |Uente 1 [ 4] Camers Riparitors 1 00328753 | OPERAT 02/04/2016 21| UR 584 Lettura
@ oK A 0 1 |Uente 1 [ 5] Bagno Contatare ACS 1 02556352 | OPERAT 02/04/2016 15| m 10
& oK A 1 2 |Uenie 2 [ 6lingresso Ripartitore 1 00247375 | OPERAT 02/04/2016 39| UR | 387 Letiura
@9 ok A 1 2 |lkents2 [ 7]Cucina Riparitors 1 00287753 | OPERAT 02/04/2016 | 2748| UR | 2698 Lettura
< v
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5.12 Come esportare i dati relativi ai corpi scaldanti (report di mappatura)?

Per visualizzare il file contenente la mappatura dei corpi scaldanti dell’intero condominio e quindi tutti i dati
inerenti ai radiatori e le potenze installate, selezionare dalla schermata principale:

“Strumenti - Report - Mappatura dei corpi scaldanti”

File  Parametrizzazione Letture | Strumenti

: & & Report 4 Hﬁ Mappatura dei corpi scaldanti |I
9-_ Dati condominio Database
g ﬁp Dati consumo - = - .
Datigenerali | 4\ Codici segnalazione ~
& Aggiungi dispositivi

CAP 10 Citty  [Fontaneto d’Agogna Prov. INO v

Si aprira il file “Rilievo delle potenze termiche installate”.

Nella prima pagina sono presenti i dati del condominio e i dati e recapiti del gestore dell'impianto.

N+ @ -
G SALEH
RILIEVO DELLE POTENZE
TERMICHE INSTALLATE
Ic ini |
1 f
Der L C inio Caleffi
Indirizzo S.R. 229,25
Codicefiscale
Note
Riievo eseguito & cerificato da
x
Name Giovanni Cognome  Bianchi
Indirizzo
Telefona E - mail giovan bianchi@instsiistoe i
Dats Firma / Timibro
N. pagina corrente: 1 M. pagine totali: 1+ Fattore di ingrandimento: 75%

Rev. 02/19 Manuale SW7200 86/92



G CALEFFI |,

L
Hydronic Solutions Manuale d'istruzione software

Nelle altre pagine si visualizza la vera e propria “mappatura dei corpi scaldanti” dell'impianto divisa per unita
abitative, in cui vengono visualizzati: il nome dell’utente e la localizzazione dell’appartamento all’interno del
condominio, la data in cui é stato effettuato il rilievo, i nomi dei locali dove si trovano i corpi scaldanti con
descrizione e misure degli stessi, le matricole dei ripartitori installati, gli esponenti relativi ai ripartitori e le
potenze singole di ogni corpo scaldante; in fondo si trovano la potenza totale dei corpi scaldanti per l'unita
abitativa ed i relativi millesimi di potenza.

Condominio
Caleffi
S.R. 228, 25

DETTAGLIO POTENZE TERMICHE INSTALLATE

Inquiling / Propritara

Dats rilievo

10/102016

Lsmhezza Profondtd EL

00217057 Ghiss Colonne piccols 210 {mm) 100 {mm)
Sezions < 30x 30 mm Mozzo 55
e

Ghiss Colonne piccols 1620 (mm) 100 {mm)
Sezions < 30x 30 mm Mozzo 55
mm

Ghiss Colonne piccols 100 (mm)
Sezions < 30x 30 mm Mozzo 55
mm

00228753 Ghiss Colonne piccole 100 (mm)
Sezions < 30x 30 mm Mozzo 55
mm

e potenze riportate nel presente documanio, calooldie @ Al 50°C secondo Il metodo dmensionale ol melodo UNIEN  442-2 sl riferiscono alla datadl
‘esecipions o rillen _ Guslelael modca ol il potenze deve Sssere aorizzats 2 comunicata a chl ha essguito I rlizvo 3l i deiragglomamant ds prospeta
millesimae

09/06/2016

Software by Gju,i...‘.w.u..- ealefmt

M. pagina corrente: 3 M. pagine totali: 3+ Fattore di ingrandimento: 75%

E ora possibile:

e stampare immediatamente il report della mappatura premendo 'icona “Stampa report”

e salvare il file premendo la prima icona in alto a sinistra “Esporta il report” & ;

Per salvare il file € necessario denominarlo e salvarlo sul proprio computer in formato PDF o in formato Excel.
© ~ T %+ QuestoPC » v & | Cercain Questo PC »
Organizza » sEr @

A A
B Desktop 4 Cartelle (6)
j Download

‘] Risorse recenti h Desktop

1% Questo PC load
Downloa
.i Desktop
v
=

v

Nome file: | Report mappatura condominio Caleff v
Salva come: | PDF (*.pelf) v
. Microsoft Excel (97-2003) (*.xls)
'~ Nascondi cartelle’
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5.13 Come procedere per modificare la configurazione dei dispositivi di un
condominio (modificare: password, data di reset, ecc.)?
E possibile modificare la configurazione dei dispositivi di un condominio e quindi cambiare le date dello
spegnimento estivo dei radiatori, la data di reset o la password riparametrizzando tutti i dispositivi del
condominio.
Procedere nel modo seguente:

posizionarsi in “Dispositivi”, nella pagina iniziale, selezionare TUTTI i ripartitori e scegliere con il tasto destro del
mouse “Riparametrizza”;

-

(] SW7200 - Caleffi

File

Letture  Strumenti

&&ES &

Parametrizzazione

- Dati condominio
. =l Scala/Civico A
Y N

Certrale Temmica

&% Dati consumo

| Dati condorminio | Reerimenti | Dispositiv

Configurazione ripartitori
| Spegnimento estiva

Configurazione pulse

Corfigurazione radio

Password |23

Centrale Termica
Utente 1
Utente 1
Utente 1

[ 1] Ingresso

[ 2 Cucina

[ 3] Soggiomo

[21] Centr. Termica

Ripartitors
Ripartitore MONITOF

Ripartitore

Contatore Riscaldamento | MONITOR 2.0 PULSE = 02571850 < OPERAT
MONITOF g

ocpaT
Vai a »
RAT

G- & Uente 1 = Reset 15 settembre
=-J Pano 1 Inizio gugne = o
T ag@i:‘;’"zz Fine 01 settembre Storico annuale 31 maggio Storico annuale 31 dicembre T GeErE
f = Reno 0
Liente 3
=B ﬁanu 1 Scala = prano[y] Intemo U3 Locale Tipologia Modello SN Lom K Bp Lt
R Fan ] Perel] e polog = o Cx

lo stato di tutti i ripartitori cambiera in “DA RIPARAMETRIZZARE".

A questo punto e possibile modificare i dati che si trovano nell’intestazione della scheda “Dispositivi” (in questo
caso e stata modificata la password di progetto: da 1234 a 5678).
- oiEl

z SW7200 - Caleffi

File  Parametrizzazione

=~ Dati condominia
= ol Scala/Civico A

Letture

Strumenti

&&S &

Dati condominio | Rifermenti | Disposiivi

=1 Piano 0 Configurazions fipartitori Configurazions pulse Configurazions radia
Certtrale Temica Spegrimento estivo
Utente 1 Reset 15settembre [+ Password 5}3
=-J Piano 1 hizie 01 giugre  [E~ o oo
& Uente2
Fine 01settembre [+ 31 - 31 dicemb -
& ol Sed/Cveo B ine Storico annuale magge  [E Storico annuale icembre (3 PAN (x836C
=-H Piano 0
& Uerte Scal Unita Ut
cala nita imo
B'Pgwanfh o oot ] Pianoy] btemo e Locale Tipdlogia Modelo el uim
Dati consumo Centrale Temica [ 21] Centr. Temnica  Cortatore Riscaldamerto | MONITOR 2.0 PULSE | 02571850 | DA RIPARAMETRIZZARE
Lkente 1 [ 1] Ingressa Riparttore MONITOR 2.0 00217057 | DA RIPARAMETRIZZARE
Uente 1 [ 2] Cucina Riparttore MONITOR 2.0 00313858 | DA RIPARAMETRIZZARE
Lkente 1 [ 3] Soggiomo Riparttore MONITOR 2.0 00204606 | DA RIPARAMETRIZZARE

Inserire la chiavetta USB radio per riparametrizzare i dispositivi.

N.B.: Ogni volta che si esegue una parametrizzazione tutti gli storici all'interno del ripartitore verranno
eliminati, non sara quindi piu possibile richiedere una lettura in una data antecedente a quella di
parametrizzazione.
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E possibile riparametrizzare i ripartitori nelle seguenti modalita:

con azzeramento consumi - tutti i conteggi relativi ai ripartitori presenti nel condominio saranno azzerati
(utilizzata solo ad inizio stagione);

con rettifica consumi - in questo caso i conteggi dei ripartitori saranno rettificati in base ai valori
precedentemente conteggiati.

Selezionare dal menu iniziale: “Parametrizzazione = Parametrizzazione con rettifica consumi”;

G SW7200 - Caleffi - D
File | Parametrizzazione ‘ Letture  Strumenti ]

S Parametrizzazione con azzeramento consumi

SR 3 % Parametrizzazione con rettifica consumi I,ﬁw
H=h

=
£-J8 Paro 0 Configurazione ripartitori Corfigurazione pulse Corfigurazione radio "

Centrale Temica Spegnimento estiva
Uerte 1 Reset 15settembre  [@~ -
S Fiano 1 Iizo 01 gugne [+ .
! cH
B*E‘f@ﬁ:‘:;z Fine 01settembre  [E~ Storico annuale 31 maggio  [E+ Storico annuale 31 dicembre Gl B e
o =B peno 0
: Utente 3 —
B iann 1 Soala 10 Pano[y] temo M2 ¥ Locale Tipclogia 5] Modslo ¥ sN Utimo stato vl ke  Bo K1 K2 K
Ltente 4
o Dt conzumo %z A 0 Centrale Temica [ 21] Certr, Temica Contators Riscaldamento MONITORZ2.0PULSE |~ 02571850 DA RIPARAMETRIZZARE 1
9 A [ 1 |Uerte 1 [ 1] Ingresso Ripartore MONITOR 2.0 00217057 |DARIPARAMETRIZZARE | 387 | 13 | 1103 | 1582
@ - [] 1 | Uente 1 [ 21 Cucina Riparttore MONITOR 20 00313858 | DARIPARAMETRIZZARE | 2698 | 13 | 1109 1582
@ A [) 1 |Uerte 1 [ 3 Soggiomo | Ripartiore MONITOR 2.0 00204506 | DARIPARAMETRIZZARE | 2158 | 13 | 1109 | 1582
v
A n - e  ave e ramaTAn AN Anannorn A mimamae T ane o “n « ann . ran

premere “Si” per proseguire alla prossima schermata;

SW7200

o Attenzione:
Tutti i dati verranno salvati in automatico.

Wuoi proseguire?

=)l -

Si aprira la schermata della parametrizzazione con i ripartitori e/o gli acquisitori che risultano “DA
RIPARAMETRIZZARE”; premere “Start”, attendere I'attivazione dei dispositivi che richiedera circa 1 minuto e
procedere con la normale parametrizzazione come gia visto in precedenza (Cap. 4.12 — 4.13).

G SW7200 - Parametrizzazione - olEN
Chiavetta radio COM3 - | Strumenti Al

Parametrizzazione con rettifica consumi
Totali del condominio
Totale  Mancanti Parametrizzati -

21 21 (1] O Tut @ Scaa/Piano

Totali per scala e piano

CONDOMINIO Calefti

one

Scala " = Con Mo e 1 Segnalazioni
Cvico. | Fremo | Toksh | Marmowl} PacmomtAcsnt| aognalecions ® Tuti diori @ Senza segnalazioni
A 0 3 3 ] [}
A 1 (s 5 )
8 [] 5 5 [] []
] 1 [ s[5 o | o

Totali delia selezione Selezionati: 21 Mancanti: 21 Parametrizzati: 0

Stato [] Utimo stato
[21]Certr. Temica  Cortatore Riscaklamento MONITOR 20 PULSE | 02571850 DA RIPARAMETRI
MONITOR 20 00217057 DA RIPARAMETRI
MONITOR 20 00313858 | DA RIPARAMETRI
MONITOR 20 00204606 DA RIPARAMETRI
MONITOR 20 00328753 | DARIPARAMETRI
MONITOR 20 PULSE | 02556352 DA RIPARAMETRI
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Al termine della parametrizzazione apparira una finestra, premere “Ok”.

G SW7200 - Parametrizzazione - o IEN

Parametrizzazione con reftifica consumi CONDOMINIO Caleffi

Totali del condominio
Totale  Mancanti Parametrizzati
21 o 21 O @

Tolali per scala e piano

SW7200

Con Mostra lettyure ——————
gicion ® Tu Moncarti @ Parar]
0

Plano  Totah Mancanti Parametrizzati
Parametrizzazione conclusa

mmbhglg

N B

aloc o
@ o e o
ale e

p Letturadisplay 2

Totali della selezione Selezionati: 21 Mancanti: 0 Parametrizzati:.21

Ukl ] Locale Tpologia [v] Modelo

Certrle Temica | [21] Cerr. Termica _ Cortatore Fiscaldamerta | MONITOR 2.0 PULSE | 012571850 OPERAT DA RIPARAMETRI
Utente 1 [ 1]ingresso Riparttore MONITOR 2.0 00217057 | OPERAT | DA RIPARAMETRI

00313858 parametrizzato 1 + -+ 4 4

00104606 Uterte 1 1 2)Cucia Roattore MONITOR 20 00313858 | OPERAT | DA RIPARAMETRI

s iz Utente 1 [ 915oggomo | Rpatore MONITOR 20 00204606 | OPERAT | DA RIPARAMETRI

00328753 parametrizzato - Utente 1 [ 4] Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753 | OPERAT | DA RIPARAMETRI

g::gg i | Utente 1 [ 5] Bagno Contatore ACS .MDN\TOR 20PULSE | 02556352 | OPERAT | DA RIPARAMETRI

Zeaa ) Piano [] itemo Ul SN Sao [y] Utimostato

Tornando nella scheda “Dispositivi” del condominio saranno presenti i nuovi dati di configurazione, i ripartitori
operativi e la data in cui sono stati riparametrizzati.
G SW7200 - Caleffi - oiEm

File  Parametrizzazione Letture  Strumenti

&&ES &

2 Dati condominio Dati condominio | Rifeimerti | Dispostivi
=-oflg Scala/Cvico A
[=] H Piano 0 Configurazione ripartitori Corfigurazione pulse Corfigurazione radio ()
| Spegrimento estivo
. Reset 15 settembre Password | 2070
Inizio 01 giugno
CH Ox0
Fne 01 settembre Storico annuale 31 maggio Storico annuale 31 dicembre PAN Ox836C
oda 1] Fano [y] emo oM 4707 Locale Tipologia 2| Modslo o] SN Mo L Ka Bp Kol Ke?
- Dati consumo z Centrals Temica [21] Centr. Termica  Contatore Riscaldament  MONITOR 2.0 PULSE | 02571850

@ A 0 1 Lkente 1 [ 1]Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00217057 |OPERAT 387 | 13 1.108 1.582
[7] A 0 1 |ltente 1 [ 21Cucina Ripartitore MONITOR 2.0 00313858 | OPERAT 2698 | 13 | 1109 1582
9 A 0 1 |ltente 1 [ 3] Soggiomo Ripartitors MONITOR 2.0 00204606 | OPERAT 2158 | 13 | 1109 1582
@ A 0 1 Lkente 1 [ 4] Camera Ripartitore MONITOR 2.0 00328753 |OPERAT 584 | 13 1108 1.582
[7] A 0 1 |lkente 1 [ 5] Bagro Contatore ACS MONITOR 20 PULSE | 02556352 |QPERAT
[7] A 1 2 |Utente 2 [ 8] Ingresso Ripartitore MONITOR 2.0 00247375 |OPERAT 387 | 13 | 1108 1582
@ A 1 2 Lhents 2 [ 71Cucina Ripartitore MONITOR 2.0 00287753 |OPERAT 2698 | 13 1.109 1.582
@ A 1 2 Lkente 2 [ 8] Soggiomo Ripartitore MONITOR 2.0 00315722 |OPERAT 2158 | 13 1.108 1.582
[7] A 1 2 |lente 2 [ 9]Camera Ripartitors MONITOR 2.0 00314347 |OPERAT 584 | 13 | 1109 1582
9 A 1 2 |Uente 2 [ 10] Bagno Ripartitor MONITOR 2.0 00214346 | OPERAT 680 | 13 | 1111 1578
@ B 0 3 Lkente 3 [ 11] Ingressa Ripartitore MONITOR 2.0 00292252 |OPERAT 277 | 13 1.109 1.582 v
— - - PR PP P - PO P Py P P P

La procedura di riconfigurazione dei ripartitori puo quindi considerarsi conclusa.
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5.14 Come procedere nel caso di perdita del file di progetto di un condominio?

Nel caso in cui si perda il file di un progetto con ripartitori e/o acquisitori gia parametrizzati &€ necessario prima
di tutto controllare se ne esista una copia su un altro pc o su un dispositivo di memoria USB utilizzato in
precedenza.

Se non é possibile risalire al file del condominio o ad una copia di quest’ultimo con i ripartitori in stato OPERAT
(parametrizzati) contattare il servizio tecnico Caleffi.

Rev. 02/19 Manuale SW7200 91/92



G CALEFH |

P .
Hydronic Solutions Manuale d'istruzione software

Copyright © Caleffi S.p.a.

NOTE LEGALI

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potra essere riprodotto, trasferito, distribuito, tradotto o memorizzato senza 'autorizzazione
scritta di Caleffi S.p.a.

Caleffi S.p.a. adotta una politica di innovazione continua, pertanto si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto
nel presente manuale, anche nel design e nelle caratteristiche tecniche, senza preavviso.

In nessuna circostanza Caleffi S.p.a. sara ritenuta responsabile di eventuali perdite economiche o di dati o di qualsiasi danno speciale, incidentale,
consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

| termini di garanzia sui prodotti sono riportati nei contratti di vendita, mentre le indicazioni per lo smaltimento dei materiali sono riportate nella
documentazione di prodotto.
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