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Energia: controllo e misura
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Non modificare o manomettere i dispositivi. La rimozione, lo spostamento,il danneggiamento ecc. degli apparecchi
e i tentativi di modifiche della capacita di misurazione verranno segnalati da un messaggio di errore e comportera un
intervento tecnico a costo extra.

ASSISTENZA TECNICA: In caso di necessita, ad esempio per opere murarie, ristrutturazioni edilizie interne,cambio dei
caloriferi ecc. si raccomanda di contattare gli installatori specializzati e certificati per intervenire sul sistema. Soltanto il
personale qualificato ed autorizzato da Ulteria srl pu0 installare ed eseguire interventi di assistenza tecnica sui dispositivi.

PULIZIA: Per la pulizia dei dispositivi utilizzare un panno pulito, leggermente inumidito con una soluzione detergente
leggera. Evitare I'uso di solventi, prodotti chimici corrosivi o abrasivi. Evitare I'introduzione di liquido negli apparecchi.

LETTURA DEI CONSUMI: Le letture dei ripartitori saranno effettuate tramite sistema di lettura radio o lettura manuale da
parte di tecnici incaricati. La verifica tecnica dei ripartitori o di altri dispositivi installati all'interno dell’unita immobiliare potra
essere effettuata in qualsiasi momento. Anomalie o manomissioni accertate di un apparecchio comporteranno una stima
del consumo per il periodo di mancato funzionamento.

Chi siamo:

Ulteria & una azienda specializzata nella termoregolazione e contabilizzazione del calore,
gestione, telelettura e ripartizione spese di riscaldamento e acqua sanitaria.

La nostra gamma prodotti comprende strumenti di misurazione per tutti gli utilizzi come:
Contatori di calore, contatori d’acqua sanitaria, ripartitori di calore con lettura a distanza.

Vuoi scoprire i nostri servizi e prodotti? visita il sito

www.ulteria.it



