
Vuoi scoprire i nostri servizi e prodotti? visita il sito

 www.ulteria.it

ISTRUZIONI DI LETTURA DEL RIPARTITORE DI CALORE RIPARTO 30.6

Gli stati dell’apparecchio, i valori 

di consumo e le informazioni sul 

sistema di misurazione vengono 

visualizzati sul display LCD in 

un ciclo di visualizzazione (vedi 

schema) dettato dalla pressio-

ne del tasto nero al centro del 

ripartitore
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Consumo attuale

Consumo stagione

precedente

Consumo mese attuale

Consumo mese precedente

Numero di serie dell’

apparecchio (1a parte)

Numero di serie dell’

apparecchio (2a parte)

Data Memorizzazione

consumo stagione precedente
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. La rimozione, lo spostamento,il danneggiamento ecc. degli apparecchi 

intervento tecnico a costo extra.

ASSISTENZA TECNICA: In caso di necessità, ad esempio per opere murarie, ristrutturazioni edilizie interne,cambio dei 

PULIZIA: Per la pulizia dei dispositivi utilizzare un panno pulito, leggermente inumidito con una soluzione detergente 

leggera. Evitare l’uso di solventi, prodotti chimici corrosivi o abrasivi. Evitare l’introduzione di liquido negli apparecchi.

LETTURA DEI CONSUMI: Le letture dei ripartitori saranno effettuate tramite sistema di lettura radio o lettura manuale da 

essere effettuata in qualsiasi momento. Anomalie o manomissioni accertate di un apparecchio comporteranno una stima 

del consumo per il periodo di mancato funzionamento.

Chi siamo:

Ulteria è una azienda specializzata nella termoregolazione e contabilizzazione del calore,  

gestione, telelettura e ripartizione spese di riscaldamento e acqua sanitaria.

La nostra gamma prodotti comprende strumenti di misurazione per tutti gli utilizzi come:

Contatori di calore, contatori d’acqua sanitaria, ripartitori di calore con lettura a distanza.
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